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ZESTAWY SIEOWNIKOW

DO BRAM SKRZYDLOWYCH

-

KIT.BEAUTY.P

2140zt

2 BEAUTY sitownik 24V (di. skrzydta do 2m i maks. 260kg)

1 BEAUTY centrala sterujgca z wbudowanym odbiornikiem
radiowym

1 PUPILLA para fotokomorek

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

Niezawodny sitownik do bram skrzydtowych
uzycie

24 Vdc intensywne

® na 24\Vdc — do pracy intensywnej

* \wysoka kultura pracy

e 2 ograniczniki mechaniczne

e dlimacznica ze stali

* latwe programowanie i montaz

e predkosc otwarcia nawet 12 sekund

L Sm——

KBOB21M.PM 2490zt
2 BOB21M sitownik 230Vac (dt. skrzydta do 2,1m)
1 HEADY centrala sterujgca z odbiornikiem radiowym
1 PUPILLA para fotokomorek

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBOB3OM.PM 2690zt

2 BOB30M sitownik 230Vac (dt. skrzydta do 3m)

1 HEADY centrala sterujgca z odbiornikiem radiowym
1 PUPILLA para fotokomorek

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBOB50M.PM

2 BOB50M sitownik 230Vac (dt. skrzydta do 5m)

1 HEADY centrala sterujgca z odbiornikiem radiowym
1 PUPILLA para fotokomdrek

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

3160zt

ZESTAWY SIEOWNIKOW

DO BRAM PRZESUWNYCH

1

KPONY

1450zt

PONY324 24 Vdc sitownik z wbudowang
centralg, odbiornikiem oraz systemem
oszczednosci energii ESA SYSTEM.

PUPILLA para fotokomorek
TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBILL40M.PM 2280zt

2 BILL40M sitownik 230 Vac (dt. skrzydta do 4m)

1 HEADY centrala 230 Vac z odbiornikiem radiowym
1 PUPILLA para fotokomorek

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBILL3OM.PM 2160zt
2 BILL30M sitownik 230 Vac (dt. skrzydta do 3m)

1 HEADY centrala 230 Vac z odbiornikiem radiowym
1 PUPILLA para fotokomodrek

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBILL4024.PM 2650zt

2 BILL4024 sitownik 24Vdc (dt. skrzydta do 4m)

1 HEADY24 centrala 24Vdc z odbiornikiem radiowym
1 PUPILLA para fotokomodrek

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBILL50M.PM 2480zt
2 BILL50M sitownik 230 Vac (dt. skrzydta do 5m)

1 HEADY centrala 230 Vac z odbiornikiem radiowym
1 PUPILLA para fotokomorek

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBN24.PM

2500zt

1 BN.E24 24\/dc sitownik z wbudowang centralg

i odbiornikiem radiowym

BA ramig przegubowe

- - N =

BN.24 24\V/dc sitownik (dt. skrzydta do 2,1m)

PUPILLA para fotokomadrek
TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KPR.PM

2

2
1

3395zt
PR.45E 230 Vac sitownik (dt. skrzydta do 3m)
DU.E2 ramig przegubowe

HEADY centrala sterujgca z woudowanym
odbiornikiem radiowym

PUPILLA para fotokomodrek
TO.GO2VA 433.92 MHz pilot 2 kanafowy

KBULL5M.S.PM
wytaczniki magnetyczne

1

1755zt

BULL5M.S 230Vac sitownik do 500kg 1
z wbudowang centralg i odbiornikiem.

PUPILLA para fotokomorek. 1
TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz 1

KBULL8M.S.PM
wytaczniki magnetyczne

1 PUPILLA para fotokomorek.

KBULL624ESA.S.PM

wytaczniki magnetyczne

KBULL624ESA.TURBO.S.PM
wytaczniki magnetyczne

1 BULL624ESA.TURBO.S 24Vdc sitownik do 600kg
z wbudowang centralg i odbiornikiem.

2570zt

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

1930zt

1 BULL624ESA.S 24 Vdc sitownik z wbudowang

centralg i odbiornikiem.
1 PUPILLA para fotokomorek.

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

1990zt

BULLB8M.S 230 VAc sitownik do 800kg
z wbudowang centralg i odbiornikiem.

PUPILLA para fotokomorek.
TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBULL8 OM.S.PM
wytaczniki magnetyczne

2180zt

1 BULL8 OM.S 230 VAc sitownik do 800kg
w kapieli olejowej z wbudowang centralg
i odbiornikiem.

1 PUPILLA para fotokomorek.
1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

HOANMNS3ZYHd | HOAMOTAAZHUMS INVHE 0 MOMINMOZIS AMVLS3Z

KDU.IT14N.PM

4986zt

DU.IT14N 230 Vac sitownik podziemny
DU.ITCF obudowa do DU.IT

kowania z dZzwignia

DU.FCN wytaczniki kraricowe

BRAINY centrala z wbudowanym odbiornikiem
TO.GO2VA pilot 2 kanatowy

PUPILLA para fotokomorek

2
2
2 SB.DUIT.L zestaw odblo
2
1
1
1

KDU.350N.PM

2
2
2
2
1
1
1

6836zt
DU.350N 230 Vac sitownik podziemny
DU.350CF obudowa do DU.350N

SB.DU350.L zestaw odblokowania z dzwignig
DU.350FC wytaczniki kraricowe

BRAINY centrala z wbudowanym odbiornikiem
TO.GO2VA pilot 2 kanatowy

PUPILLA para fotokomdrek

KBULL1OM.S.PM
wytaczniki magnetyczne

1

1
1

2350zt

BULL10M.S 230 Vac sitownik do 1000kg 1
z wbudowang centralg i odbiornikiem.

PUPILLA para fotokomorek. 1
TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz 1

KBULL15M.S.PM
wytaczniki magnetyczne

wytaczniki magnetyczne

centralg i odbiornikiem.
1 PUPILLA para fotokomaorek.

KBULL1524.S.PM

KBULL1224.TURBO.S.PM

4100zt

1 BULL1224 TURBO.S 24 V/dc sitownik z wbudowana

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

3950zt
wytaczniki magnetyczne

1 BULL1524.S z wbudowang centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA para fotokomorek.

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92 MHz

2480zt

BULL15M.S 230 Vac sitownik do 1500kg
z wbudowang centralg i odbiornikiem.

PUPILLA para fotokomorek.
TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBULL20M.S.PM 2680zt
wytaczniki magnetyczne

1 BULL20M.S 230 Vac sitownik do 2000kg
z wbudowang centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA para fotokomorek.
1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

Sitowniki BULL produkowane sa rowniez w wersji z mechanicznymi wytacznikami kraricowymi.
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AKCESORIA

‘JI DO SILOWNIKOW

BENINCA

AUTOMVIATYKA DO BRAM
JIM.3+PTC.3 (do 11 m2i2,5 H) 995z
JIM.3+PTCL.4 (do 11m2 i 3,5H) 1205z}
JIM.3ESA TURBO + PTC.3 (do 11m2 i 2,5H) 1405zt
JIM.4ESA+PTC.4 (do 22 m2 i 2,5H) 1475zt
TO.GO2A 67zt TO.GO4A 772t TO.GO2VA 762t TO.GO4VA 86zt
JIM.4ESA+PTCL.4 (do 22m2 i 3,5 H) 1600zt SIS SR 9863173 9863174
4338,92MHz pilot 2- kanalowy, ARC kod. 433,92MHz pilot 4- kanalowy, ARG kod. 433,92MHz pilot 2- kanatowy, kod zmienny 433,92MHz pilot 4- kanalowy, kod zmienny
oraz ARC kod. oraz ARC kod.
K.VN.M20
przyktadowy zestaw: 2476zt JACK24.50 2490 zt
. ' sitownik z wbudowang centralg Tl il o
1 VN.M20 - sitownik 230V, 130 Nm, na 24Vdc do bram segmentowych QLD
przektadnia w kapieli do 20 mkw. 000000000
olejowej, odblokowanie na taricuch, = bk oy |
powierzchnia do 35m2 JACK24.80 2790 zt " e— ] = d
1 CELL.P - centrala z wbudowanym sitownik z wbudowanag centrala
odblorlnlklem, prgymskl na 24Vdc do bram segmentowych :):g:g;u 185zt ;F;Ié;;(;SAK 2502t gg\ezzg.z%‘g\ggos 90zt/105zt TO.GO2QV/TO.GO4QV  120z4/155zt
OJ[WOI’Z/Zame:]Ij dO 35 mw. pilot 4-kanalowy, potréjny system pilot 4 — kanatowy, kod staty klonowany 438,92 MHz pilot 2 i 4 kanatowy, 868 MHz pilot 2/4 kanatowy, kod zmienny.
1 TO.GO2VA pllOt 2 kana’fowy kodowania 433MHz 3 systemy kodowania: tylko ARC,
433,92M Hz tylko HCS lub jednoczesnie ARC/HCS.
K.LADY.SZARY zestaw podstawowy: 4300zt
Od 2,2 do 4,2 szerokosci przejazdu.
.
1 LADY.SZARY Jednostka szlabanu z wbudowang centralg, | M- ‘
sprezynami, uchwytem ramienia. v
1 LADY.A2 Ramie aluminiowe pfaskie z zatyczkg U U
w 2 odcinkach. &
1 LADY. GT kacznik ramienia
LAMPY.LED 125zt XLB.L 130zt IRI.LAMP 250zt IRI.LAMP.Y 2502zt
K.LADY.SZARY zestaw podstawowy: 4570zt R i SR ‘ SR
Lampa sygnalizacyjna 12-250V ledowa z Lampa ledowa 24V. Lampa sygnalizacyjna na napiecie od 20 do Lampa sygnalizacyjna na napigcie od 20 do

Do 5,2 szerokosci przejazdu.
jednostka szlabanu + ramie Lady. P5

wbudowana antena.

255V ac/dc. 255V ac/de.

K.EVA.5 zestaw podstawowy: 7180zt
Do 4,75 szerokosci przejazdu.

1 EVA.5 Jednostka szlabanu z wbudowanym odbiornikiem radiowym,
sprezynami, uchwytem ramienia i ze zintegrowana obudowa lampy.
1 EVAL.2A Ramie eliptyczne z lakierowanego aluminium
z zatyczka i profilem gumowym (dt. 5m), w 2 odcinkach
z facznikiem EVAS.G.
1 EVA.AF - podpora stata, 1 EVA.CAT5 - kpl. Naklejek
1 EVA.L - lampki na ramie, 1 EVA.LAMP — modut lampy
1 TO.GO2A - pilot, 1 FTC - fotokomorki

~

PUPILLA 170zt PUPILLA.B 445zt
9409001 9409006
Para fotokomdrek do montazu natynkowego, kat

regulacji 220°. Ogniwo fotowoltaiczne do tadowania
akumulatora nadajnika. Dioda LED z funkcja
diagnostyczna.

Nowoczesna obudowa, ktdra w potaczeniu
z nowymi pilotami TO.GO V/VA stanowi
unikatowa klawiature nascienna. i

- Nie wymaga instalacji kablowej. B D
- Bardzo tatwy montaz. =

- Nowoczesny wyglad.

SMART Cena 60zt - nie zawiera pilota.

9830075

Cena 60zt - nie zawiera pilota.

K.EVA.7 zestaw podstawowy: 9820zt

1 EVA.7 Jednostka szlabanu z wbudowanym odbiornikiem
radiowym, sprezynami, uchwytem ramienia i ze zintegro-
wang obudowa lampy.

1 EVA7.2A Ramie eliptyczne z lakierowanego aluminium
z zatyczka i profilem gumowym (dt. 7m), w 2 odcinkach
z tacznikiem EVA7.G.

1 EVA.AF - podpora stafa, 1 EVA.CAT7 - kpl. naklejek

EVA.L8 - lampki naramie, 1 EVA.LAMP — modut lampy

1 TO.GO2A - pilot, 1 FTC - fotokomorki

—h

i
i
?/

HAMULEC HYDRAULICZNY 199.1 1550zt Rl_M4F8 32zt
963001634 akc000233

hamulec do kontroli i regulacji bram montowanych
pod nachyleniem.

listwa metalowa
8x30x1000mm

CHEMIA TECHNICZNA

Ideal En
urzadzen mecl .

Farba RAL 7016 Farba RAL 8006

r syntetyczny

Prep

w kolorze
silownikow BULL, BOB.

NONINI

182 132 172t 1821 1821
500m! 400mI 500m! 400mi 400mi
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BLACHY | UCHWYTY MONTAZOWE

DO BRAM SKRZYDtOWYCH

: B
-d B ‘
Montaz blachy
na waskim stupku

BILL.P - zestaw uniwersalnych blach.

Komplet (brama + stupek) do przykrecania.

Z otworami technicznymi. Do wspawania
uchwytow z sitownika.

Wymiary: brama: 115x25mm; stupek: 110x70mm
Cena katalogowa: 40zt/zestaw do 1 sitownika.

Do sitownikéw BILL
Montaz blachy
na szerokim stupku

Montaz blachy
na skrzydle bramy

‘JI DO SILOWNIKOW VN

BILL.SR1 - uchwyt do bramy; wymiar podstawy 160x25mm (nie zawiera srub);
cena katalogowa 44zt/szt.

BILL.SR2 - uchwyt na szeroki stupek; wymiar podstawy 140x70mm (nie zawiera srub);
cena katalogowa 45zt/szt.

Uchwyty wystepuja w zestawie BILL.SR - zestaw zawiera (BILL.SR1 + BILL.SR2);
cena katalogowa 89zt/zestaw - do 1 sitownika

Do sitownikéw BILL

B.SR - uchwyt wielopozycyjny giety o wymiarze podstawy 100mm x 30mm

@ = @ (nie zawiera $rub);
AT cena katalogowa 28zt/szt.
e

Do sitownikéw BILL i BOB

AKCESORIA

BENINCA

AUTOMATYKA DO BRAM

Pobierz apllikacje BeUp
i otrzymaj dostep do instrukcji | BeMOVE
Beninca gdziekolwiek jestes.

Ce

4

A
Zasilanie: 24V AC / DC, 60 mA

Stopien echrony: P20
Prazskatnik: 1A/ 24V AC DT
| ST NG

l4
KONWERTER SYGNALU
KRAWEDZ OPTYCZHE!

KASK12 200zt

Konwerter do podigczenia krawedzi optycznej
do THINKY lub CELL.P.

MODUL WIFI 325zt

Modut WiFi 2-kanatowy.

OTWIERAJ NAPEDY | SZLABANY TELEFONEM

<&
e/

SC.OSE 480zt MODUL GSM VER. 12 7702t MODUE GSM VER. 2000

Krawedz optyczna do bram segmentowych przemystowych

Modut GSM dla 12 uzytkownikéw, Modut GSM dla 2000 uzytkownikdw.

1150zt

P BILL.SR70 - uchwyt na waski stupek o wymiarze podstawy 70mm. x 50mm
S%e\ (nie zawiera srub);
o s b cena katalogowa 28zt/szt.
T

Do sitownikéw BILL i BOB

ZAPYTAJ O SPECJALNA CENE NA BLACHY | UCHWYTY.

W przypadku stosowania blach wymagajacych spawania zalecamy zabezpieczy¢ spoine przed korozja
np. alucynkiem lub/i farbg antykorozyjna.

W tym celu polecamy zastosowanie dedykowanej chemii techniczne;j.

Zapytaj o specjalna ceng na chemie.

CHEMIA TECHNICZNA

gﬁ'

BFRAL7016

Smar syntetyczny Preparat wielofunkcyjny Alucynk srebrny Farba RAL 7016 Farba RAL 9006

Idealny do konserwaciji
i serwisu bram

Idealny do konserwaciji
urzadzen mechanicznych

Preparat antykorozyjny ~ Emalia szybkoschnaca Emalia szybkoschngca
idealny do potgczen w sprayu. W kolorze w sprayu. W kolorze

oraz napedow do bram. i elektrotechnicznych. spawanych. sitownikow BILL. sitownikéw BULL, BOB.
18zt 13zt 17zt 18zt 18zt
500ml 400ml 500ml 400ml 400ml

YONIN3{
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DOMOFON PRZEWODOWY

SLIM

DOMOFON PRZEWODOWY
230 Vac

ZASTOSOWANIE
Domy jednorodzinne, firmy.

PODSTAWOWE FUNKCJE:
e Domofon przewodowy.

e Fatwy w montazu: 2 przewody audio, 2 przewody
sterowanie furtkg lub bramg, 2 przewody zasilanie.

e Kaseta moze dzwoni¢ rownoczesnie na cztery urzadzenia.

e Odlegtosc¢ kasety do stuchawki, maks. 150 m, przy uzyciu
przewodu UTP CATS5.

e Zasilanie 12 Vdc. Zasilacz w cenie zestawu.
e Wersja SLIM, z klawiaturg, otwieranie kodem
e Zestaw zawiera: kaseta domofonu, stuchawka, zasilacz.

|~

— N
e

20000220
OO ER

Dodatkowa stuchawka z bazg, czarna 200zt

Audio

=

&~

Zasilanie

Elektrozaczep
lub otwarcie bramy

Zestaw: 780zt

ZASTOSOWANIE

DOMOFON GSM

UNO

DOMOFON BEZPRZEWODOWY GSM
230 Vac

ZASTOSOWANIE
Domy jednorodzinne, firmy, osiedla mieszkaniowe.

PODSTAWOWE FUNKCJE:
e Dzwoni kolejno na 4 numery telefonow.
e Sterowanie 2 przekaznikami np. brama i furtka.

e Funkcja automatycznego otwierania i zamykania bramy
- kalendarz 7-dniowy.

e Modut czterozakresowy 2G z wbudowang antena.

e tatwa konfiguracja za pomoca SMS-6w lub darmowe;j
aplikacji na I0S i Androida.

¢ Powiadomienie SMS po przyznaniu dostepu.

e Stopier ochrony IP65.

e Historia aktywnosci SMS z ostatnich 20 zdarzen.

e Podswietlany przycisk.

e Zasilanie 24 Vdc.

e Zestaw zawiera: kasete domofonu, zasilacz, antene GSM.

Zestaw: 1590zt

DOMOFONY GSM

DOMOFON BEZPRZEWODOWY GSM
230 Vac

Firmy, osiedla mieszkaniowe.

PODSTAWOWE FUNKCJE:

e Bezprzewodowy domofon GSM 3G umozliwia odebranie
wezwania jak zwyktej rozmowy telefoniczne;.

e Obstuga do 500 lokali, CLASSIC.
e Obstuga do 100 lokali, LITE.

e Pofgczenia z kasety wejsciowej realizowane przez sie¢
komadrkowa (wymagana aktywna karta SIM).

e Maksymalnie do 3 numerdw telefondw na jeden lokal.

e Aplikacje do smartfonéw umozliwiajg zdalne sterowanie
dwoma przekaznikami np. otwarcie furtki lub bramy (i0OS
i Android).

e Kasety wejsciowe wykonane z wysokiej jakosci stali
nierdzewnej i hartowanego szkta akrylowego.

e Wbudowany czytnik kart w standardzie.
e Stopien ochrony IP55.
e Zestaw zawiera: kasete domofonu, zasilacz, antene GSM.

CLASSIC LITE
Cena: 5350zt Cena: 4650zt

ANOdONOa

DOMOFON GSM

MODULOWY

DOMOFON BEZPRZEWODOWY GSM
230 Vac

ZASTOSOWANIE
Domy jednorodzinne, firmy, osiedla mieszkaniowe.

PODSTAWOWE FUNKCJE:

e Bezprzewodowy domofon GSM 4G umozliwia odebranie
wezwania jak zwyktej rozmowy telefonicznej.

e Mozliwos¢ dowolnej konfiguracji modutow w zakresie
podanym na stronach 12 — 15.

e Obstuga od 1 do 25 lokali.

e Modut klawiatury — do 1200 koddw z czytnikiem kart.
e Modut domofonu 2 kanatowy (brama, furtka).

e Modut czytnika kart zblizeniowych 125kHz.

e DZwiek HD.

e Kaseta domofonu wykonana z wysokiej jakosci stali.
e Stopien ochrony IP55.

PRZYKLADOWE KONFIGURACJE

KONFIGURATOR DOMOFONOW NA STRONACH 12-15
MOD-PRIME-1B-PX-KP
Cena: 4490zt

MOD-PRIME-5B-KP.
Cena: 4520zt

YONING
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DOMOFON GSM

MODULOWY
MODULY | PANELE STERUJACE

MOD-PRIMEG-4GE (EU) MOD-PRIMEG-1B-4GE (EU)

2690zt 2840zt
Modut GSM 4G Modut GSM 4G z jednym przyciskiem
e Dzwiek HD e Dzwiek HD
e Czestotliwos¢ Pentaband LTE e Czestotliwos¢ Pentaband LTE
e 3G/ 2G (w zaleznosci od dostepnosci) e 3G/ 2G (w zaleznosci od dostepnosci)
e Diody informacyjne e Diody informacyjne
MOD-PRIME-VIG MOD-PRIME-PX MOD-PRIME-KP  MOD-PRIME-PX-KP MOD-BLANK MOD-INFO

Panel z otworem 125kHz czytnik Klawiatura Klawiatura Panel Podswietlane
pod modut WiGig zblizeniowy kart z podswietleniem z czytnikiem kart wypetniajacy okno informacyjne
170zt 650zt 760zt 1120z 170zt 380zt

MOD-PRIME-1B MOD-PRIME-2B MOD-PRIME-3B MOD-PRIME-4B MOD-PRIME-5B

@ @
O ®
@ ®
= 3
@ @

@:

Modut z jednym Modut z dwoma Modut z trzema Modut z czterema Modut z piecioma
przyciskiem, przyciskami, przyciskami, przyciskami, przyciskami ,
podswietlany. podswietlany. podswietlany. podswietlany. podswietlany.

400zt 420zt 440zt 460zt 480zt

DOMOFON GSM

MODULOWY

KASETY DO DOMOFONOW MODULOWYCH

MOD-1x1

410zt

MOD-1x2

530zt

MOD-2x3
760zt

MOD-1x3
590zt

MOD-2x2
650zt

R



NAPEDY DO BRAM
SKRZYDLOWYCH
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TABELE DOBORU AUTOMATYKI

Wybierz wage oraz dtugosc skrzydfa i sprawdz najbardziej odpowiedni model

SILOWNIKI LINIOWE

MAKSYMALNA WAGA SKRZYDLA

200 kg 250 kg 300 kg 350 kg 400 kg 450 kg 500 kg 600 kg 700 kg
g
a 1em BOB21M BOB21M BOB21M BOB21M BOB3OM BOB50M BOB50M BOBS50M BOB50M —
g . BOB2124E | BOB2124E | BOB2124E | BOB2124E | BOB3024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E
N
0@
X 18m BOB21M BOB21M BOB21M BOB3OM BOB50M BOB50M BOB50M BOB50M BOB50M —
8 BOB2124E | BOB2124E | BOB2124E | BOB3024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E
2
G 21m BOB21M BOB21M BOB3OM BOB50M BOB50M BOB50M BOB50M BOB50M BOB50M —
S : BOB2124E | BOB2124E | BOB3024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E
|
a BOB30M BOB3OM
o5 m BOB50M BOB50M BOB50M BOB50M BOB50M BOB50M BOB5OM BOB5OM E— —
s BOB3024E | BOB3024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E
BOB5024E | BOB5024E
BOB30M
am BOB50M BOB50M BOB50M BOB50M BOB50M BOB5OM BOB5OM BOB5OM E—
BOB3024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E
BOB5024E
BOB50M BOB50M BOB50M BOB50M BOB50M
3,5m BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | BOBSOM BOBSOM
BOBS50M BOB50M BOB50M BOB50M
4m BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | DOBSOM ECEOOM
BOB50M BOB50M BOB50M
4,5m BOB5024E | BOB5024E | BOB5024E | BOBSOM BOBSOM
BOB50M BOB50M
5im BOB5024E | BOB5024E | BOBSOM BOB50OM

SILOWNIKI TELESKOPOWE

MAKSYMALNA WAGA SKRZYDLA

100 kg 150 kg 200 kg 250 kg 300 kg 350 kg 400 kg 450 kg 500 kg 550 kg

BILLSOML

<

N BILLBOM | BILL30M | BILLBOM | BILL30M | BILL3OM | BILL30M

a 20m BILLAOM | BILL4OM | BILL4OM | BILL4OM | BiLLaom | BicLaom | SILL4OM | BILLAOM | BILLAOM - BiLLAOM

e BILL4024 | BILL4024 | BILL4024 | BILL4024 | BILL4024 | BILL4024

0@

: sioan | S | S | sy | B | o | gy | e

(] 25m BILL4024 | BILL4024 | BILL4024 | BILL4024 | BiLL4024 | BlLL4024 1 BILL4024 | BILLAOM | BILLSOM | BILLSOM
: BILL50M | BILL50M | BILL5OM | BILLSOML | BILLSOML

‘Q BILLSOM | BILLSOM | BILL5OM | BILLsoM | BILLsom | BILLSOM | BILLSOM 1 BiLLEOM

B BILLBOML | BILL5OML | BILLSOML | BILL5OML | BILLSOML

Q BILL3OM

IT] BILLSOM | BiLL4om | BiLL4oM | BILL4OM | BILL4OM | BILL4OM

> 20m DILLAOM | BilLLaoos | BiLL4024 | BILL4024 | BILL4024 | BILL4024 | BILLSOM | BILLSOM | gy somL

Y] : B1L4024 | BILLsOM | BILLSOM | BILLsOM | BILL5OM | BILLSOM | BILLGOML | BILLGOML

a DILLEOM | BILLBOML | BILLBOML | BILLGOML | BILLGOML | BILLSOML

BILL40OM BILL4OM

25 BILL4024 BILL4024 BILL50M BILL50OM BILL50M
¢ BILL50OM BILL50OM BILLSOML | BILLSOML | BILLSOML
BILLSOML | BILLSOML

BILL5SOML

BILL40OM
BILLSOM | BILL5OM
4om Sl BILL5OML
BILL5OML | BILLSOML | BILLSOML
BILL5OM
45m BILLEOML | BILLBOML
50m BILL5OML

SILOWNIKI Z RAMIENIEM LAMANYM

MAKSYMALNA WAGA SKRZYDLA

<
o
Fa) PR.45E PR.45E PR.45E PR.45E PR.45E PR.45E
> o (S Spal S 2 MEBE24 MBE24 MBE24 PR.45E24 PR.45E24 PR.45E24
N
o©
ﬁ
PR.45E PR.45E PR.45E PR.45E PR.45E PR.45E PR.45E
O Lol KEN28 KEN2% MBE24 MBE24 MBE24 MBE24 PR.45E24 PR.45E24 PR.45E24
‘0
o
o PR.45E
> @ e MEBE24 PR.45E PR.45E PR.45E PR.45E PR.45E PR.45E PR.45E
v : MBE24 MBE24 MBE24 MBE24 PR.45E24 PR.45E24 PR.45E24
o KBN24
EAos - - — PR.45E PR.45EL PR.45EL PR.45EL PR.45EL
21m g HRas RS PR.45EL PR.45E PR.45E PR.45E PR.45E
p— MBE24 PR.45E24 PR.45E24 PR.45E24 PR.45E24
@ PR.45E PR.45E PR.45E PR.45E FRA Gl ARcREL AndplaL ARABIHEL
5m e R e R PR.45E PR.45E PR.45E PR.45E PR.45EL
PR.45E24 PR.45E24 PR.45E24 PR.45E24
TN 5, | RS | . | RS, | R | e | eRee | eResa
: : : : PR.45E24 PR.45E24 PR.45E24
3,5m PR.45EL PR.45EL PR.45EL PR.45EL PR.45EL PR.45EL PR.45EL
4m PR.45EL PR.45EL PR.45EL PR.45EL PR.45EL

SILOWNIKI PODZIEMNE

MAKSYMALNA WAGA SKRZYDLA

<«
2 DU.IT14N DU.IT14N DTN DU DU.IT14N DU.IT14N
g 1,5m DULIT14NV DU.TI4NV | DU.IT24NVE | Du.T2aNve | DPIT24NVE | DUIIT240VE DU.350N DU.350N T
& DU.350NV DU.350NV Dt o DU.350NV DU.350NV :
N j .
X DU.IT14N DU.IT14N DU.IT14N
(7] DU.IT14NV DU.IT14N DU.IT14N DU.IT24NVE | DU.IT24NVE DU.IT14N DU.IT14N DU.350N
. 21 m DU.IT24NVE | DU.IT24NVE DU.350N DU.350N DU.350N
13 pu.T2anve | DU-T24NVI S DU.350N DU.350N ey ey DU.350NV
8 DU.350NV ; ; DU.350NV. DU.350NV. ' :
o DU.IT14N DU.IT14N
S DU.IT14N DU.IT14N pUITaN | oD | Do Traanve | DUIT14N U.350N
v 2,5m DU.IT24NVE | DU.IT24NVE | DU.T24Nve | DUiIT24NN i DU.350N o DU.350N
=) DU.350NV DU.350NV DU.350NV e e DU.350NV -
DU.IT14N DU.IT14N DU.IT14N RGN DU.IT14N
3m DU.IT24NVE | DU.IT24NVE | DU.T24Nve | DUiIT24NN DU.350N DU.350N DU.350N
DU.350NV DU.350NV DU.350NV Ot DU.350NV
DU.IT14N DU.IT14N DU.IT14N
35m DU.T24NVE | DU.T24NVE | pu.T2aNve | DPTIN Dy DU.350N
DU.350N DU.350N DU.350N - -
4m DU.350N DU.350N DU.350N DU.350N DU.350N

UWAGA
I Przy zastosowaniu BOB.SL

[1 Zaleca sie stosowanie zamka elektrycznego

W przypadku ciezkich bram i silnego wiatru w/w parametry moga rézni¢ sie od podanych w tabelach
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BEAUTY E

NAPEDY DO BRAM SKRZYDLOWYCH

Nienawrotny sitownik elektromechaniczny 24 Vdc do bram skrzydtowych.

Odblokowanie przy pomocy klucza.
Do 2 m.

CENTRALE STERUJACE:

BEAUTY ——1 BEAUTY

OPIS PRODUKTU

Beauty charakteryzuje sie eleganckim wygladem, zmnigjszonym
rozmiarem — szerokosc tylko 89 mm, co pozwala na montaz na
bardzo waskich stupkach, bramach wyposazonych w furtki.

Whbudowane 2 ograniczniki mechaniczne.
Slimacznica ze stali — maksymalna zywotnosé sitownika.
tatwe programowanie i montaz.

Szybki czas otwarcia.

Kolorystyka na zdjeciu moze odbiegac¢ od rzeczywistych koloréw produktu.

BEAUTY

24 Vdc!iitasywne

ZESTAW
KIT.BEAUTY.P

BEAUTY sitownik 24Vdc

Nienawrotny sitownik elektromechaniczny
na napiecie 24Vdc do uzytku intensywnego.

Amperometryczny system wykrywania
przeszkody zabezpiecza przed zgnieceniem.

MozZliwos¢ zasilania akumulatorowego.

Mozliwos¢ podigczenia 2 par fotokomorek
do centrali Beauty.

tatwe programowanie i montaz.

Szybki czas otwarcia.

2140zt

BEAUTY centrala sterujgca z odbiornikiem radiowym

PUPILLA para fotokomorek

TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz
komplet blach i uchwytéw montazowych

DLUGOSC SKRZYDEA
1,5m
1,8m

20m

CIEZAR MAKSYMALNY
260 kg
220 kg

200 kg

T0.GO2VA 76zt

T0.GO4VA 86zt

T0.GO2A 67z

T0.GO4A 77zt

IRL.TX4VA 185zt

IRLTX4AK 250z

9863173 9863174 9863178 9863179 9863198 9863208
Pilot 2-kanatowy uniwersalny Pilot 4-kanatowy Pilot 2-kanatowy, Pilot 4-kanatowy. Pilot 4 — kanatowy, potrgjny pilot 4 — kanatowy, kod staty
433,92MHz. uniwersalny 433,92MHz. 433,92MHz ARC kod. 433,92MHz ARC kod. system kodowania 433MHz. klonowany.
Kod zmienny oraz ARC kod. Kod zmienny oraz ARC kod.
.
h . i £
| | L &
W/ \/ N2 | (=
IRLLAMP 250zt IRLLAMP.Y 250zt BYOU.BY 56,10zt LAMPY.LED 125zt ONE.2WB 245zt BRAINY24.CBY
9534011 9534012 95340 9673103 590zt
Lampa sygnalizacyjna na Lampa sygnalizacyjna na Pilot 3 kanatowy. ampa Odbiornik radiowy 9760014
napiecie od 20 do 255V ac/dc. napigcie od 20 do 255V ac/dc 433.92 MHz ledov uniwersalny 433,92 MHz Zestaw do centrali
2 kanafowy w obudowie BRAINY24 wyposazony

(kod zmienny, staty, BYOU).

uul

<~

SMART 60zt

9830075

Nowoczesna obudowa, ktdra
w potgczeniu z nowym pilotem
T0.GO V/VA stanowi unikatowa
Klawiature nascienna.

Nie wymaga instalacji kablowej,

nowoczesny wyglad.

TO.CLIP 32zt
9830081

Uchwyt do pilotéw TO.GO
V/VA. Trzy sposoby
mocowania; do ostony
przeciwstonecznej Iub
kratki wentylacyjnej

w samochodzie, do $ciany.

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod produktu
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie
Maksymalna sita
Czas otwarcia
Cykl pracy

Skok sruby

Maksymalny skok sruby

Stopien ochrony
Enkoder
Temperatura pracy

Maksymalna dtugosc¢ skrzydta

Waga
Wytaczniki

PUPILLA.B 445zt
9409006

Para fotokomérek do
montazu natyn-kowego,

kat regulacji 220°. Ogniwo
fotowoltaiczne do fadowania
akumulatora nadajnika.
Dioda LED z funkcjg
diagnostyczna.

PUPILLA 170zt

9409001

Para fotokomorek
synchronizacyjnych 24Vdc
do montazu natynkowego.

230 Vac (50-60Hz)
24 \Vdc
3.5A

1500
127 - 18"
uzycie intensywne
270 mm
325 mm
P44
Nie
-20°C /+70°C
2m
4.2 kg
TAK

IRLCELL 220zt
9252070

Obudowa wandaloodporna
do fotokomdrek PUPILLA.
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomorek.

w kartg tadowania
CBY.24V, akumulatory 1.2
Ah i podstawke.

# B MADE IN ITALY
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BOB21M / BOB2124E

NAPEDY DO BRAM
SKRZYDLOWYCH

Nowatorski zespot przektadni FACE.
Do 2,1 m.

CENTRALE STERUJACE:

BRAINY
BOB21M 4' HEADY

BOB2124E

HEADY24

str.118
str119

BRAINY24+ str.127

str.129

OPIS PRODUKTU

Niezawodny, cichy, fatwy i szybki do
instalaciji sitownik mechaniczny. Wyposazony
w dwa mechaniczne wytgczniki kraricowe
regulowane w fazie otwierania i zamykania.
Dostepny w wersji na 230Vac i 24Vdc.
Slimacznica walcowana o przekroju @20mm.

B WYMIARY INSTALACYJNE

230 Vac

e Nienawrotny sitownik elektromechaniczny

na napiecie 230Vac.

A B

BOB21M / BOB2124E 105-135 115-135

B ZESTAWY

KBOB21M.PM

24 Vdc |16
C intensywne
o Nienawrotny sitownik elektromechaniczny
na napiecie 24Vdc do uzytku intensywnego,

wyposazony w enkoder.

Enkoder gwarantuje precyzje pracy

i maksimum bezpieczenstwa uzytkownika.

Amperometryczny system wykrywania

przeszkody zabezpiecza przed zgnieceniem.

* Mozliwosc¢ zasilania akumulatorowego.

2490zt

2 BOB21M sitownik 230Vac

1 HEADY centrala sterujgca z odbiornikiem radiowym
1 PUPILLA para fotokomorek

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBOB2124E.PM

3390zt

2 BOB2124E sitownik 24Vdc z enkoderem

1 HEADY24 centrala sterujgca na 24Vdc
z odbiornikiem radiowym

1 PUPILLA para fotokomorek
TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

<7

Q 'q - f E
4 - - f‘ 1 . Fa
] Q 3 — \ b <
cod = E <
BOB.CS 73zt B.SR 89zt B.P 45zt DU.VI6 490zt DU.VI0 490z BRAINY24.CBY
9765040 9819310 9819005 9765035 9765030 590z
Zamek z kluczem Uchwyt wielopozycyjny Plyta montazowa do Zamek elektromagnetyczny Zamek elektromagnetyczny 9760014
osobistym dla glety o wymiarze podstawy stupkow betonowych. 12Vac/dc pionowy 12Vac/dc poziomy Zestaw do centrali
zabezpieczenia 100mm x 30mm (nie BOB21. w zestawie z zaczepem. W zestawie z zaczepem. BRAINY24 wyposazony
odblokowania zawiera $rub). Komplet Umozliwia odblokowanie Umozliwia odblokowanie w karte fadowania
BOB21M.PM/BOB2124E. zawiera 3szt. uchwytéw do 7 zewnatrz | wewnatrz. 7 zewnatrz | wewnatrz. CBY.24V, akumulatory 1.2
PM. zamocowania 1 sitownika. An i podstawke.

i1

BRAINY 810z
9176213

Centrala sterujgca

z wbudowanym odb.
radiowym.

Obstuguie 2 linie
fotokomorek, enkoder.

MOTIONS

il

_—

BRAINY24+ 1350z

9176224

Centrala sterujgca

z wbudowanym odb.
radiowym.

Obstuguje 2 linie
fotokomarek, enkoder.
Zasilanie silnika 24Vdc

200W + 200W.

4 MOTIONS

SMART 60zt
9830075

Nowoczesna obudowa,
ktéra w potgczeniu z nowymi
pilotami TO.GO V/VA stanowi
unikatowa klawiature
Nascienna. Nie wymaga
instalacji kablowej.

Cena nie zawiera pilota.

MOTIONS

3

T0.GO2A 67z

9863178

Pilot 2-kanatowy,
433,92MHz ARC kod.

T0.GO4A 77z
9863179
Pilot 4-kanatowy.

TO.GO2VA 76zt

9863173

Pilot 2-kanatowy uniwersalny
433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.

TO.GO4VA 86zt

9863174

Pilot 4-kanatowy
uniwersalny 433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.

ZAWIAS SERII 422
Najwyzszej jakosci zawiasy
do spawania do bram
skrzydtowych. Od M16

do M27

M16: kod 422.1-20,50zt
M18: kod 422.2-21,00z¢
M20: kod 422.3-26,50zt

ZAWIAS SERII 428
Najwyzszej jakosci zawiasy
do przykrecania do bram
skrzydfowych. Od M16

do M27

M16: 428.1 - 40,00zt

M18: 428.2 - 40,50zt

M20: 428.3 - 41,00zt

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod produktu
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie
Maksymalna sita
Czas otwarcia
Cykl pracy

Skok sruby

Maksymalny skok sruby

Stopien ochrony
Enkoder
Temperatura pracy

Maksymalna dtugos¢ skrzydta

Waga

Cena sitownika

535.2

Ogranicznik ruchu do
bram skrzydtowych do
przykrecania.

34,50zt

BOB21M
9691534

230 Vac (50-60H2)

230 Vac
1.5A
1800 N
18”
30%
270 mm
325 mm
P44
Nie
-20°C /+50°C
21m
8.2 kg

1110zt

LAMPY.LED 125zt

9534098

LLampa sygnalizacyjna 12-250V
ledowa z wbudowana antena.

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

PUPILLA 170z

9409001

Para fotokomdrek
synchronizacyjnych 24Vdc
do montazu natynkowego.

9591351
230 Vac (50-60H2)
24 \Vdc
55A
1800 N
9” - 21"
uzycie intensywne
270 mm
325 mm
IP44
Tak
°C /+50°C
21m
8.2 kg

1330zt

IRLCELL 220zt

9252070

Obudowa wandaloodporna
do fotokomdrek PUPILLA.
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomorek.

# B MADE IN ITALY
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BOB30M / BOB3024E

NAPEDY DO

BRAM SKRZYDLOWYCH
Nowatorski zespot przektadni FACE.
Wszystkie czesci
jakosci stali.

Przektadnia i gwint wewnetrzny wykonane z brgzu.
Odblokowanie przy pomocy osobistego klucza.

Do 3,0 m.

CENTRALE STERUJACE:

BRAINY
BOB3OM 4' HEADY

BOB30OME — BRAINY

BOB3024E —| Egﬁgqvvzz“n

mechaniczne wykonane z wysokigj

str.118
str.119

str118

str.127
str.129

a Q = - f k- 5
& (= - = € g’ o
Ji, — ~ s (S
L]

B.SR 89zt B.P 45zt BOB.SL 92z} DU.V96 490zt DU.V90 490zt BRAINY24.CBY
9819310 9819005 9819004 9765035 9765030 590zt
Uchwyt wielopozycyjny Ptyta montazowa do Przedtuzony tylny uchwyt Zamek elektromagnetyczny Zamek elektromagnetyczny 9760014
giety 0 wymiarze podstawy stupkdw betonowych do BOB umozliwiajacy 12Vac/de pionowy 12Vac/dc poziomy Zestaw do centrali
100mm x 30mm (nie BOB30 zwiekszenie wymiarow w zestawie z zaczepem. w zestawie z zaczepem. BRAINY24 wyposazony

zawiera $rub). Komplet
zawiera 3szt. uchwytow do
zamocowania 1 sitownika.

montazowych do 15%
(patrz tabela na stronie 24)

Umozliwia odblokowanie
Zzewnatrz i wewnatrz.

Umozliwia odblokowanie
Z zewnatrz i wewnatrz.

w kartg tadowania
CBY.24V, akumulatory 1.2
Ah i podstawke.

uu &

OPIS PRODUKTU

Niezawodny, cichy, fatwy i szybki do
instalaciji sitownik mechaniczny. Wyposazony
w dwa mechaniczne wytgczniki kraricowe
regulowane w fazie otwierania i zamykania.
Dostepny w wersji na 230Vac i 24Vdc.
Slimacznica walcowana o przekroju @20mm.

B WYMIARY INSTALACYJNE

230 Vac

e Nienawrotny sitownik elektromechaniczny

na napiecie 230Vac.

e Enkoder w wersji BOB3OME
gwarantuje precyzje pracy i maksimum
bezpieczenstwa uzytkownika.

A B

BOB30M/E / BOB3024E 105-135 115-135

24 Vdc!iiasywne

o Nienawrotny sitownik elektromechaniczny

na napiecie 24Vdc do uzytku intensywnego,

wyposazony w enkoder.

e Enkoder gwarantuje precyzje pracy
i maksimum bezpieczenstwa uzytkownika.

o Amperometryczny system wykrywania

przeszkody zabezpiecza przed zgnieceniem.

® Mozliwosé zasilania akumulatorowego

1 |
BRAINY 810zt BRAINY24+ 13502 SMART 60zt T0.GO2A 67z TO.GO2VA 76zt T0.GO4VA g6zt
9176213 9176224 9830075 9863178 9863173 9863174
Centrala sterujgca Centrala sterujaca Nowoczesna obudowa, Pilot 2-kanatowy, Pilot 2-kanatowy uniwersalny Pilot 4-kanatowy
z wbudowanym odb. z wbudowanym odb. ktéra w potgczeniu z nowymi 433,92MHz ARC kod. 433,92MHz. uniwersalny 433,92MHz.
radiowym. radiowym. pilotami TO.GO V/VA stanowi Kod zmienny oraz ARC kod. Kod zmienny oraz ARC kod.
o - T0.GO4A 77zt
Obstuguie 2 linie Obstuguje 2 linie unikatowa klawiature 9863179
fotokomorek, enkoder. fotokomorek, enkoder. Nascienna. Nie wymaga Pilot 4-kanalow
Zaslanie sinika 24Vdc instalacji kablowej. v
200W + 200W. Cena nie zawiera pilota.
W e f
¥ o= _
muz |
!_ N'f;}’
ZAWIAS SERII 422 ZAWIAS SERII 428 535.2 LAMPY.LED 125zt PUPILLA 170zt IRLCELL 220zt
Najwyzsze] jakoscl zawiasy Najwyzszej jakosci zawiasy Ogranicznik ruchu do 9534098 9409001 9252070
do spawania do bram do przykrecania do bram bram skrzydtowych do Lampa sygnalizacyjna 12-250V Para fotokomdrek Obudowa wandaloodporna
skrzydtowych. Od M16 skrzydtowych. Od M16 przykrecania. ledowa z wbudowang anten. synchronizacyjnych 24Vdc do fotokomérek PUPILLA.
do M27 do M27 34,50zt do montazu natynkowego. Cena za pare. Zestaw nie
M16: kod 422.1-20,50zt M16: 428.1 - 40,00zt zawiera fotokomdrek.

B ZESTAWY

KBOB3OM.PM

2 BOBB30M sitownik 230Vac

1 HEADY centrala sterujgca z odbiornikiem radiowym
1 PUPILLA para fotokomorek

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

2690zt

KBOB3OME.PM

BOB30ME sitownik 230Vac z enkoderem

BRAINY centrala sterujgca na 230Vac z odbiornikiem
radiowym

PUPILLA para fotokomdrek

TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

2890zt

KBOB3024E.PM

2 BOB3024E sitownik 24Vdc z enkoderem

1 BRAINY24 centrala sterujaca na 24Vdc z odbiornikiem
radiowym

1 PUPILLA para fotokomorek
TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

3900zt

<!

[0
&

M18: 428.2 - 40,50zt
M20: 428.3 - 41,00zt

M18: kod 422.2-21,00zt
M20: kod 422.3-26,50zt

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

PARAMETRY TECHNICZNE
Kod produktu
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie
Maksymalna sita
Czas otwarcia
Cykl pracy

Skok sruby
Maksymalny
Stopien ochrony
Enkoder
Temperatura pracy
Maksymalna dtugosc¢ skrzydta
Waga

Sruby

Cena sitownika

BOB30M
96915635

230 Vac (50-60H2)

230 Vac
1.8A
2300 N
18”
30%
270 mm
325 mm
IP44
Nie
-20°C /+50°C
3.0m
8.6 kg

1270zt

BOB30OME
9591446

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
1.8A
2300 N
18”
30%
270 mm
325 mm
P44
Tak
-20°C /+50°C
3.0m
8.6 kg

1320zt

# B MADE IN ITALY

9591447
230 Vac (50-60H2)
24 \Vdc
55A
1800 N
9” - 21"
uzycie intensywne
270 mm
325 mm
P44

1510zt

HOAMOZIAAZEMS NWvHE Od AJ3dVN IbZoedod/INosga0d

WONING



BOB50M / BOB5024E

NAPEDY DO BRAM
SKRZYDLOWYCH

Nowatorski zespot przektadni FACE.

Wszystkie czesci mechaniczne wykonane z wysokiej
jakosci stali.
Przektadnia i gwint wewnetrzny wykonane z brazu.
Odblokowanie przy pomocy osobistego klucza.
Do 5,0 m.

OPIS PRODUKTU

Niezawodny, cichy, fatwy i szybki do
instalaciji sitownik mechaniczny. Wyposazony
w dwa mechaniczne wytgczniki kraricowe

i mikrowytaczniki regulowane w fazie
otwierania i zamykania. Dostepny w wersji
na 230Vac i 24Vdc. Slimacznica walcowana
0 przekroju @20mm.

455/ 485/ 520

B WYMIARY INSTALACYJNE
A

BOB50M/E / BOB5024E 150-225
B

230 Vac

¢ Nienawrotny sitownik elektromechaniczny na

napiecie 230Vac.

e Dostepny w dwdch wersjach: BOB50M
wyposazony w dwa mechaniczne wytgczniki
kraricowe regulowane w fazie otwierania
i zamykania, BOB50OME wyposazony
w enkoder gwarantujgcy precyzje pracy
i maksimum bezpieczerstwa uzytkownika.

150-225

CENTRALE STERUJACE:

BRAINY
BOBSOM 4' HEADY

BOB50ME — BRAINY

somsonse ——| BEANE

24 Vdc!iitasywne

o Nienawrotny sitownik elektromechaniczny

str.118
str.119

str.118

str.127
str.129

na napiecie 24Vdc do uzytku

zgnieceniem.

B ZESTAWY
KBOB50M.PM 3160zt

2
1
1
1

BOB50M sitownik 230Vac

HEADY centrala sterujaca z odbiornikiem radiowym
PUPILLA para fotokomdrek

TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBOB50OME.PM 3360zt

2
1

1
1

BOB50ME sitownik 230Vac z enkoderem

BRAINY centrala sterujgca na 230Vac z odbiornikiem
radiowym

PUPILLA para fotokomorek
TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBOB5024E.PM 4020zt

2
1

1
1

BOB5024E sitownik 24Vdc z enkoderem

BRAINY24 centrala sterujaca na 24Vdc z odbiornikiem
radiowym

PUPILLA para fotokomdrek

TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

intensywnego, wyposazony w enkoder.

Enkoder gwarantuje precyzje pracy i
maksimum bezpieczenstwa uzytkownika.

Amperometryczny system wykrywania
przeszkody zabezpiecza przed

Mozliwos¢ zasilania akumulatorowego.

o,

B.P 45zt
9819005

Ptyta montazowa do
stupkdw betonowych.

BOBSO.

DU.V96 490zt

9765035

Zamek elektromagnetyczny
12Vac/dc pionowy

W zestawie 7 zaczepem.
Umozliwia odblokowanie
Zzewnatrz i wewnatrz.

DU.V90 490zt
9765030

Zamek elektromagnetyczny
12Vac/dc poziomy

W zestawie z zaczepem.
Umozliwia odblokowanie

z zewnatrz i wewnatrz.

LAMPY.LED 125zt

9534098

Lampa sygnalizacyjna 12-250V
ledowa z wbudowana antena.

BRAINY24.CBY T0.GO2A 67zt
590zt 9863178

9760014 Pilot 2-kanatowy,

Zestaw do centrali 433,92MHz ARC kod.
BRAINY24 wyposazony

w Kartg fadowania .5!;2:;1(5? 4A 1724

CBY.24V, akumulatory 1.2

Ah i podstawke. Pilot 4-kanafowy.

| |

uu R

BRAINY 810zt

9176213

Centrala sterujgca

z wbudowanym odb.
radiowym

Obstuguije 2 linie
fotokomarek, enkoder.

MOTIONS

mey

_

BRAINY24+ 1350z

9176224

Centrala sterujgca

z wbudowanym odb
radiowym.

Obstuguie 2 linie
fotokomarek, enkoder.
Zasilanie silnika 24Vdc
200W + 200W.

MOTIONS

’

e e
o
|

|2

ot

HEADY24 790zt

9176229

Centrala sterujgca

z wbudowanym odb.
radiowym

Obstuguie 2 linie
fotokomarek.
Zasilanie silnika 24Vdc
BOW + 60W.

3

SMART 60zt
9830075

Nowoczesna obudowa,
kt6ra w pofgczeniu z nowymi
pilotami TO.GO V/VA stanowi
unikatowa klawiature
nascienna. Nie wymaga
instalacji kablowej.

Cena nie zawiera pilota.

TO.GO2VA 76zt TO.GO4VA sezt

9863173 9863174

Pilot 2-kanatowy uniwersalny Pilot 4-kanatowy
433,92MHz, uniwersalny 433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod. Kod zmienny oraz ARC kod.

ZAWIAS SERII 422
Najwyzszej jakosci zawiasy
do spawania do bram
skrzydtowych. Od M16

do M27

M16: kod 422.1-20,50zt
M18: kod 422.2-21,00zt
M20: kod 422,3-26,50zt

ZAWIAS SERII 428
NajwyZszej jakosci zawiasy
do przykrecania do bram
skrzydtowych. Od M16

do M27

M16: 428.1 - 40,00zt

M18: 428.2 - 40,50zt

M20: 428.3 - 41,00zt

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie
Maksymalna sita
Czas otwarcia
Cykl pracy

Skok sruby

Enkoder
Temperatura pracy

Maksymalna dtugos¢ skrzydta

Waga

Cena sitownika

535.2

Ogranicznik ruchu do
bram skrzydtowych do
przykrecania.

34,50zt

BOB50M
9691022

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
14 A
3500 N
26"
30%
455 mm
520 mm
IP44
Nie
-20°C /+50°C
50m
11.6 kg
1550zt

530.0

Ogranicznik ruchu do
bram skrzydtowych do
zabetonowania.

13,50zt

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

BOB50ME
9591023

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
14 A
3500 N
26"
30%
455 mm
520 mm
P44
Tak
-20°C /+50°C
50m
11.6 kg
1600zt

PUPILLA 170zt IRL.CELL 220zt

9409001 9252070

Para fotokomé_rek Obudowa wandaloodporna

synchronizacyjnych 24vde do fotokomérek PUPILLA.

do montazu natynkowego. Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomorek.

# B MADE IN ITALY

9591328
230 Vac (60-60Hz)
24 Vdc
6.7 A
2200 N
21"
uzycie intensywne
455 mm
520 mm
P44
Tak
-20°C /+50°C
50m
11.6 kg
1770zt

HOAMOZAAZHENMS WvHE Od AJ3dVN 3r2osa0d/INosa09

WONING



BILL3OM
NAPEDY DO BRAM SKRZYDLOWYCH

SILOWNIKI TELESKOPOWE

Odblokowanie przy pomocy osobistego klucza.

Do 3,0 m

CENTRALE STERUJACE:

BRAINY
BiLLsoM ———| BEAN

230 Vac

e Nienawrotny sitownik elektromechaniczny na napiecie 230Vac.

e Elegancki wyglad pasujgcy m.in. do bram kutych.

e tatwy i szybki montaz dzieki uniwersalnym wymiarom.

B WYMIARY INSTALACYJNE

BILL30M

A
100-150

B
100-150

str.118
str.119

e Ochrona slimacznicy przed zanieczyszczeniami za pomocag
specjalnej tuby ze stali nierdzewnej tworzgcej z obudowg element
teleskopu. Moze pracowac w trudnych warunkach atmosferycznych.

e Dostepne w wersji prawej lub lewej (wersje okresla sie patrzac na

brame od strony posesiji).

ZESTAW

KBILL3OM.PM 2160zt
2 BILL30M sitownik 230 Vac

1 HEADY centrala 230 Vac z odbiornikiem radiowym
1 PUPILLA para fotokomorek

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

<!

-——t~

®
S

-

BILL.SR 80zt

9819310P

Uchwyty wielopozycyjne
do BILL komplet do 1
sitownika.

BILL30.CO 85zt

9253001

Ostona teleskopu sitownika
BILL3OM.
Cena za 1szt.

DU.V96 490zt

9765035

Zamek elektromagnetyczny
12Vac/dc pionowy

W zestawie z zaczepem.
Umozliwia odblokowanie

z zewnatrz i wewnatrz.

DU.V90 490zt

9765030

Zamek elektromagnetyczny
12Vac/dc poziomy

w zestawie z zaczepem.
Umozliwia odblokowanie

7 zewnatrz i wewnatrz.

E.LOCKSE 188zt

9765002

Rozbudowany cylinder do
zamka elektrycznego
E.LOCK. Umozliwia otwarcie
bramy do 55mm szerokosci
od zewnatrz.

E.LOCK 530zt

9765001

Zamek elektryczny pionowy
230 Vac.

BRAINY 810zt
9176213

Centrala sterujgca

z wbudowanym odb.
radiowym.

Obstuguije 2 linie
fotokomarek, enkoder.

MOTIONS

L

_—

HEADY 690zt
9176217

Centrala sterujgca

z wbudowanym odb.
radiowym.

Obstuguje 1 linie
fotokomorek,

/ MOTIONS

(]

ONE.2WB 245z
9673103

Odbiornik radiowy uniwersalny
433,92 MHz, 2 kanafowy w
obudowie (kod zmienny, staty,
BYOU)

T0.GO2A 67zt

9863178

Pilot 2-kanatowy,
433,92MHz ARC kod.

TO.GO4A 77z
9863179
Pilot 4-kanatowy.

TO.GO2VA 76zt

9863173

Pilot 2-kanatowy uniwersalny
433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.

TO.GO4VA 86zt

9863174

Pilot 4-kanatowy
uniwersalny 433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.

&

BENINCA

ZAWIAS SERII 422
Najwyzszej jakosci zawiasy
do spawania do bram
skrzydtowych. Od M16

do M27

M16: kod 422.1-20,50zt
M18: kod 422.2-21,00zt
M20: kod 422,3-26,50zt

ZAWIAS SERII 428
NajwyZszej jakosci zawiasy
do przykrecania do bram
skrzydtowych. Od M16

do M27

M16: 428.1 - 40,00zt

M18: 428.2 - 40,50zt

M20: 428.3 - 41,00zt

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie
Maksymalna sita
Czas otwarcia
Cykl pracy

Skok sruby

Maksymalny skok sruby

Stopien ochrony

Temperatura pracy

Maksymalna dtugos¢ skrzydta

Waga

Cena sitownika

535.2

Ogranicznik ruchu do
bram skrzydtowych do
przykrecania.
34,50zt

LAMPY.LED 125zt

9534098
Lampa sygnalizacyjna 12-250V
ledowa z wbudowang antena.

BILL30M

PUPILLA 170zt

9409001

Para fotokomorek
synchronizacyjnych 24Vdc
do montazu natynkowego.

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

9592100 (R) / 9592101 (L)

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
11A
2800 N
16”
30%
300 mm
320 mm
IP54
-20°C /+50°C
3,0m
5.7 kg

895zt

IRLCELL 220zt
9252070

Obudowa wandaloodporna
do fotokomdrek PUPILLA.
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomarek.

# B MADE IN ITALY

HOAMOIAAZEMS WvHE Od AJ3dVN INOETTIE

YONING



BILL4024

230 Vac

Nienawrotny sitownik elektromechaniczny na napiecie 230Vac.

195

CENTRALE STERUJACE:
BRAINY tr118
ElLLsol HEADY  stri19

BILL4024 ———{ HEADY24 str.129

BILLAOM / BILL4024

NAPEDY DO BRAM SKRZYDLOWYCH
SILOWNIKI TELESKOPOWE

Odblokowanie przy pomocy osobistego klucza.
Do 4,0 m.

24 Vdc|iReis
C intensywne
e Nienawrotny sitownik elektromechaniczny

Elegancki wyglad pasujgcy m.in. do bram kutych. na napiecie 24Vdc do uzytku intensywnego.

Uniwersalny - moze by¢ montowany do szerokich stupkdw. * Amperometryczny system wykrywania

przeszkody zabezpiecza przed zgnieceniem.

QOchrona slimacznicy przed zanieczyszczeniami za pomoca
specjalnej tuby ze stali nierdzewnej tworzacej z obudowg element
teleskopu. Moze pracowac w trudnych warunkach atmosferycznych.

¢ Mozliwos¢ zasilania akumulatorowego.

Dostepne w wersji prawej lub lewej (wersje okresla sie patrzac na
brame od strony posesiji).

B ZESTAW

KBILL40M.PM

2 BILL40M sitownik 230 Vac

1 HEADY centrala 230 Vac z odbiornikiem radiowym
1 PUPILLA para fotokomorek

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

2280zt

KBILL4024.PM

2 BILL4024 sitownik 24Vdc

1 HEADY24 centrala 24Vdc z odbiornikiem radiowym
1 PUPILLA para fotokomérek

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

2650zt

WYMIARY INSTALACYJNE

2 A B

BILL4OM  100-200
BILL4024 100-200

100-200
100-200

BILL.P 40zt
Zestaw blach montazowych
do sitownikdw BILL. Cena
za kompelt do 1 sitownika.

®
)‘6“-3_/

BILL40.CO 95zt

9253001

Ostona teleskopu sitownika
BILLAOM, BILL4024.
Cena za 1szt.

DU.V96 490zt

9765035

Zamek elektromagnetyczny
12Vac/dc pionowy

W zestawie z zaczepem.
Umozliwia odblokowanie

z zewnatrz i wewnatrz.

DU.V90 490zt

9765030

Zamek elektromagnetyczny
12Vac/dc poziomy

w zestawie z zaczepem.
Umozliwia odblokowanie

7 zewnatrz i wewnatrz.

E.LOCKSE 188zt

9765002

Rozbudowany cylinder do
zamka elektrycznego
E.LOCK. Umozliwia otwarcie
bramy do 55mm szerokosci
od zewnatrz.

E.LOCK 530zt

9765001

Zamek elektryczny pionowy
230 Vac.

%

BRAINY 810zt

9176213

Centrala sterujgca

z wbudowanym odb.
radiowym.

Obstugue 2 linie
fotokomorek, enkoder.

MOTIONS

Seisii]

_g—

HEADY 690zt

9176217

Centrala sterujgca

z wbudowanym odb.
radiowym.
Obstuguje 1 linie
fotokomorek.

4 MOTIONS

ONE.2WB 245zt
9673103

Odbiornik radiowy uniwersalny
433,92 MHz, 2 kanatowy w
obudowie (kod zmienny, staty,
BYOU)

BRAINY24.CBY

590zt
9760014

Zestaw do centrali
BRAINY24 wyposazony

w karte tadowania
CBY.24V, akumulatory 1.2
Ah i podstawke.

T0.GO2VA 76zt

9863173

Pilot 2-kanatowy uniwersalny
433,92MHz.

Kod zmienny oraz ARC kod.

T0.GO4VA 86zt

9863174

Pilot 4-kanatowy
uniwersalny 433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.

ZAWIAS SERII 422
Najwyzszej jakosci zawiasy
do spawania do bram
skrzydtowych. Od M16

do M27

M16: kod 422.1-20,50zt
M18: kod 422.2-21,00zt
M20: kod 422.3-26,50z}

ZAWIAS SERII 428
Najwyzszej jakosci zawiasy
do przykrecania do bram
skrzydtowych. Od M16

do M27

M16: 428.1 - 40,00z¢

M18: 428.2 - 40,50zt

M20: 428.3 - 41,00zt

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie
Maksymalna sita
Czas otwarcia
Cykl pracy

Skok sruby
Maksymalny
Stopien ochrony

Temperatura pracy

Maksymalna dtugos¢ skrzydta

Waga

Cena sitownika

535.2

Ogranicznik ruchu do
bram skrzydtowych do
przykrecania.

34,50zt

BILL40M

LAMPY.LED 125zt

9534098
Lampa sygnalizacyjna 12-250V
ledowa z wbudowana antena.

95692124 (R) / 9592125 (L)

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
11A
2800 N
18”
30%
400 mm
420 mm
P54

-20°C /+50°C

4,0m
6.0 kg

965zt

PUPILLA 170zt

9409001

Para fotokomorek
synchronizacyjnych 24Vdc
do montazu natynkowego.

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

IRLCELL 220zt
9252070

Obudowa wandaloodporna
do fotokomdrek PUPILLA.
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomorek.

# B MADE IN ITALY

95692562 (R) / 9592568 (L)

230 Vac (50-60Hz)

24 Vdc
5A
2000 N
10.8”

uzycie intensywne

400 mm
420 mm
IP54
-20°C /+50°C
4m
5.2 kg

1175zt

HOAMOIAAZENMS WvHE Od AJ3dVN INOPTTIE

YONING



BILLS0OM

NAPEDY DO BRAM SKRZYDLOWYCH

SILOWNIKI TELESKOPOWE

Odblokowanie przy pomocy osobistego klucza.

Do 5,0 m.

CENTRALE STERUJACE:

BILL50M 4| EFE‘/Q'[’)\‘YY
BILLsOML ———| BEANY

230 Vac

e Nienawrotny sitownik elektromechaniczny na napiecie 230Vac.

e Flegancki wyglad pasujgcy m.in. do bram kutych.
e Uniwersalny - moze by¢ montowany do szerokich stupkdw.

B WYMIARY INSTALACYJNE

A
BILL50M  180-250
BILLSOML  120-200

B
180-250
120-200

str.118
str.119

str.118
str.119

e Ochrona slimacznicy przed zanieczyszczeniami za pomoca
specjalnej tuby ze stali nierdzewnej tworzgcej z obudowg element
teleskopu. Moze pracowac w trudnych warunkach atmosferycznych.

brame od strony posesiji).

Dostepne w wersji prawej lub lewej (wersje okresla sie patrzac na

e BILL50ML sitownik do ciezkich bram lub z ograniczonym

miejscem do montazu.

ZESTAW

KBILL50M.PM 2480zt
2 BILL50M sitownik 230 Vac

1 HEADY centrala 230 Vac z odbiornikiem radiowym
1 PUPILLA para fotokomorek

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

&

BILL.P 40zt
Zestaw blach montazowych
do siownikéw BILL. Cena
zakompelt do 1 sitownika.

®
“‘-a_/

-

BILL50.CO 105zt

9253001

Ostona teleskopu sitownika
BILLSOM.
Cena za 1szt.

DU.V96 490zt

9765035

Zamek elektromagnetyczny
12Vac/dc pionowy

W zestawle z zaczepem.
Umozliwia odblokowanie
zzewnatrz i wewnatrz.

DU.V90 490zt

9765030

Zamek elektromagnetyczny
12Vac/dc poziomy

W zestawle z zaczepem.
Umozliwia odblokowanie

z zewnatrz i wewnatrz.

E.LOCKSE 138zt

9765002

Rozbudowany cylinder do
zamka elektrycznego
E.LOCK. Umozliwia otwarcie
bramy do 55mm szeroko$ci
od zewnatrz.

E.LOCK 530zt

9765001

Zamek elektryczny pionowy
230 Vac.

BRAINY 810zt

9176213

Centrala sterujgca

7 wbudowanym odb.
radiowym.

Obstuguje 2 linie
fotokomdrek, enkoder.

MOTIONS

Seisii]

_g—

HEADY 690zt

9176217

Centrala sterujgca

z wbudowanym odb.
radiowym.
Obstuguje 1 linig
fotokomorek.

4 MOTIONS

ONE.2WB 245zt
9673103

Odbiornik radiowy uniwersalny
433,92 MHz, 2 kanatowy w
obudowie (kod zmienny, staty,
BYOU)

T0.GO2A 67zt

9863178

Pilot 2-kanatowy,
433,92MHz ARC kod.

T0.GO4A 77z

9863179
Pilot 4-kanatowy.

T0.GO2VA 76zt

9863173

Pilot 2-kanatowy uniwersalny
433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.

T0.GO4VA 86zt

9863174

Pilot 4-kanatowy
uniwersalny 433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.

ZAWIAS SERII 422
Najwyzszej jakosci zawiasy
do spawania do bram
skrzydtowych. Od M16

do M27

M16: kod 422.1-20,50zt
M18: kod 422.2-21,00zt
M20: kod 422.3-26,50z}

ZAWIAS SERII 428
Najwyzszej jakosci zawiasy
do przykrecania do bram
skrzydtowych. Od M16

do M27

M16: 428.1 - 40,00z¢

M18: 428.2 - 40,50zt

M20: 428.3 - 41,00zt

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie
Maksymalna sita
Czas otwarcia
Cykl pracy

Skok sruby
Maksymalny
Stopien ochrony

Temperatura pracy

Maksymalna dtugosc¢ skrzydta

Waga

Cena sitownika

535.2

Ogranicznik ruchu do
bram skrzydtowych do
przykrecania.

34,50zt

BILL50M

LAMPY.LED 125zt

9534098
Lampa sygnalizacyjna 12-250V
ledowa z wbudowana antena.

9592102 (R) / 9592103 (L)

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
11A
2800 N
21"
30%
500 mm
520 mm
IP54
-20°C /+50°C
50m
6.3 kg

1015zt

PUPILLA 170zt

9409001

Para fotokomdrek
synchronizacyjnych 24Vdc
do montazu natynkowego.

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

BILL50ML

IRLCELL 220zt

9252070

Obudowa wandaloodporna
do fotokomdrek PUPILLA.
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomorek.

# B MADE IN ITALY

9592104 (R) / 9592105 (L)

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
1.2A
3100 N
32”
30%
500 mm
520 mm
IP54

1210zt

HOAMOIAAZEMS WvHE Od AJ3dVN INOSTTIE

YONING



CENTRALE STERUJACE:

BRAINY  str118
HD.30AC ———| BRANY,

BRAINY  str118
Fliene CIDRARI

BRAINY  str118
Tl CIDRARI

HD.30AC/HD.50AC/HD.80

f & F-‘ N ’
NAPEDY DO BRAM SKRZYDLOWYCH -» ! '?!.,_,
SILOWNIKI HYDRAULICZNE

BRAINY 810zt

CIDRA Rl 580zt

DU.V96 490zt

DU.V90 490zt

E.LOCKSE 138zt

E.LOCK 530zt

Odblokowanie przy pomocy osobistego klucza. 9176213 9176208 9765035 9765030 9765002 9765001

Do 8,0 m. Centrala sterujgca Centrala sterujgca Zamek elektromagnetyczny Zamek elektromagnetyczny Rozbudowany cylinder do Zamek elektryczny pionowy
z wbudowanym odb. z wbudowanym odb. 12Vac/dc pionowy 12Vac/dc poziomy zamka elektrycznego 230 Vac.
radiowym. radiowym 433,92 Mhz. W zestawle z zaczepem. W zestawie z zaczepem. E.LOCK. Umozliwia otwarcie
Obstuguje 2 linie Obstuguje 1 linig Umozliwia odblokowanie Umozliwia odblokowanie bramy do 55mm szerokosci

230 Vac

fotokomorek, enkoder
i sitowniki hydrauliczne.

fotokomorek i sitowniki
hydrauliczne.

z zewnatrz i wewnatrz.

z zewnatrz i wewnatrz.

od zewnatrz.

=

mj

HD.30AC
HD.50AC
VE.KM1HN 850zt VE.KM2HN 1550zt ONE.2WB 245zt T0.GO2A 67z T0.GO2VA 76zt T0.GO4VA g6zt
9614267 9614268 9673103 9863178 9863173 9863174
Petla magnetyczna Petla magnetyczna Ogb‘om‘K radiowy uniwersalny Pilot 2-kanatowy, Pilot 2-kanafowy uniwersalny Pilot 4-kanatowy
jednokanatowa. dwukanatowa. g;ﬁaii\g‘{kgd?m:\qeﬂna;?gt;&’; 433,92MHz ARC kod. 433,92MHz. uniwersalny 433,92MHz.
Wie ( /, staly 5 ;
e Kod zmienny oraz ARC kod. Kod zmienny oraz ARC kod.
BYOU) T0.GO4A 77zt
. 9863179
© Pilot 4-kanatowy.
B — T — —_—
HD.80

. ‘ L : e Do pracy intensywnej. Do bardzo ciezkich bram.
e Nienawrotne sitowniki hydrauliczne (HD.30AC, HD.50AC) z pracy ‘y ) e ggﬁav 115z ;725)52“ 145zt 5?3';(';1‘1““? 250zt sla-setl(gsPY'LED 125zt 5%'9':{!1'-[‘\ 170zt &Ia?slzlogoELL 220z
blokadami otwarcia i zamkniecia. * Plynna regulacja mocy. Wylacznik z kluczem Wytacznik z kluczem, z wkiadka Lampa sygnalizacyjna na Lampa sygnalizacyjna 12250V Para fotokomarek Obudowa wandaloodporna
¢ \Wymaga elektrozamka do skrzydet diuzszych niz 1,8 m. do montazu na powierzchni GJ[JUDSJSKha‘ do montazu na napigcie od 20 do 255V ac/de ledowa z wbudowana antena synchronizacyjnych 24Vidc do fotokomérek PUPILLA.
. ‘ e powierzehn! IRLLAMP.Y 250zt do montazu natynkowego. Cena za pare. Zestaw nie
* \Wysokigj jakosci materiaty gwarantujg cichg prace. 9534012 iy e e

Bl HD.30AC / HD.50AC

1177

W HD.80

ZESTAW

KHD.30AC 61262t

2 HD.30AC sitownik 230Vac

1 CIDRA centrala sterujgca z odbiornikiem radiowym
1 PUPILLA para fotokomorek

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

Model a° Gmm) Hmm) Lmm) M(mm) N(mm)
90° 125 125 85 50 80
HD.30AC 100° 115 115 75 50 80
110° 110 110 65 50 80
90° 195 195 145 50
HD.50AC 100° 180 180 50
110° 130 170 120 50
90° 195 195 130 65
100° 180 65
110° 165 175 100 65

Lampa w wersji z kloszem
pomaranczowym

Na produkt CAB przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

PARAMETRY TECHNICZNE
Kod sitownika
Zasilanie

Zasilanie silnika
Natezenie
Maksymalna sita
Predkos¢ posuwu
Cykl pracy
Wydajnos¢ pompy
Stopien ochrony
Temperatura pracy

Maksymalna dtugosc¢ skrzydta

Maksymalna waga skrzydta
Cena sitownika

HD.30AC
C9590765
230 Vac (50-60Hz)
230 Vac
1.2A
3200 N
1,3 cm/s
uzycie intensywne
1 I/min
IP55
-15°C /+50°C
3.0m
450 kg
2650zt

HD.50AC
C9590682
230 Vac (560-60Hz)
230 Vac
1.2A
4200 N
1cm/s
uzycie intensywne
0,75 I/min
IP55
-15°C /+50°C
50m
500 kg
3310zt

# B MADE IN ITALY

HD.80
C9592303
230 Vac (560-60Hz2)
230 Vac
1.3A
10000 N
0,75 cm/s
uzycie intensywne
0,75 I/min
IP55
-156°C /+50°C
8.0m
1000 kg
5410zt

HOAMOIAAZEMS NvHE Od AJIdVN 08"AH/OVO0S AH/JVOE aH

YONING



=PV -

NAPEDY DO BRAM SKRZYDLOWYCH

Z RAMIENIEM LAMANYM

Z wbudowang centralg i odbiornikiem.

DO 2,1 m.

NIE ZAWIERA RAMIENIA

24 Vdc!iasywne

¢ Nienawrotny sitownik elektromechaniczny na napiecie 24Vdc do

uzytku intensywnego.
e Odpowiedni do szerokich stupkow.

e Mozliwos¢ podtaczenia urzadzenia odblokowujgcego pozwalajgcego

B WYMIARY INSTALACYJNE

Amm) Bmm) C(mm)

0 470
50 470
100 470
150 470
185 470
0
100

382
373
370
375
412
266
305

Dmm) E(mm)

253
261
264
260
220
327

140
140
140
140
160
200
200

@
90°
90°
90°
90°
90°

CENTRALE STERUJACE:
BN.E24 ———1 CP.BN

=Quroo

str.143

na odblokowanie napedu z zewnatrz posesji (w przypadku zaniku napiecia).

¢ \Wyposazony w mechaniczny wytacznik krancowy na otwieraniu.
e Amperometryczny system wykrywania przeszkody zabezpiecza przed
zgnieceniem.

e Mozliwos¢ zasilania akumulatorowego.

ZESTAWY
KBN24.PM 2500zt

1 BN.E24 24Vdc sitownik z wbudowang centralg
i odbiornikiem radiowym

1 BN.24 24Vdc sitownik

2 BA ramig przegubowe

1 PUPILLA para fotokomorek

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

- f I e~
— e = | €. 4 - > v
I,
7
BN.SE 340zt BA 215zt DUV96 490zt DU.VI0 490zt BEN.STOP 60zt L.BY 210zt
9090019 9099053 9765035 9765030 F8623651 9760024
Linkowe urzadzenie Ramie pojedyncze dla Zamek elektromagnetyczny Zamek elektromagnetyczny Ogranicznik ruchu do Modut elektroniczny do
odblokowujace. BN24/BN.E24. 12Vac/dc pionowy 12Vac/dc poziomy sitownika BEN. zamka elektrycznego
Umozliwia odblokowanie W zestawie z zaczepem. w zestawie z zaczepem. 12/24Vdc
bramy z zewnatrz. Umozliwia odblokowanie UmoZliwia odblokowanie
7 zewnatrz i wewnatrz 7 zewnatrz i wewnatrz.
LAMPY.LED 1252zt IRLLAMP 250zt ONE.2WB 245zt T0.GO2A 67z TO.GO2VA 76zt T0.GO4VA g6zt
9534099 9534011 9673103 9863178 9863173 9863174
a 12-250V Lampa sygnalizacyjna na Odbiornik radiowy uniwersalny Pilot 2-kanatowy, Pilot 2-kanatowy uniwersalny Pilot 4-kanatowy
anieng, e 433,92 iz, 2 kanalowy w 433,92MHz ARC kod. 433,92MHz. uniwersalny 433 92MHz.
IRLLAMP.Y 250zt g%duo\me (etlmiey, S Kod zmienny oraz ARC kod. Kod zmienny oraz ARC kod.
9534012 ) TO.GO4A 77z
9863179

MOTIONS

Seisii]

_g—

Lampa w wersji z kloszem
pomarariczowym

4 MOTIONS

Pilot 4-kanatowy.

» .

ZAWIAS SERII 422
Najwyzszej jakosci zawiasy
do spawania do bram
skrzydtowych. Od M16

do M27

M16: kod 422.1-20,50zt
M18: kod 422.2-21,00zt
M20: kod 422.3-26,50z}

ZAWIAS SERII 428
Najwyzszej jakosci zawiasy
do przykrecania do bram
skrzydtowych. Od M16

do M27

M16: 428.1 - 40,00z¢

M18: 428.2 - 40,50zt

M20: 428.3 - 41,00zt

PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie

Zasilanie silnika
Natezenie
Moment obrotowy

Maksymalna predkos¢ otwarcia

Cykl pracy
Stopien ochrony

Ogranicznik mechaniczny

Whbudowana centrala sterujgca

Temperatura pracy

Dtugosc¢ skrzydta
Waga
Wersja

535.2

Ogranicznik ruchu do
bram skrzydtowych do
przykrecania.

34,50zt

24 Vdc
46 A
125 Nm
10”

uzycie intensywne

P44
na otwieraniu
Nie
-20°C /+50°C
im
6 kg

tylko w zestawie

BN.CB 420zt
9760072

Zestaw zasilania
awaryjnego do centrali
BEN wyposazony w

karte fadowania BN.24V i
akumulatory 1,2Ah.

PUPILLA 170zt

9409001

Para fotokomorek
synchronizacyjnych 24Vdc
do montazu natynkowego.

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

230 Vac (50-60Hz)

24 Vdc

0.76 A

125 Nm
10”

uzycie intensywne

P44
na otwieraniu

tylko w zestawie

IRLCELL 220zt

9252070

Obudowa wandaloodporna
do fotokomdrek PUPILLA.
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomorek.

# B MADE IN ITALY

HOAMOFAAZEMS NvHE Od AJIdVN PZNaX

YONING



MB24 / MBE24

NAPEDY DO BRAM SKRZYDLOWYCH
Z RAMIENIEM LtAMANYM
Z wbudowana centralg sterujgca.

Odblokowanie przy pomocy osobistego klucza.
DO 2,5 m.

NIE ZAWIERA RAMIENIA

24 Vdcl %
C intensywne
¢ Nienawrotny sitownik elektromechaniczny na napiecie 24Vdc do
uzytku intensywnego wyposazony w mocne ramie przegubowe.
e Odpowiedni do szerokich stupkow.

e Flementy przektadni wykonane ze stali hartowanej. Gwarantuja trwatosc
i solidnosc.

B WYMIARY INSTALACYJNE
Amm) Bmm) C(mm) D(mm) E(mm)
0 470 382 253 140
50 470 373 261 140
470 370 264 140
470 375 260 140
470 412 220 160
200
266 327 200
305 200

CENTRALE STERUJACE:
MBE24 —— CP.MBY24 str.144

e \Wyposazony w wytaczniki krancowe na otwieraniu i zamykaniu.

e Amperometryczny system wykrywania przeszkody zabezpiecza
przed zgnieceniem.

e Mozliwos¢ zasilania akumulatorowego.

ZESTAWY

KMB24.PM 3920zt

1 MBE24 24Vdc sitownik z wbudowang centralg
i odbiornikiem radiowym

1 MB24 24Vdc sitownik

2 BA ramig przegubowe

1 PUPILLA para fotokomorek

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

—— Ty el - &
—_— = ¢ - L ‘ .
' . UW b, Q ! =
b= o
BA 215zt BS 415zt MB.CP2 135z BN.SE 340zt DU.V96 490zt DUV90 490z
9099053 9099052 9623050 9090019 9765035 9765030
Pojedyncze ramig dla Ramie pojedyncze dla Zestaw ptyt montazowych Linkowe urzadzenie Zamek elektromagnetyczny Zamek elektromagnetyczny
MB24/MBE24. MB24/MBE24. do uzycia na powierzchniach odblokowujace 12Vac/dc pionowy 12Vac/de poziomy
kamiennych (betonowych). Umozliwia odblokowanie w zestawie z zaczepem. W zestawie z zaczepem.

bramy z zewnatrz..

Umozliwia odblokowanie
7 zewnatrz I wewnatrz

Umozliwia odblokowanie
7 zewnatrz i wewnatrz.

%

BRAINY24 995zt

9176224

Centrala sterujgca z wbudo-
wanym odb. radiowym.
Obstuguje 2 linie
fotokomorek, enkoder.
Zasilanie silnkka 24Vdc
120W + 120W.

MOTIONS

BRAINY24.CBY

590zt
9760014

Zestaw do centrali
BRAINY24 wyposazony w
karte fadowania CBY.24V,
akumulatory 1.2 Ah

i podstawke.

4 MOTIONS

ONE.2WB 245z
9673103

Odbiornik radiowy uniwersalny
433,92 MHz, 2 kanafowy w
obudowie (kod zmienny, staty,
BYOU)

T0.GO2A 67z

9863178

Pilot 2-kanatowy,
433,92MHz ARC kod.

TO.GO4A 77z

9863179
Pilot 4-kanatowy.

T0.GO2VA 76z

9863173

Pilot 2-kanatowy uniwersalny
433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.

T0.GO4VA 86zt

9863174

Pilot 4-kanatowy
uniwersalny 433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.

1

| ]
e |
! w1 N__, -
ZAWIAS SERII 422 ZAWIAS SERII 428 535.2 LAMPY.LED 125zt PUPILLA 170zt IRLCELL 220zt
Najwyzszej jakosci zawiasy Najwyzsze} jakosci zawiasy Ogranicznik ruchu do CEEINER) i 22200
do spawania do bram do przykrecania do bram bram skrzydtowych do Lampa zacyjna 12-250V Para fotokomqrek Obudowa wgnda\oodporna
skrzydtowych. Od M16 skrzydtowych. Od M16 przykrecania. ang anteng synchronizacyjnych 24Vdc do fotokomdrek PUPILLA.
do M27 do M27 34,50zt do montazu natynkowego. Cena za pare. Zestaw nie
' zawiera fotokomorek.

M16: kod 422.1-20,50zt
M18: kod 422.2-21,00zt
M20: kod 422.3-26,50zt

M16: 428.1 - 40,00zt
M18: 428.2 - 40,50zt
M20: 428.3 - 41,00zt

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie

Zasilanie silnika
Natezenie
Moment obrotowy

Maksymalna predkosc otwarcia

Cykl pracy
Stopien ochrony

Whbudowana centrala sterujgca

Temperatura pracy

Dtugosc¢ skrzydta

Waga

Cena sitownika

9590330
24 Vdc
6.2A
180 Nm
10”

uzycie intensywne

P44
Nie
-20°C /+50°C
25m
9 kg

1430zt

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

9590613

230 Vac (50-60Hz)

24 Vdc

0.

180 Nm
10”

uzycie intensywne

P44
Tak
°C /+50°C
25m
10.7 kg

2030zt

# B MADE IN ITALY

HOAMOFAAZENMS WvHE Od AJ3dVN PeS3gIN/PeaiN

YONING



PREMIER / PREMIER24
NAPEDY DO BRAM SKRZYDLOWYCH

Z RAMIENIEM LAMANYM

Odblokowanie przy pomocy osobistego klucza.

Do 4,0 m.

NIE ZAWIERA RAMIENIA

OPIS PRODUKTU

Sitownik nienawrotny przeznaczony do
szerokich stupkow, dostepny w wersji 230Vac
i 24Vdc. Posiada wbudowane wytgczniki
kranicowe na otwieraniu i zamykaniu. Mocne
ramie przegubowe wykonane ze stali
ocynkowanej galwanicznie.

230 Vac

o Sitownik elektromechaniczny nienawrotny
na 230Vac dostepny réwniez w wersji
PR.45EL do 4m dlugosci skrzydia.

CENTRALE STERUJACE:
BRAINY  str118
FRATE ———— ERAnY oo

BRAINY  str118
PR.45EL HEADY  str119

24 Vdc| ik
C | intensywne
e Sitownik elektromechaniczny nienawrotny
na 24Vdc do uzytku intensywnego.

e Amperometryczny system wykrywania
przeszkody zabezpiecza przed
zgnieceniem.

¢ Mozliwos¢ zasilania akumulatorowego.

-

®
S

-

%

DU.E2 300zt
9099011

Ramie pojedyncze
galwanizowane dla PR.45/
PR.45EL/PR.45E24.

MB.SE 290zt

9090012

Linkowe urzadzenie
odblokowujgce.
Umozliwia odblokowanie
bramy z zewnatrz.

DU.V96 490zt
9765035

Zamek elektromagnetyczny
12Vac/dc pionowy

W zestawle z zaczepem.
Umozliwia odblokowanie

7 zewnatrz i wewnatrz

DU.V90 490zt
9765030

Zamek elektromagnetyczny
12Vac/dc poziomy

W zestawie z zaczepem.
Umozliwia odblokowanie

7 zewnatrz i wewnatrz.

E.LOCK 530zt

9765001

Zamek elektryczny pionowy
230 Vac

BRAINY24.CBY

590zt
9760014

Zestaw do centrali
BRAINY24 wyposazony
w kartg tadowania
CBY.24V, akumulatory 1.2
Ah i podstawke.

BRAINY 810zt
9176213

Centrala sterujgca

z wbudowanym odb.
radiowym.

Obstuguije 2 linie
fotokomorek, enkoder.

MOTIONS

L

_—

BRAINY24 995zt

9176224

Centrala sterujgca z wbudo-
wanym odb. radiowym.

Obstuguje 2 linie
fotokomarek, enkoder.

Zasilanie silnika 24Vdc
120W + 120W.

4 MOTIONS

ONE.2WB 245z
9673103

Odbiornik radiowy uniwersalny
433,92 MHz, 2 kanafowy w
obudowie (kod zmienny, staty,
BYOU)

TO0.GO2A 67z

9863178

Pilot 2-kanatowy,
433,92MHz ARC kod.

T0.GO4A 77z
9863179
Pilot 4-kanatowy.

TO.GO2VA 76zt

9863173

Pilot 2-kanatowy uniwersalny
433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.

TO.GO4VA 86zt

9863174

Pilot 4-kanatowy
uniwersalny 433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.

ZAWIAS SERII 422
Najwyzszej jakosci zawiasy
do spawania do bram
skrzydtowych. Od M16

do M27

M16: kod 422.1-20,50z¢
M18: kod 422.2-21,00zt
M20: kod 422,3-26,50zt

ZAWIAS SERII 428
Najwyzszej jakosci zawiasy
do przykrecania do bram
skrzydtowych. Od M16

do M27

M16: 428.1 - 40,00zt

M18: 428.2 - 40,50zt

M20: 428.3 - 41,00zt

535.2

Ogranicznik ruchu do
bram skrzydtowych do
przykrecania.
34,50zt

LAMPY.LED 125zt

9534098

Lampa sygnalizacyjna 12-250V
ledowa z wbudowang antena.

PUPILLA 170zt

9409001

Para fotokomdrek
synchronizacyjnych 24Vdc
do montazu natynkowego.

IRI.CELL 220zt
9252070

Obudowa wandaloodporna
do fotokomdrek PUPILLA.
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomdrek.

HOAMOZIAAZEMS NWvHE Od AJ3dVN P2HINNITHd/H3INIHd

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego. | | MADE IN ITALY

B ZESTAWY

KPR.PM
PR.45E 230 Vac sitownik

DU.E2 ramie przegubowe

HEADY centrala sterujgca z wbudowanym
odbiornikiem radiowym

PUPILLA para fotokomorek
TO.GO2VA 433.92 MHz pilot 2 kanatowy

PARAMETRY TECHNICZNE PR.45E
9590684

230 Vac (50-60Hz)

Zasilanie silnika 230 Vac

Natezenie 1.75 A

325 Nm

PR.45EL

9590685
230 Vac (560-60Hz) 230 Vac (50-60Hz)

230 Vac 24 \Vdc

1.45 A 9A

300 Nm 320 Nm
Maksymalna predkos¢ otwarcia 13” 20” 9”
Cykl pracy 30% 30%
Stopien ochrony P44 P44 P44
-20°C /+50°C -20°C /+50°C -20°C /+50°C

Kod sitownika 9590686

3395zt
Zasilanie

Moment obrotowy

KPR.24.PM uzycie intensywne

2 PR.45E24 24 V/dc sitownik
2 DU.E2 ramie przegubowe

Amm)  Bmm)  Cmm)  D(mm) 1 BRAINY24 24Vdc Centrala sterujgca z wbudowanym
50 883 277 429 odbiornikiem radiowym

—_— 1 PUPILLA para fotokomorek
N 1 TO.GO2VA 433.92 MHz pilot 2 kanalowy Waga 13 kg 13 kg 13 kg
200 828 475

800 32 469
300 846 28 468

4550zt

Temperatura pracy

Dtugosc¢ skrzydta 3m 4m 3m

Cena sitownika 1450zt 1450zt 1500zt

YONING
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CENTRALE STERUJACE:
BRAINY  str118
DU HEADY  str119
BRAINY  str118
purmtany —— BRI S

DU.IT24NVE —— BRAINY24 str.127

DU.IT14N / DU.IT24NVE

NAPEDY_ DO BRAM SKRZYDLOWYCH
MONTAZ PODZIEMNY
Do 3,5 m.

230 Vac 24 Vdc|iiasywne

e Sitownik elektromechaniczny nienawrotny e Sitownik elektromechaniczny nienawrotny
na napiecie 230Vac. na napiecie 24Vdc do uzytku intensywnego,
wyposazony w enkoder.

OPIS PRODUKTU

Sitownik elektromechaniczny nienawrotny
dostepny w wersji 230Vac i 24Vdc

z mozliwoscig otwarcia do 180°. Przektadnia
ze stali. Wyposazony w mechaniczne
ograniczniki ruchu.

e Dostepny w wersji szybkobieznej
DU.IT14NV

Enkoder zapewnia maksimum bezpieczeristwa
i precyzije pracy w fazie ruchu.

Amperometryczny system wykrywania
przeszkody zabezpiecza przed zgnieceniem.

® Mozliwos¢ zasilania akumulatorowego.

B ZESTAWY

KDU.IT14N.PM 4986zt
2 DU.IT14N 230 Vac sitownik podziemny

2 DU.ITCF obudowa do DU.IT

2 SB.DUIT.L zestaw odblokowania z dZzwignia

2 DU.FCN wytaczniki kraricowe

1 BRAINY centrala z wbudowanym odbiornikiem
1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy

1 PUPILLA para fotokomérek

=

,.’;b‘k'; - ; %{'.

= .
=

DU.ITIX 905zt
9150039

Skrzynka fundamentowa ze stali
nierdzewnej, max kat otwarcia
110°. Wyposazona tylko

w pokrywe | mechaniczne stopy
przy otwieraniu i zamykaniu.
Wymaga uzycia odblokowania:
SB.DUIT.L lub SB.DUITK

DU.ITCF 520zt
9150043

Skrzynka fundamentowa
malowana w systemie
kataforezy, max kat otwarcia
110°. Wyposazona tylko

w pokrywe i mechaniczne stopy
przy otwieraniu i zamykaniu.
Wymaga odblokowania:
SB.DUIT.L lub SB.DUITK

SB.DUIT.K 405z
9747101

Zestaw odblokowania

z kluczem osobistym
wyposazony w elementy
taczeniowe sitownika

z brama.

SB.DUIT.L 330zt
9747099

Zestaw odblokowania
wyposazony w elementy
taczeniowe sitownika

z brama w wersji otwierania
dzwignia

SB.DU180.K 665zt SB.DU180.L 595zt

9747097 9747098

Urzadzenie do Urzadzenie do
odblokowania do kata 180° odblokowania do kata 180°
z kluczem osobistym. z dzwignia.

BRAINY 810zt

HEADY 690zt

DU.V96 490zt

DU.V90 490zt

T0.GO2VA 76z T0.GO4VA 86zt

9176213 9176217 9765035 9765030 9863173 9863174

Centrala sterujaca Centrala sterujaca Zamek elektromagnetyczny Zamek elektromagnetyczny Pilot 2-kanatowy uniwersalny Pilot 4-kanatowy

7 wbudowanym odb. z wbudowanym odb. 12Vac/dc pionowy 12Vac/dc poziomy 433,92MHz. uniwersalny 433,92MHz.
radiowym. radiowym. W zestawie z zaczepem. W zestawie z zaczepem. Kod zmienny oraz ARC kod. Kod zmienny oraz ARC kod.
Obstugue 2 linie Obstuguje 1 linig Umozliwia odblokowanie Umozliwia odblokowanie

fotokomarek, enkoder. fotokomarek. z zewnatrz i wewnatrz Zzewnatrz i wewnatrz.

=

\!.

E.LOCK 530zt

9765001

Zamek elektryczny pionowy
230 Vac

DU.ITST 65zt

9747083

Regulowany mechaniczny
stop w fazie otwierania
75°%/80°/85°/90°
/95°/100°,

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie

Zasilanie silnika
Natezenie
Moment obrotowy
Czas otwarcia
Cykl pracy
Stopien ochrony

Temperatura pracy

Dtugosc¢ skrzydta

Waga

Cena sitownika

DUIT.BR 255zt

595.01

Zestaw adaptacyjny
uchwytéw montazowych
do zastosowania z innymi
skrzynkami fundamentowy-
mi- dostgpnymi na rynku

DU.IT14N
9590162
230 Vac (50-60Hz)
230 Vac
1.6 A
370 Nm
22"
30%
P67
-20°C /+50°C
3.5m
11.6 kg

1040zt

DU.FCN 75zt

9567015

Hermetyczne wytaczniki
kracowe dla sitownikdw
typu DUIT

DU.IT14NV
9591278
230 Vac (560-60Hz)
230 Vac
1.6 A
220 Nm
11”

40%
P67
-20°C /+50°C
21m
11.6 kg

1310zt

PUPILLA 170zt IRI.CELL 220z

9409001 9252070

Para fotokomorek Obudowa wandaloodporna

synchronizacyjnych 24Vdc do fotokomdrek PUPILLA.

do montazu natynkowego. Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomorek.

# B MADE IN ITALY

9591457
230 Vac (50-60Hz)
24 \Vdc
1A
280 Nm
15”
uzycie intensywne
P67
-20°C /+50°C

1600zt

HOAMOZAAZHENMS WvHE Od AJ3dVN SANYZLI'NA/NPELI'NG
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CENTRALE STERUJACE:
BRAINY str.118
DU.350N 4' HEADY str.119
BRAINY str.118
DU.350NV 4' HEADY str.119

DU.350NVE — BRAINY str.118

DU.350N

NAPEDY DO BRAM SKRZYDLOWYCH
MONTAZ PODZIEMNY

Przektadnia w kapieli olejowej.
Do4,0m

NOWOSGC !
DU.350NVE - SILOWNIK A
Z WBUDOWANYM ENKODEREM

230 Vac

e Sitownik elektromechaniczny nienawrotny na napiecie 230Vac. e Dostepny w wersji szybkobieznej DU.350NV do bram do 3m df.

® Wersja z enkoderem DU.350NVE zapewnia ochrone przed
zgnieceniem oraz gwarantuje precyzyjne dziatanie.

* Wyposazony w regulowane mechaniczne wytgczniki kraricowe.

e Elektromechaniczne wytaczniki kraricowe dostepne jako akcesoria
(DU.350FC)

B ZESTAWY

KDU.350N.PM 6836zt
2 DU.350N 230 Vac sitownik podziemny

2 DU.350CF obudowa do DU.350N

2 SB.DU350.L zestaw odblokowania z dzwignig

2 DU.350FC wytaczniki kraricowe

1 BRAINY centrala z wbudowanym odbiornikiem
1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy

1 PUPILLA para fotokomérek

2\5.‘;
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DU.350CF 870zt
9150021

Skrzynka fundamentowa
malowana w systemie
kataforezy, max. kgt
otwarcia 110°.
Wyposazona tylko

w pokrywe i mechaniczne
stopy przy otwieraniu

i zamykaniu. Wymaga
odblokowania: SB.DU350.L
lub SB.DU350.K.

SB.DU350.K 425zt
9747102

Zestaw odblokowania
wyposazony w elementy

faczeniowe sitownika
z brama. W wersji
otwierania kluczem
0sobistym

SB.DU350.L 330zt
9747100

Zestaw odblokowania
wyposazony w elementy

taczeniowe sitownika
z brama w wersji otwierania
dzwignia

SB.180.K 680zt

9747095

Urzadzenie do
odblokowania do kata 180°
7z kluczem osobistym

SB.180.L 615z

E.LOCK 530zt

9747096 9765001

Urzadzenie do Zamek elektryczny pionowy
odblokowania do kata 180° 230 Vac

7 dzwignia

BRAINY  s10zt

9176213

Centrala sterujgca

z wbudowanym odb.
radiowym.

Obstuguie 2 linie
fotokomorek, enkoder.

HEADY 690zt

9176217

Centrala sterujgca

z wbudowanym odb.
radiowym.
Obstuguje 1 linig
fotokomarek.

DU.V96 490zt

9765035

Zamek elektromagnetyczny
12Vac/dc pionowy

w zestawie z zaczepem.
Umozliwia odblokowanie

z zewnatrz i wewnatrz

DU.V90 490zt

9765030

Zamek elektromagnetyczny
12Vac/dc poziomy

w zestawie z zaczepem.
Umozliwia odblokowanie

z zewnatrz i wewnatrz.

TO.GO2VA 76zt

9863173

Pilot 2-kanatowy uniwersalny
433,92MHz.

Kod zmienny oraz ARC kod.

TO.GO4VA 36zt

9863174

Pilot 4-kanatowy
uniwersalny 433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.

-

\/

DU.350ST 55z

9747084

Regulowany mechaniczny
stop w fazie otwierania
80°/85°/90°/95°%/
/100%/105°

DU.350FC 90zt

9567001

Wytgczniki kraricowe
hermetyczne

dla DU.350N/NV

PARAMETRY TECHNICZNE
Kod sitownika

Zasilanie

Zasilanie silnika

Natezenie

Moment obrotowy

Czas otwarcia

Cykl pracy

Stopien ochrony

Enkoder

Temperatura pracy

Dtugosc¢ skrzydta
Smarowanie
Waga

Cena sitownika

IRLLAMP 250zt
9534011

LLampa sygnalizacyjna na
napiecie od 20 do 255V ac/dc

IRLLAMP.Y 250zt
9534012

Lampa w wersji z kloszem
pomarariczowym

DU.350N
9590695

230 Vac (560-60Hz)

230 Vac
1.7A
450 Nm
227

uzycie intensywne

P67

1600zt

LAMPY.LED 125z

9534098
LLampa sygnalizacyjna 12-250V
ledowa z wbudowana antena.

DU.350NV
95690753

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
1.7A
370 Nm
16”

uzycie intensywne

IP67
Nie
-20°C /+50°C
3m
OLEJ
20.3 kg

1690zt

PUPILLA 170zt

IRL.CELL 220zt

9409001 9252070

Para fotokomarek Obudowa wandaloodporna

synchronizacyjnych 24Vdc do fotokomdrek PUPILLA.

do montazu natynkowego. Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomarek.

# B MADE IN ITALY

DU.350NVE
9592029
230 Vac (50-60Hz)
230 Vac
1.7A
370 Nm
16”
uzycie intensywne
P67
Nie
-20°C /+50°C
3m
OLEJ
20.3 kg

2000zt

HOAMOIAAZEMS NvHE Od Ad3dVN NOSE'Na
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KPONY

NAPEDY DO BRAM PRZESUWNYCH
DO UZYTKU REZYDENCYJNEGO

Z wbudowang centralg i odbiornikiem.
Do 400 kg.

24 Vdc

e Sitownik na 24V z wbudowang centralg i systemem oszczednosci
energii ESA SYSTEM.

e Czujnik amperometryczny wykrywajacy przeszkody.
o Mozliwosc¢ zasilania awaryjnego z bateril.
e tatwe podigczanie dzieki kolorowym kostkom zaciskowym.

CENTRALE STERUJACE:
PONY ——— CP.PONY

B ZESTAW
KPONY 14502zt

1

PONY324 24 Vdc sitownik z wbudowana
centralg, odbiornikiem oraz systemem
oszczednosci energii ESA SYSTEM.

PUPILLA para fotokomérek
TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

str.145
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RI.M4F 662zt

9272010

Listwa zgbata M4
30x12x1000 mm,
perforowana i ocynkowana
w zestawie z wktadkami
dystansowymi i Srubami,
Cenaza 1 szt

RI.M4z 72zt

9272030

Listwa zgbata ocynkowana
M4 22x22x2000 mm).

Cenaza1m.

RI.M4P 61zt

9272020
Listwa zgbata nylonowa M4
28 x40 x 1000 mm.

perforowana, w zestawie
ze Srubami.
Cenaza 1 szt.

MLS 210zt
9387001
Magnetyczne wytaczniki

krancowe do sitownika
PONY. Przystosowane do
zasniezonych migjsc.

LAMPY.LED 125z

9534099
LLampa sygnalizacyjna 12-250V
ledowa z wbudowana antena

IRLLAMP 250zt
9534011

Lampa sygnalizacyjna na
napiecie od 20 do 255V ac/dc

IRLLAMP.Y 250zt
9534012

Lampa w wersji z kloszem
pomarariczowym.

& Hl
JE] MOTIoNS
| Ui
i
TO0.GO2A 67zt PUPILLA 170zt IRLCELL 220z T0.GO2VA 76zt TO.GO4VA 86zt 222

9863178
Pilot 2-kanatowy,
433,92MHz ARC kod.

9409001

Para fotokomorek
synchronizacyjnych 24Vdc
do montazu natynkowego.

9252070

Obudowa wandaloodporna
do fotokomdrek PUPILLA.
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomarek.

9863173

Pilot 2-kanatowy uniwersalny
433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.

9863174

Pilot 4-kanatowy
uniwersainy 433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.

Rolki nylonowe czarne.
Srednica:

D25 - 7zt
D30 - 11,50zt
D40 - 15,00zt

MOTIONS

‘\. A' f;‘i:v\,\‘

MOTIONS

MOTIONS

MOTIONS

\_”
®

MOTIONS

. a0 5 -
: LTS 7
- -
550 350.5 626.55 301.58 323.6 301.5M
Daszki czarne. Rozne Wazek 5 rolkowy Profil serii S ocynkowany. Wazek 5 rolkowy Profil serii M ocynkowany. Wozek 5 rolkowy

wymiary.
wymiar 40x40
3,30zt

ocynkowany, fozyskowany
i regulowany do profilu
polskiego 80x80mm.
150zt

PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie

Pobdr energii w stanie spoczynku

Maksymalna sita
Czas otwarcia
Cykl pracy
Stopien ochrony

Temperatura pracy
Maksymalna waga

Modut kota zewnetrznego

Waga

DOSTEPNY TYLKO W ZESTAWIE

Wymiary: 57x67x3, df.
6000mm.
364zt

ocynkowany, fozyskowany
do profilu serii S.
223zt

230 Vac (50-60Hz)

24 Vdc
0.6 A
8 mA
321 N
10 m/min
30%
P44

-20°C /+50°C

400 kg
M4 Z14
6.8 kg

Wymiary: 60x60x3,5, dt.
6000mm.
498zt

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

ocynkowany, fozyskowany
do profilu serii M.
236.50zt

# B MADE IN ITALY

HOANMNS3ZHd IWvHE Od Ad3dVYN ANOdM
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BULL424ESA

NAPEDY DO BRAM PRZESUWNYCH
DO UZYTKU REZYDENCYJNEGO

Whbudowana centrala z enkoderem i odbiornikiem.

Odblokowanie na klucz osobisty.
Do 400 kg.

BENINg

24 Vdc!iiswne

24Vdc sitownik do uzytku intensywnego z wbudowang centralg,
systemem ESA i enkoderem.

Enkoder zapewnia maksymalne bezpieczenstwo i precyzje pracy
sitownika.

Czujnik amperometryczny wykrywajgcy przeszkody.
Mozliwosc¢ zasilania awaryjnego z bateri.
System odblokowania wykonany w catosci z metalu.

Dostepna wersja z magnetycznymi wytgcznikami krancowymi
KBULL424ESA.S

CENTRALE STERUJACE:

BULL424ESA —1 CP.B24ESA str.146

BULL.P3

\Wzmocniona plyta montazowa za doplata.
Plyta montazowa 260x117 z 4 otworami & 11.
Zawiera 4 sruby 300x754

ZESTAWY

KBULL424ESA.PM 1795zt
wytaczniki mechaniczne
BULL424ESA 24 Vdc sitownik z wbudowanag

centralg, odbiornikiem oraz systemem
oszczednosci energii ESA SYSTEM.

PUPILLA para fotokomérek.
TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBULL424ESA.S.PM 1830zt
wytaczniki magnetyczne
1 BULL424ESA.S 24 Vdc sitownik z wbudowang

centralg, odbiornikiem oraz systemem
oszczgdnosci energii ESA SYSTEM.

1 PUPILLA para fotokomorek.
1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz
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RI.M4F 662zt

9272010

Listwa zgbata M4
30x12x1000 mm,
perforowana i ocynkowana
w zestawie z wktadkami
dystansowymi i Srubami,
Cenaza 1 szt

RL.M4Z 72z

9272030

Listwa zgbata ocynkowana
M4 22x22x2000 mm).

Cenaza1m.

RI.M4P 61zt

9272020
Listwa zgbata nylonowa M4
28 x40 x 1000 mm.

perforowana, w zestawie
ze Srubami.

Cenaza 1 szt.

MLS 210zt
9387001
Magnetyczne wytaczniki

krancowe do sitownika
BULL. Przystosowane do
zasniezonych miejsc.

SB.BULLS.F 630zt
9747025

Odblokowanie linkowe
(L=4.5m).

BULL24.CBY
595z

9760022

Zestaw z kartg fadujaca
baterig CBY.24V, bateria
1,2 Ah oraz uchwytem na
baterie.

ml

DA.2S 250zt
9760100

Karta elektroniczna dla
bram przesuwnych,

ktdra umozliwia
zsynchronizowany ruch

2 automatow.

PUPILLA 170zt

9409001

Para fotokomorek
synchronizacyjnych 24Vdc
do montazu natynkowego.

IRI.CELL 220zt
9252070

Obudowa wandaloodporna
do fotokomdrek PUPILLA.
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomarek.

T0.GO2VA 76z

9863173

Pilot 2-kanatowy uniwersalny
433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.

T0.GO4VA 86zt

9863174

Pilot 4-kanatowy
uniwersalny 433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.

LAMPY.LED 125z
9534099
Lampa sygnalizacyjna 12-2

250V
ledowa z wbudowang antena

MOTIONS MOTIONS MoTIoNS MOTIONS MOTIONS MOTIONS
ke, vk, ‘o © - 6?“"‘@
| = S8y . — S - 2
afy - - 45 ;#lw
. .3 . T -
W :;‘-5!'&1 - iy 4
- -
550 551 626.55 301.58 323.6 301.5M
Daszki czarne. Rozne Daszki ocynkowane. Rozne Profil serii S ocynkowany. Wazek 5 rolkowy Profil serii M ocynkowany. Wozek 5 rolkowy
wymiary. wymiary. Wymiary: 57x67x3, df. ocynkowany, fozyskowany Wymiary: 60x60x3,5, dt. ocynkowany, fozyskowany
wymiar 40x40 wymiar 40x40 6000mm. do profilu serii S. 6000mm. do profilu serii M.
3,30zt 3,30zt 364zt 223zt 498zt 236,50zt

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod produktu
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie

Pobdr energii w stanie spoczynku.

Maksymalna sita
Czas otwarcia
Cykl pracy
Stopien ochrony
Temperatura pracy
Maksymalna waga

my

Modut kota zewnetrznego

Waga

Cena

9691433

230 Vac (560-60Hz)

24 \/dc

04A

mA

428 N
6.7-11 m/min

uzycie intensywne

P44
-20°C /+50°C
400 kg
M4 714
10.2 kg

1750zt

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

95691433S

230 Vac (50-60Hz)

24 \Vdc

04 A

8 mA

428 N
6.7-11 m/min

uzycie intensywne

IP44

1750zt

# B MADE IN ITALY
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BULLSM

NAPEDY DO BRAM PRZESUWNYCH

DO UZYTKU REZYDENCYJNEGO

Z wbudowang centralg i odbiornikiem.
Odblokowanie na klucz osobisty.
Do 500 kg.

BENING

230 Vac

e Sitownik elektromechaniczny 230Vac z wbudowang centrala.
e Mozliwosc¢ podigczenia enkodera dzieki zastosowaniu MAG.E.

e Enkoder zabezpiecza przed zgnieceniem, zapewnia precyzyjng
prace sitownika.

e Centrala ze spowolnieniami w fazie otwierania i zamykania
bez koniecznosci stosowania enkodera.

e System odblokowania wykonany w catosci z metalu.
e Dostepne magnetyczne wytgczniki kraricowe (MLS).

CENTRALE STERUJACE:
BULLSM —————— CP.CORE

str.133

BULL.P3

Wzmocniona ptyta montazowa za doptata.
Plyta montazowa 260x117 z 4 otworami @ 11.

B ZESTAWY
KBULL5M.PM 1695zt
wytaczniki mechaniczne

1 BULL5M 230Vac sitownik z wbudowang
centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA para fotokomorek.
1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBULL5M.S.PM 175524

wytaczniki magnetyczne

1 BULL5M.S 230Vac sitownik z wbudowang
centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA para fotokomorek.

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

Zawiera 4 sruby 300x754
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RI.M4F 662zt

9272010

Listwa zgbata M4
30x12x1000 mm,
perforowana i ocynkowana
w zestawie z wktadkami
dystansowymi i Srubami,
Cenaza 1 szt

RI.M4z 72zt

9272030

Listwa zgbata ocynkowana
M4 22x22x2000 mm).

Cenaza1m.

RI.M4P 61zt

9272020
Listwa zgbata nylonowa M4
28 x40 x 1000 mm.

perforowana, w zestawie
ze Srubami.

Cenaza 1 szt.

BULL.P3 220z

9623006

Wzmocniona ptyta
montazowa.

MLS 210zt
9387001
Magnetyczne wytaczniki

kranicowe do sitownika
BULL. Przystosowane do
zasniezonych migjsc.

SB.BULLS.F 630zt
9747025

Odblokowanie linkowe
(L=4.5m).

mj

DA.2S 250zt
9760100

Karta elektroniczna dla
bram przesuwnych,

ktdra umozliwia
zsynchronizowany ruch

2 automatow.

PUPILLA 170zt

9409001

Para fotokomorek
synchronizacyjnych 24Vdc
do montazu natynkowego.

IRI.CELL 220zt
9252070

Obudowa wandaloodporna
do fotokomdrek PUPILLA.
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomarek.

T0.GO2VA 76z

9863173

Pilot 2-kanatowy uniwersalny
433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.

T0.GO4VA 86zt

9863174

Pilot 4-kanatowy
uniwersalny 433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.

LAMPY.LED 125zt
9534098

Lampa sygnalizacyjna 12-250V
ledowa z wbudowang anteng

MOTIONS MOTIONS MoTIoNS MOTIONS MOTIONS MOTIONS
\ 4 t“:“\\. \ 4 L‘q\f\\ @@ \ . Q=
= B o “hy 4 - = >
¥ 8 ¢ & L
W :;‘-5!'&1 -5 ILI 4
- -
550 551 626.55 301.58 323.6 301.5M
Daszki czarne. Rozne Daszki ocynkowane. Rozne Profil serii S ocynkowany. Wazek 5 rolkowy Profil serii M ocynkowany. Wozek 5 rolkowy

wymiary.
wymiar 40x40
3,30zt

wymiary.
wymiar 40x40
3,30zt

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie
Maksymalna sita
Czas otwarcia
Cykl pracy
Stopien ochrony

Temperatura pracy

Maksymalna waga bramy

Modut kota zewnetrznego

Waga

Cena sitownika z centrala

Wymiary: 57x67x3, df.
6000mm.

364zt

BULL5M
9691434

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
1.3A
650 N

10,5 m/min
30%
P44

-20°C /+50°C

500 kg

M4 718
10.6 kg

1580zt

ocynkowany, fozyskowany
do profilu serii S.

223zt

Wymiary: 60x60x3,5, dt.
6000mm.
498zt

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

BULL5M.S
9691434

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
1.3A
650 N

10,5 m/min
30%
P44

/+50°C

500 kg

M4 718
10.6 kg

1680zt

ocynkowany, fozyskowany
do profilu serii M.

236,50zt

# B MADE IN ITALY
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SYSTEM

BULL624ESA

NAPE_DY DO BRAM PRZESUWNYCH
DO UZYTKU REZYDENCYJNEGO
Centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem.
Odblokowanie na klucz osobisty.

Do 600 kg.

BENINGS

24 Vdc ! iinewne

24\Vdc sitownik do uzytku intensywnego z wbudowang centralg,
systemem ESA i enkoderem.

Enkoder zapewnia maksymalne bezpieczeristwo i precyzje pracy
sitownika.

Czujnik amperometryczny wykrywajgcy przeszkody.
Mozliwosc¢ zasilania awaryjnego z bateril.
System odblokowania wykonany w calosci z metalu.

Dostepny w wersji z magnetycznymi wytacznikami krancowymi
(BULLB24ESA.S)

CENTRALE STERUJACE:

BULL624ESA — CP.B24ESA str.146

BULL624ESA.S — CP.B24ESA str.146

BULL.P3

Wzmocniona ptyta montazowa za doptata.
Plyta montazowa 260x117 z 4 otworami @ 11.
Zawiera 4 sruby 300x754

B ZESTAWY

KBULL624ESA.PM
wytaczniki mechaniczne

1895zt

1 BULL624ESA 24 Vdc sitownik z wbudowanag
centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA para fotokomorek.
1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBULL624ESA.S.PM
wytaczniki magnetyczne

1930zt

1 BULL624ESA.S 24 V/dc sitownik z wbudowana
centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA para fotokomorek.
1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz
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RI.M4F 662zt

9272010

Listwa zgbata M4
30x12x1000 mm,
perforowana i ocynkowana
w zestawie z wktadkami
dystansowymi i Srubami,
Cenaza 1 szt

RI.M4z 72zt

9272030

Listwa zgbata ocynkowana
M4 22x22x2000 mm).

Cenaza1m.

RI.M4P 61zt

9272020
Listwa zgbata nylonowa M4
28 x40 x 1000 mm.

perforowana, w zestawie
ze Srubami.

Cenaza 1 szt.

MLS 210zt
9387001
Magnetyczne wytaczniki

krancowe do sitownika
BULL. Przystosowane do
zasniezonych miejsc.

SB.BULLS.F 630zt
9747025

Odblokowanie linkowe
(L=4.5m).

BULL24.CBY
595z

9760022

Zestaw z kartg fadujaca
baterig CBY.24V, bateria
1,2 Ah oraz uchwytem na
baterie.

DA.2S 250zt
9760100

Karta elektroniczna dla
bram przesuwnych,

ktdra umozliwia
zsynchronizowany ruch

2 automatow.

PUPILLA 170zt

9409001
Para fotokomorek
synchronizacyjnych 24Vdc
do montazu natynkowego.

IRI.CELL 220zt
9252070

Obudowa wandaloodporna
do fotokomdrek PUPILLA.
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomarek.

T0.GO2VA 76z

9863173

Pilot 2-kanatowy uniwersalny
433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.

T0.GO4VA 86zt

9863174

Pilot 4-kanatowy
uniwersalny 433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.

LAMPY.LED 125zt

9534099
Lampa sygnalizacyjna 12-250V
ledowa z wbudowang antena

MOTIONS

i,

MOTIONS
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MOTIONS
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550 551 626.55 301.58 323.6 301.5M
Daszki czarne. Rozne Daszki ocynkowane. Rozne Profil serii S ocynkowany. Wozek 5 rolkowy Profil serii M ocynkowany. Wozek 5 rolkowy

wymiary.
wymiar 40x40
3,30zt

wymiary.
wymiar 40x40
3,30zt

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie

Pobdr energii w stanie spocz

Maksymalna sita
Czas otwarcia
Cykl pracy
Stopien ochrony

Wytaczniki magnetyczne

Temperatura pracy

Maksymalna waga bramy
Modut kota zewnetrznego

Waga

Cena sitownika z centralg

Wymiary: 57x67x3, df.
6000mm.

364zt

9591465

230 Vac (50-60H2)

24 Vdc

0.5A

8 mA

857 N
5.8-9.75 m/min

uzycie intensywne

P44
Nie
-20°C /+50°C
600 kg
M4 714
11.6 kg
1800zt

ocynkowany, fozyskowany
do profilu serii S.
223zt

Wymiary: 60x60x3,5, dt.
6000mm.
498zt

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

95691480

230 Vac (50-60Hz)

24 Vdc
0.5A
8 mA
857 N

5.8-9.75 m/min
uzycie intensywne

IP44
Tak

-20°C /+50°C

600 kg
M4 714
11.6 kg
1800zt

ocynkowany, fozyskowany
do profilu serii M.

236,50zt

# B MADE IN ITALY
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SYSTEM

ADVANTOUCH
READY

BULL624.TURBO

NAPED DO BRAM PRZESUWNYCH

=turbo

NAJSZYBSZY NA RYNKU!

DO UZYTKU INTENSYWNEGO

REZYDENCYJNEGO

Centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem.
Odblokowanie na klucz osobisty.
Do 600 kg.

24 VdC| %‘nit‘glaligywne

czas otwarcia 25 m/min

whbudowany zasilacz impulsowy (85/265 VAC) - zmniejszenie zuzycia energii
odbiornik zapamietuje piloty wylgcznie z zaawansowanym i bezpiecznym kodem
ARG, az do 512 kodow

przy pierwszym uruchomieniu napedu mozna zaprogramowac piloty oraz
przeprowadzi¢ procedure auto-uczenia przy pomocy pilota z kodem ARC

sitownik z wbudowang karta tadowania baterii - nie wymaga BULL 24.CBY -
wystarczg dwa akumulatory DA.BT2

zintegrowany system STC w potgczeniu z wirtualnym enkoderem pozwala
na dostosowanie pracy sitownika do panujacych warunkow, zapewniajgc
maksymalne bezpieczenstwo i eliminujgc tym samym przypadkowe dziatanie
systemu amperometrycznego

bezpieczenstwo uzytkownika zapewnia niskie napiecie i funkcja fototestu, ktora
sprawdza dziatania systemow zabezpieczajgcych na poczatku kazdego manewru

podczas odblokowania czujnik bezpieczenstwa odcina zasilanie silnika .
aby zapewnic¢ prawidlowa reaktywacje sytemu po zakoriczeniu czynnosci » >
konserwacyjnych 5*’
sterowanie hamulcem odbywa sie w technologii mosfet (tranzystor zamiast .

przekaznika), ktora zapewnia ptynnosc pracy, eliminujac powiekszanie sie -
przestrzeni hamowania przy wyzszych temperaturach 3 -~ [
istnieje mozliwosc¢ integracji z systemem KNX

wyposazony w uchwyty do mocowania kabli BULL.P3

Wzmocniona ptyta montazowa za doptata.
Plyta montazowa 260x117 z 4 otworami @ 11.
Zawiera 4 sruby 300x754

L]
[

whbudowana obudowa dla 2 akumulatoréw
wejscie kablowe zabezpieczone jest przed dostepem matych zwierzat

tatwa synchronizacje przewodowa 2 sitownikow BULL624 TURBO umozliwiaja
karty SIS

B ZESTAWY

KBULL624.TURBO.PM 2470zt
wytaczniki mechaniczne

1 BULL624 TURBO 24 \/dc sitownik z
wbudowana centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA para fotokomorek.
1 TO.GO2A pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBULL624 TURBO.S.PM 2570zt
wytaczniki magnetyczne

1 BULL624 TURBO.S 24 Vdc sitownik z
wbudowang centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA para fotokomorek.
1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz
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RI.M4F 662zt

9272010

Listwa zgbata M4
30x12x1000 mm,
perforowana i ocynkowana
w zestawie z wktadkami
dystansowymi i Srubami,

RI.M4z 72zt

9272030

Listwa zgbata ocynkowana
M4 22x22x2000 mm).

Cenaza1m.

RI.M4P 61zt

9272020
Listwa zgbata nylonowa M4
28 x40 x 1000 mm.

perforowana, w zestawie
ze Srubami.

MLS 210zt
9387001

Magnetyczne wytaczniki
krancowe do sitownika
BULL. Przystosowane do
zasniezonych miejsc.

SB.BULLS.F 630zt
9747025

Odblokowanie linkowe
(L=4.5m).

DA.BT2 125zt
9086019

Akumulator 2.1Ah 12
VDC. Wymagane dwa
akumulatory.

Cena za 1szt.

Cenaza 1 szt.
Cenaza 1 szt
&,
SIS 190zt PUPILLA 170zt IRLCELL 220zt T0.GO2VA 76zt T0.GO4VA 86zt LAMPY.LED 125z
9760075 9409001 9252070 9863173 9863174 9534099
Karta synchronizacyjna do Para fotokomdrek Obudowa wandaloodporna Pilot 2-kanatowy uniwersalny Pilot 4-kanatowy Lampa sygnal i 12-250V
silownikéw BULL. synchronizacyjnych 24Vdc do fotokomdrek PUPILLA. 433 92MHz. uniwersalny 433,92MHz. ledowa z wbudowana antena

do montazu natynkowego.

Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomarek.

Kod zmienny oraz ARC kod.

Kod zmienny oraz ARC kod.

MOTIONS
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MOTIONS
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550 551 626.55 301.58 323.6 301.5M
Daszki czarne. Rozne Daszki ocynkowane. Rozne Profil serii S ocynkowany. Wozek 5 rolkowy Profil serii M ocynkowany. Wozek 5 rolkowy
wymiary. wymiary. Wymiary: 57x67x3, df. ocynkowany, fozyskowany Wymiary: 60x60x3,5, dt. ocynkowany, fozyskowany
wymiar 40x40 wymiar 40x40 6000mm. do profilu serii S. 6000mm. do profilu serii M.
3,30zt 3,30zt 364zt 223zt 498zt 236,50zt

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie

Pobdr energii w stanie spocz

Maksymalna sita

Maksymalna predkosc otwarcia

Cykl pracy
Stopien ochrony

Wytaczniki magnetyczne

Temperatura pracy

Maksymalna waga bramy
Modut kota zewnetrznego

Waga

Cena sitownika z centralg

9592632

230 Vac (50-60H2)

24 Vdc
3A
8 mA
330N

12.5-25.5 m/min
uzycie intensywne

P44
Nie
-20°C /+50°C
600 kg
M4 718
10.6 kg
2340zt

230 Vac (50-60Hz)

24 Vdc
3A
8 mA
330N
12.5-25.5 m/min

uzycie intensywne

P44
Tak
-20°C /+50°C
600 kg
M4 718
10.6 kg
2440zt

# B MADE IN ITALY
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BULLSM

NAPEDY DO BRAM PRZESUWNYCH
DO UZYTKU REZYDENCYJNEGO

Centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem.

Odblokowanie na klucz osobisty.
Do 800 kg.

BENINC

230 Vac

e 230Vac sitownik elektromechaniczny z wbudowang centralg
i enkoderem

® Enkoder zapewnia maksymalne bezpieczenstwo i precyzje pracy
sitownika.

e System odblokowania w catosci wykonany z metalu.

e Dostepna wersja z magnetycznymi wytacznikami kraricowymi
(BULLBM.S)

CENTRALE STERUJACE:

BULLBM —  CP.BULL8-OM str.134

BULL8M.S — CP.BULL8-OM str.134

BULL.P3

Wzmocniona plyta montazowa za doptata..
Plyta montazowa 260x117 z 4 otworami & 11.

B ZESTAWY

KBULL8M.PM 19202zt
wytaczniki mechaniczne

1 BULL8M 230 VAc sitownik z wbudowang
centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA para fotokomorek.
1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBULL8M.S.PM 1990zt
wytaczniki magnetyczne

1 BULL8M.S 230 VAc sitownik z wbudowang
centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA para fotokomorek.
1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

Zawiera 4 sruby 300x754

L]

5
ot
”
-
et
et f"

W""""

M

s

2

3

{
N

R

p

RI.M4F 662zt

9272010

Listwa zgbata M4
30x12x1000 mm,
perforowana i ocynkowana
w zestawie z wktadkami
dystansowymi i Srubami,
Cenaza 1 szt

RI.M4z 72zt

9272030

Listwa zgbata ocynkowana
M4 22x22x2000 mm).

Cenaza1m.

RI.M4P 61zt

9272020
Listwa zgbata nylonowa M4
28 x40 x 1000 mm.

perforowana, w zestawie
ze Srubami.

Cenaza 1 szt.

MLS 210zt
9387001
Magnetyczne wytaczniki

krancowe do sitownika
BULL. Przystosowane do
zasniezonych miejsc.

SB.BULLS.F 630zt
9747025

Odblokowanie linkowe
(L=4.5m).

ONE.2WB 245zt
9673103

Odbiornik radiowy uniwersalny
433,92 MHz, 2 kanatowy w
obudowie (kod zmienny, staty,
BYOU)

DA.2S 250zt
9760100

Karta elektroniczna dla
bram przesuwnych,

ktdra umozliwia
zsynchronizowany ruch

2 automatow.

PUPILLA 170zt

9409001

Para fotokomorek
synchronizacyjnych 24Vdc
do montazu natynkowego.

IRI.CELL 220zt
9252070

Obudowa wandaloodporna
do fotokomdrek PUPILLA.
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomarek.

T0.GO2VA 76z

9863173

Pilot 2-kanatowy uniwersalny
433,92MHz.

Kod zmienny oraz ARC kod.

T0.GO4VA 86zt

9863174

Pilot 4-kanatowy
uniwersalny 433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.

LAMPY.LED 1252

9534098

LLampa sygnalizacyjna 12-250V
ledowa z wbudowana antena

MOTIONS

i,

MOTIONS
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MOTIONS

N LTS
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550 551 626.55 301.58 323.6 301.5M
Daszki czarne. Rozne Daszki ocynkowane. Rozne Profil serii S ocynkowany. Wozek 5 rolkowy Profil serii M ocynkowany. Wozek 5 rolkowy

wymiary.
wymiar 40x40
3,30zt

wymiary.
wymiar 40x40
3,30zt

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie
Maksymalna sita
Czas otwarcia
Cykl pracy
Stopien ochrony

Wytaczniki magnetyczne

Temperatura pracy

Maksymalna waga b

y

Modut kota zewnetrznego

Waga

Cena sitownika z centralg

Wymiary: 57x67x3, df.
6000mm.

364zt

BULL8M
95691522

230 Vac (560-60Hz)

230 Vac
2.6 A
940N

10.5 m/min
30%
P44
Nie

-20°C /+50°C

800 kg

M4 718
11.4 kg

1815zt

ocynkowany, fozyskowany
do profilu serii S.

223zt

Wymiary: 60x60x3,5, dt.
6000mm.
498zt

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

BULL8M.S
9691524

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
26 A
940 N

10.5 m/min
30%
IP44
Tak

-20°C /+50°C

1915zt

ocynkowany, fozyskowany
do profilu serii M.
236,50zt

# B MADE IN ITALY

HOANMNS3Z4d IWvHE Od AQ3dVN IN8T11INg

WONING



BULL8 OM

NAPEDY DO BRAM PRZESUWNYCH
DO UZYTKU WIELOSTANOWISKOWEGO

Centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem.
Odblokowanie na klucz osobisty.
Przektadnia w kapieli olejowej.
Do 800 kg.

BENINGS

230 Vac

230Vac sitownik elektromechaniczny z wbudowang centralg i enkoderem

CENTRALE STERUJACE:
BULL8 OM ———— CP.BULL8-OM str.134
BULL8 OM.S —— CP.BULL8-OM str.134

Enkoder zapewnia maksymalne bezpieczeristwo i precyzje pracy sitownika. ;*,

Przektadnia mechaniczna z brazu i stali w kapieli olejowej zapewnia diugg

zywotnosé. Rodzaj zastosowanego oleju zapewnia efektywnosc | wydajnosé //"'

pracy nawet w niskich temperaturach.
Zmniejszone zuzycie elementow mechanicznych.
System odblokowania w catosci wykonany z metalu.

Dostepna wersja z magnetycznymi wytacznikami krancowymi (BULL8M.S)

BULL.P3

Wzmocniona ptyta montazowa za doptata.
Plyta montazowa 260x117 z 4 otworami @ 11.
Zawiera 4 sruby 300x754

B ZESTAWY

KBULLS8 OM.S.PM 2180zt
wytaczniki magnetyczne

1 BULL8 OM.S 230 VAc sitownik z wbudowang
centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA para fotokomorek.
1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz
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RI.M4F 662zt

9272010

Listwa zgbata M4
30x12x1000 mm,
perforowana i ocynkowana
w zestawie z wktadkami
dystansowymi i Srubami,
Cenaza 1 szt

RI.M4z 72zt

9272030

Listwa zgbata ocynkowana
M4 22x22x2000 mm).

Cenaza1m.

RI.M4P 61zt

9272020
Listwa zgbata nylonowa M4
28 x40 x 1000 mm.

perforowana, w zestawie
ze Srubami.

Cenaza 1 szt.

BULL.P3 220z

9623006

Wzmocniona ptyta
montazowa.

MLS 210zt
9387001
Magnetyczne wytaczniki

kranicowe do sitownika
BULL. Przystosowane do
zasniezonych migjsc.

SB.BULLS.F 630zt
9747025

Odblokowanie linkowe
(L=4.5m).

DA.2S 250zt
9760100

Karta elektroniczna dla
bram przesuwnych,

ktdra umozliwia
zsynchronizowany ruch

2 automatow.

PUPILLA 170zt

9409001

Para fotokomorek
synchronizacyjnych 24Vdc
do montazu natynkowego.

IRI.CELL 220zt
9252070

Obudowa wandaloodporna
do fotokomdrek PUPILLA.
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomarek.

T0.GO2VA 76z

9863173

Pilot 2-kanatowy uniwersalny
433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.

T0.GO4VA 86zt

9863174

Pilot 4-kanatowy
uniwersalny 433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.

LAMPY.LED 1252

9534098

LLampa sygnalizacyjna 12-250V
ledowa z wbudowana antena

=
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IRLLAMP 250zt 551 626.55 301.58 323.6 301.5M
LREL AN Daszki ocynkowane. Rozne Profil serii S ocynkowany. Wozek 5 rolkowy Profil serii M ocynkowany. Wozek 5 rolkowy

Lampa sygnalizacyjna na
napiecie od 20 do 255V ac/dc.

IRLLAMP.Y 250zt
9534012

Lampa w wersji z kloszem
pomaranczowym.

wymiary.
wymiar 40x40
3,30zt

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie
Maksymalna sita
Czas otwarcia
Cykl pracy
Stopien ochrony

Wytgczniki magnetyczne

Temperatura pracy

Smarowanie

Maksymalna waga bramy
Modut kota zewnetrznego

Waga

Cena sitownika z centralg

Wymiary: 57x67x3, df.
6000mm.

364zt

ocynkowany, fozyskowany
do profilu serii S.
223zt

BULL8 OM.S

9591497

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
2.6 A
940 N

10.5 m/min
40%
P44
Tak

-20°C /+50°C

(o] [Y]
800 kg
M4 718
14.2 kg

2080zt

Wymiary: 60x60x3,5, dt.
6000mm.
498zt

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

ocynkowany, fozyskowany
do profilu serii M.

236,50zt

# B MADE IN ITALY
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SYSTEM

BULL1OM

NAPEDY DO BRAM PRZESUWNYCH

DO UZYTKU WIELOSTANOWISKOWEGO

Centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem.

Odblokowanie na klucz osobisty.

Do 1.000 kg.

OPIS PRODUKTU

Nienawrotny sitownik elektromechaniczny
wyposazony w enkoder produkowany w
wersji na 230Vac.

System odblokowania w catosci wykonany
z metalu.

230 Vac

e 230Vac sitownik elektromechaniczny
z wbudowang centralg i enkoderem.

Enkoder zapewnia maksymalne

CENTRALE STERUJACE:
BULLIOM ————— CP.BULL-RI  str135
BULLIOM.S —— CPBULL-RI  str135

bezpieczenistwo i precyzje pracy sitownika.

Dostepna wersja z magnetycznymi

wytgcznikami kranicowymi (BULLTOM.S).

B ZESTAWY

KBULL1OM.PM 2350zt
wytfaczniki mechaniczne

1 BULL10M 230 Vac sitownik

z wbudowang centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA para fotokomorek.

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy
433,92MHz

KBULL1OM.S.PM 2350zt
wytaczniki magnetyczne

1 BULL10M.S 230 Vac sitownik

z wbudowang centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA para fotokomorek.

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy
433,92MHz

et ™ M -
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RL.M4F 662t RIL.M4zZ 72zt RI.M6Z 220zt RI.P6 198zt BULL.PI 245zt SB.BULL20.F 660zt
9272010 9272030 9272040 9630001 9623005 9747026
Listwa zgbata M4 Listwa zgbata ocynkowana Listwa zgbata M6 Koto zebate M6, wymaga Wzmocniona ptyta Odblokowanie linkowe
30x12x1000 mm, M4 22x22x2000 mm). 30x30x2000 mm, listwy zebatej R.M6Z fundamentowa. (L=4.5m).
perforowana i ocynkowana Cenazalm. ocynkowana dla Wymiary 280x170 z 4
w zestawie z wktadkami BULL1OM otworami @ 11, Zawiera 4
dystansowymi i Srubami. (wymaga kota RI.P6). $ruby M10 do mocowania.
Cenaza 1 szt Cenazalm

SIR.1 2550zt
9176280

Rejestrator homologowanych
"syren" - (ambulans, policja,

straz pozarna, etc.) Idealny do
osiedli zamknigtych bez ochrony,
szpitali. Reakcja na dzwigk po
ok. 2,5sek. tatwy w montazu

i instalacji

DA.2S 250zt
9760100

Karta elektroniczna dla
bram przesuwnych,

ktora umozliwia
zsynchronizowany ruch

2 automatow.

PUPILLA 170zt

9409001

Para fotokomdrek
synchronizacyjnych 24Vdc
do montazu natynkowego.

IRLCELL 220zt

9252070

Obudowa wandaloodporna
do fotokomdrek PUPILLA.
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomorek.

TO.GO2VA 76zt

9863173

Pilot 2-kanatowy uniwersalny
433,92MHz.

Kod zmienny oraz ARC kod.

T0.GO4VA g6zt
9863174

Pilot 4-kanatowy.

LAMPY.LED 125zt

9534098

Lampa sygnalizacyjna 12-250V
ledowa z wbudowang antena

MOTIONS
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301.5L

Wazek 5 rolkowy
ocynkowany, fozyskowany
do profilu serii L.
427.50zt

332.6

Profil serii XL czarny.
Wymiary: 140x140x6, dt.
6000mm.

2567.50zt

301.8XL

Wazek 8 rolkowy
ocynkowany, fozyskowany
do profilu serii XL.
1196zt

551

Daszki ocynkowane. Rozne
wymiary.

wymiar 40x40

3,30zt

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions, RISE, przystuguja inne rabaty.
Zapytaj przedstawiciela handlowego.

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie
Maksymalna sita
Czas otwarcia
Cykl pracy
Stopien ochrony

Wytaczniki magnetyczne

Temperatura pracy

Maksymalna waga bramy

Modut kota zewnetrznego

Waga

Cena sitownika z centralg

BULL1OM
9590575

230 Vac (560-60Hz)

230 Vac
1.6 A
1000 N
10.5 m/min
40%
P44
Nie
-20°C /+50°C
1000 kg
M4 718
18.7 kg
2300zt

327.6

Profil serii L czarny.
Wymiary: 100x89x5, df.
6000mm.

805zt

BULL1OM.S
9691016

230 Vac (60-60Hz)

230 Vac
1.6 A
1000 N
10.5 m/min
40%
IP44
Tak
-20°C /+50°C

g
M4 718
18.7 kg
2300zt

ONE.2WB 245zt
9673103

Odbiornik radiowy uniwersalny
433,92 MHz, 2 kanatowy w
obudowie (kod zmienny, staty,
BYOU)

# B MADE IN ITALY
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SYSTEM

CENTRALE STERUJACE:

BULL1224 TURBO —1 CP.B24 TURBO str.139
BULL1224 TURBO.S —| CP.B24 TURBO str.139

BULL1224.TURBO

NAPED DO BRAM PRZESUWNYCH
DO UZYTKU INTENSYWNEGO
REZYDENCYJNEGO

=Quroo

Centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem.
Odblokowanie na klucz osobisty.

Przekiadnia w kapieli olejowej.

Do 1200 kg.

24 Vdc!i¥asywne
e czas otwarcia 24 m/min

o {rojfazowy bezszczotkowy silnik 24Vdc

e szybki naped 24 VDC do intensywnego uzytkowania z przektadnig w kapieli
olejowej

centrala wyposazona w zasilacz impulsowy, ktdry zmniejsza zuzycie energii
elektrycznej

wirtualny Enkoder

zintegrowany system STC w potgczeniu z wirtualnym enkoderem pozwala

na dostosowanie pracy sitownika do panujacych warunkow, zapewniajac
maksymalne bezpieczenstwo i eliminujgc tym samym przypadkowe dziatanie
systemu amperomrometrycznego

e wbudowany czujnik amperometryczny wykrywajacy przeszkody

podczas odblokowania czujnik bezpieczenstwa odcina zasilanie silnika aby -
zapewnic¢ prawidlowg reaktywacje systemu po przeprowadzeniu czynnosci -
konserwacyjnych )*?

istnieje mozliwosc¢ integracji z systemem KNX .
* wbudowana karta tadowania baterii z miejscem na akumulatory /"'
metalowa dzwignia odblokowujaca : ';'.',\-

e tatwa synchronizacja 2 sitownikdw przy pomocy kart SIS
BULL.PI

Wzmocniona ptyta montazowa za doptata.
Wymiary 280x170 z 4 otworami @ 11.
Zawiera 4 sruby M10 do mocowania.

L]
[

** w temperaturze powyzej +50°C, predkosci 24m/min i wadze bramy 1200kg,
intensywnos¢ wynosi 40%.

szybkie automatyczne programowanie za pomoca pilota - podczas pierwszej
instalacii

ZESTAWY

KBULL1224.TURBO.PM 4100z
wytaczniki mechaniczne

1 BULL1224 TURBO 24 Vdc sitownik z
wbudowana centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA para fotokomorek.
1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBULL1224 TURBO.S.PM 4100zt
wytaczniki magnetyczne

1 BULL1224 TURBO.S 24 Vdc sitownik z
wbudowang centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA para fotokomorek.
1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz
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RI.M4F 662t RI.M4z 72zt RI1.M6Z 220zt RI.P6 198zt BULL.PI 245z SB.BULL20.F 660zt
9272010 9272030 9272040 9630001 9623005 9747026
Listwa zgbata M4 Listwa zgbata ocynkowana Listwa zgbata M6 Koto zebate M6, wymaga Wzmocniona ptyta Odblokowanie linkowe
30x12x1000 mm, M4 22x22x2000 mm). 30x30x2000 mm, listwy zgbatej RI.M6Z fundamentowa. (L=4.5m).
perforowana i ocynkowana Cenazalm. ocynkowana dla Wymiary 280x170 z 4
w zestawie z wktadkami BULL1OM otworami @ 11, Zawiera 4
dystansowymi i rubami. (wymaga kofa RI.P6). $ruby M10 do mocowania.
Cenaza 1 szt Cenazalm

RISE

BT

BENINCA

SIR.1 2550zt
9176280

Rejestrator homologowanych
"syren" - (ambulans, policja,
straz pozarna, etc.) Idealny do
osiedli zamknietych bez ochrony,
szpitali. Reakcja na dzwigk po
ok. 2,5sek. tatwy w montazu

i instalacji

X.BE 820zt

Karta elektroniczna, ktdra
umozliwia komunikacje z
systemem KNX.

PUPILLA 170zt

9409001

Para fotokomorek
synchronizacyjnych 24Vde
do montazu natynkowego.

IRL.CELL 220zt

9252070

Obudowa wandaloodporna
do fotokomdrek PUPILLA.
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomorek.

T0.GO2VA 76zt

9863173

Pilot 2-kanatowy uniwersalny
433,92MHz.

Kod zmienny oraz ARC kod.
TO.GO4VA g6zt
9863174

Pilot 4-kanatowy.

LAMPY.LED 125zt

9534099

Lampa sygnalizacyjna 12-250V

ledowa z wbudowana antena

MOTIONS

MOTIONS

MOTIONS

MOTIONS

MOTIONS

/ - \ . - e
% _ feToloho N ;

- .:5‘ ‘ﬁw - - iy ﬁi T _ 7
301.5L 332.6 301.8XL 327.6 551 SIS 190zt
Wozek 5 rolkowy Profil seri XL czary. Wozek 8 rolkowy Profil serii L czarny,. Daszki ocynkowane. Rézne s
ocynkowany, fozyskowany Wymiary: 140x140x6, dt. ocynkowany, tozyskowany Wymiary: 100x89x5, dt. wymiary. Karta synchronizujaca dwa
do profilu seri L. 6000mm. do profilu seri XL. 6000mm. wymiar 40x40 napedy BULL1224.
421.50z4 2567.502t 1196zt 805zt 3,302

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie

Pobdr energii w stanie spocz

Maksymalna sita

Maksymalna predkosc otwarcia

Cykl pracy
Stopien ochrony

Wytaczniki magnetyczne

Temperatura pracy

Maksymalna waga bramy
Modut kota zewnetrznego

Waga

Cena sitownika z centralg

9592632

230 Vac (50-60H2)

24 Vdc
3A
8 mA
550 N
12.5-24 m/min
80%"**
P44
Nie
-20°C /+50°C
1200 kg
M4 718
17.3 kg
3880zt

# B MADE IN ITALY

230 Vac (50-60Hz)

24 Vdc
3A
8 mA
550 N
12.5-24 m/min
80%**
IP44
Tak
-20°C /+50°C
1200 kg
M4 718
17.4 kg
3880zt
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BULL15M/BULL1524

NAPEDY DO BRAM PRZESUWNYCH
DO UZYTKU REZYDENCYJNEGO

| PRZEMYSLOWEGO

Centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem.

Odblokowanie na klucz osobisty.
Do 1.500 kg.

230 Vac

e 230Vac sitownik elektromechaniczny z wbudowang centralg i enkoderem.

® Enkoder zapewnia maksymalne bezpieczenstwo i precyzje pracy
sitownika.

e Dostepna wersja z magnetycznymi wytacznikami kraricowymi
(BULL1EM.S).

CENTRALE STERUJACE:
BULL1SM ————— CPBULL-RI  str135

BULL15SM.S — CP.BULL-RI str135

BULL1524 ——— CP.BULL-RI str.135

24 Vdc| %'nit‘éﬂgywne

24Vdc sitownik do uzytku intensywnego
z wbudowang centralg i enkoderem.

Czujnik amperometryczny wykrywajgcy
przeszkody.

Mozliwos¢ zasilania awaryjnego
z akumulatoréw.

Centrala z wbudowang karta tadowania
baterii.

Produkowany z magnetycznymi

et ™ M -
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RL.M4F 662t RIL.M4zZ 72zt RI.M6Z 220zt RI.P6 198zt BULL.PI 245zt SB.BULL20.F 660zt
9272010 9272030 9272040 9630001 9623005 9747026
Listwa zgbata M4 Listwa zgbata ocynkowana Listwa zgbata M6 Koto zebate M6, wymaga Wzmocniona ptyta Odblokowanie linkowe
30x12x1000 mm, M4 22x22x2000 mm). 30x30x2000 mm, listwy zebatej R.M6Z fundamentowa. (L=4.5m).
perforowana i ocynkowana Cenazalm. ocynkowana dla Wymiary 280x170 z 4
w zestawie z wktadkami BULL1OM otworami @ 11, Zawiera 4
dystansowymi i Srubami. (wymaga kota RI.P6). $ruby M10 do mocowania.
Cenaza 1 szt Cenazalm

RISE

B W

SIR.1 2550zt
9176280

Rejestrator homologowanych
"syren" - (ambulans, policja,
straz pozarna, etc.) Idealny do
osiedli zamknietych bez ochrony,
szpitali. Reakcja na dzwigk po
ok. 2,5sek. tatwy w montazu

i instalacji

DA.2S 250zt
9760100

Karta elektroniczna dla
bram przesuwnych,

ktdra umozliwia
zsynchronizowany ruch

2 automatow.

PUPILLA 170zt

9409001

Para fotokomorek
synchronizacyjnych 24Vde
do montazu natynkowego.

IRL.CELL 220zt

9252070

Obudowa wandaloodporna
do fotokomdrek PUPILLA.
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomorek.

T0.GO2VA 76zt

9863173

Pilot 2-kanatowy uniwersalny
433,92MHz.

Kod zmienny oraz ARC kod.
TO.GO4VA g6zt
9863174

Pilot 4-kanatowy.

LAMPY.LED 125z

9534098
Lampa sygnalizacyjna 12-250V
ledowa z wbudowana antena.

MOTIONS
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301.5L

Wazek 5 rolkowy
ocynkowany, fozyskowany
do profilu serii L.
427.50zt

332.6

Profil serii XL czarny.
Wymiary: 140x140x6, dt.
6000mm.

2567.50zt

301.8XL

Wazek 8 rolkowy
ocynkowany, fozyskowany
do profilu serii XL.
1196zt

327.6

Profil serii L czarny.
Wymiary: 100x89x5, dt.
6000mm.

805zt

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions, RISE, przystuguja inne rabaty.

wytgcznikami krancowymi (BULL1524.S)

ZESTAWY

KBULL15M.PM 2480zt
wytaczniki mechaniczne

1 BULL15M z wbudowang centralg i odbiornikiem.
1 PUPILLA para fotokomorek.

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBULL15M.S.PM 2480zt
wytaczniki magnetyczne

1 BULL15M.S z wbudowana centralg i odbiornikiem.
1 PUPILLA para fotokomorek.

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBULL1524M.S.PM 3950zt
wytaczniki magnetyczne

1 BULL1524.S z wbudowang centralg i odbiornikiem.
1 PUPILLA para fotokomorek.

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92 MHz ARC kod

Zapytaj przedstawiciela handlowego.

PARAMETRY TECHNICZNE
Kod sitownika

Zasilanie

Zasilanie silnika

Natezenie

Maksymalna sita

Czas otwarcia

Cykl pracy

Stopien ochrony

Wytaczniki magnetyczne

Temperatura pracy

Maksymalna waga bramy

Modut kota zewnegtrznego
Waga
Cena sitownika z centralg

BULL15M
95690576

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
25A
1250 N
10.5 m/min
60%
P44
Nie
-20°C /+50°C
1500 kg
M4 718
20.1 kg
2400zt

551

Daszki ocynkowane. Rozne
wymiary.

wymiar 40x40

3,30zt

SIS 190zt

9760075

Karta synchronizujgca dwa
napedy BULL1524,

BULL15M.S
9591017
230 Vac (560-60Hz)
230 Vac
25A
1250 N
10.5 m/min
60%
P44
Tak
-20°C /+50°C
1500 kg
M4 718
20.1 kg
2400zt

# B MADE IN ITALY

9592592
230 Vac (50-60Hz)
24 \Vdc
1.7A
1200 N
13.7 m/min
uzycie intensywne
P44
Tak
°C /+50°C

3740zt
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CENTRALE STERUJACE:
E BULL17 OMI —— CP.BULL OMI
BULL17 OMI

NAPEDY DO BRAM PRZESUWNYCH
DO UZYTKU REZYDENCYJNEGO

| PRZEMYSLOWEGO

Centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem.
Odblokowanie na klucz osobisty.

Do 1.700 kg.

230 Vac

¢ Maksymalny czas otwarcia do 24m/min.

e Sitownik elektromechaniczny z przektadnig ze stali i brazu w kapieli olejowej.

e \Wbudowana centrala umieszczona jest w gornej czesci silnika w celu szybkiego
i wygodnego programowania.

e Sitownik wyposazony w falownik i wirtualny enkoder, dzieki czemu mozna regulowac
predkosc sitownika bez utraty jego mocy, moment obrotowy sitownika dostosowuje
sie do ciezaru bramy, jednoczesnie zabezpieczajgc przed zgnieceniem.

e Podczas odblokowania czujnik bezpieczenstwa odcina zasilanie silnika aby zapewnic
prawidtowg reaktywacje sytemu po zakoriczeniu czynnosci konserwacyjnych.

H ZESTAWY

KBULL17 OMI 4600zt
wytaczniki mechaniczne

1 BULL17 OMI z wbudowang centrala i odbiornikiem.
1 PUPILLA para fotokomorek.

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

** Przy warunkach (temperatura +50°C, cigzar bramy 1700kg),
cykl pracy wynosi do 40%.

wtt! SRS pr ]
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RI.M4F 662t RI.M4z 72zt RI1.M6Z 220zt RI.P6 198zt BULL.PI 245z SB.BULL20.F 660zt

9272010

Listwa zgbata M4
30x12x1000 mm,
perforowana i ocynkowana
w zestawie z wktadkami
dystansowymi i Srubami,
Cenaza 1 szt

9272030

Listwa zgbata ocynkowana
M4 22x22x2000 mm).

Cenaza1m.

9272040

Listwa zgbata M6
30x30x2000 mm,
ocynkowana dla
BULLTOM

(wymaga kota RI.P6).
Cenazalm

9630001 9623005 9747026
Koto zebate M6, wymaga Wzmocniona ptyta Odblokowanie linkowe
listwy zgbatej RI.M6Z fundamentowa. (L=4.5m).

Wymiary 280x170 z 4

otworami @ 11, Zawiera 4

Sruby M10 do mocowania.

RISE

SIR.1 2550zt
9176280

Rejestrator homologowanych
"syren" - (ambulans, policja,
straz pozarna, etc.) Idealny do
osiedli zamknietych bez ochrony,
szpitali. Reakcja na dzwigk po
ok. 2,5sek. tatwy w montazu

i instalacji

DA.2S 250zt
9760100

Karta elektroniczna dla
bram przesuwnych,

ktdra umozliwia
zsynchronizowany ruch

2 automatow.

PUPILLA 170zt

9409001

Para fotokomorek
synchronizacyjnych 24Vde
do montazu natynkowego.

IRL.CELL 220zt T0.GO2VA 76zt LAMPY.LED 125zt

9252070 9863173 9534098

Obudowa wandaloodporna Pilot 2-kanafowy uniwersalny Lampa sygnalizacyjna 12-250V
do fotokomdrek PUPILLA. 433 92MHz. ledowa z wbudowang antena.
Cena za pare. Zestaw nie Kod zmienny oraz ARC kod.
zawiera fotokomorek.

TO.GO4VA g6zt

9863174

Pilot 4-kanatowy.

MOTIONS
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MOTIONS
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301.5L

Wazek 5 rolkowy
ocynkowany, fozyskowany
do profilu serii L.
427.50zt

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions, RISE, przystuguja inne rabaty.

332.6

Profil serii XL czarny.
Wymiary: 140x140x6, dt.
6000mm.

2567.50zt

Zapytaj przedstawiciela handlowego.

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie
Maksymalna sita

Maksymalna predkosc otwarcia

Cykl pracy
Stopien ochrony

Wytaczniki magnetyczne

Temperatura pracy

Maksymalna waga

y

Modut kota zewnegtrznego

Waga

Cena sitownika z centralg

301.8XL

Wazek 8 rolkowy
ocynkowany, fozyskowany
do profilu serii XL.
1196zt

327.6 551 IRL.TX4VA 185zt
Profil serii L czarny. Daszki ocynkowane. Rézne GCLRIEE i
Wyrniary: 100x89x5, d wymiary. Pilot 4 — kanalowy, potrdjny
6000mm. wymiar 40x40 system kodowania 433MHz.
805zt 3,30zt

# B MADE IN ITALY

BULL17 OMI
9592569
230 Vac (560-60Hz)
230 Vac
7A
68 Nm
24 m/min MAX
80%"*
P44
Nie
-20°C /+50°C
1700 kg
M4 Z18
21.3 kg
4460z

HOANMNS3Z4d NvHE O AQ3dVN IINO ZFT1NG
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CENTRALE STERUJACE:

BULL20M ——— CP.BULL-RI str.135
BULL2OM / BULL2OT BULL20M.S —— CP.BULL-RI str.135 " ottt - o - =
e mvw M - ‘e &S
NAPEDY DO BRAM PRZESUWNYCH BULL20T——| JHINKY  str12o =“’ N
Do uzytku przemystowego — 125
i i BULL20T.S '
Odblokowanie na kiucz osobisty. START str.126 RLM4F 662 RLM4Z 7224  RLM6Z 2202 RLP6 1982t  THINKY 125022  BULLPI 24521

BULL20M: centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem. 9272010 9272030 9272040 9630001 9623005

BULL20OT: bez centrali. Listwa zebata M4 Listwa zebata ocynkowana Listwa zgbata M6 Koto zebate M6, wymaga Centrala sterujgca z wy$wie- Wzmocniona plyta
30x12x1000 mm, M4 22x22x2000 mm). 30x30x2000 mm, listwy zebatej RI.M6Z tlaczem LCD. Do sitownikéw fundamentowa.

Do 2.000 kg- perforowana i ocynkowana Cenazalm. ocynkowana na 230Vac lub 400Vac. Wymiary 280x170 7 4
w zestawie z wktadkami (wymaga kota RI.P6). Bez odbiornika radiowego. otworami @ 11. Zawiera 4
dystansowymi i Srubami. Cenaza 1 m. Sruby M10 do mocowania.

OPIS PRODUKTU

230 Vac

400 Vac

Cenaza 1 szt.

SIR.1 2550zt DA.2S 250z PUPILLA 170zt IRLCELL 220zt T0.GO2VA 76zt SC.RF 330zt
9176280 9760100 9409001 9252070 9863173 9409014
Rejestrator homologowanych Karta elektroniczna dla Para fotokomorek Obudowa wandaloodporna Pilot 2-kanatowy uniwersalny Odbiornik 868 MHz,
"syren" - (ambulans, policia, bram przesuwnych, synchronizacyjnych 24Vdc do fotokomérek PUPILLA. 433,92MHz. zasilanie 12/24Vdc do RF/
straz pozama, efc) Idealny ktéra umozliwia do montazu natynkowego. Oena za pare. Zestaw nie Kod zmienny oraz ARC kod RESUN. Z fU”KCJ%danOTGStU
. ) 2 przekaznikami do

do osiedli zamknigtych bez zsynchronizowany ruch zawiera fotokomorek. ‘ : ‘

\ 2 automatow. T0.GO4VA 86zt podtaczenia z centrala (opis
ochrony, szpitali. Reakcja na 0863174 . 154)

dzwigk po ok. 2,5sek. tatwy
w montazu i instalacji.

Pilot 4-kanafowy.

MOTIONS

MOTIONS

%
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MOTIONS
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e 400Vac sitownik z elektronicznym
hamulcem, bez wbudowanej centrali

Nienawrotny sitownik elektromechaniczny e Sitownik elektromechaniczny 230V
wyposazony w enkoder produkowany z wbudowang centralg i enkoderem.

" : ‘ . ) , 327.6 301.5L 332.6 301.8XL RF.SUN 480zt RF 280zt
deg‘ersﬂ na 2'30\/aC|| %Qovai- System ‘ e Enkoder zabezpiecza przed zgnieceniem, e Dostepny w wersji z magnetycznymi T g— Wliels e Profil serii XL czarny, Wozek 8 rolkowy 9409015 9409016
Bl e & elv/konany 2 metalu. zapewnia precyzyjna prace sitownika. wytgeznikami krancowymi (BULL20T.S) Wymiary: 10048945, . ocynkowany, tozyskowany Wymiary: 140x140x6, . ocynkowany, fozyskowany Nadajik 868 MHz do krawedi Nadajk 868 Mz 2

Centrala wyposazona w hamulec
elektroniczny.

Dostepna wersja z magnetycznymi
wytgcznikami kranicowymi (BULL20M.S)

B ZESTAWY

KBULL20M.PM 2680zt
wytaczniki mechaniczne

1 BULL20M z wbudowang centralg
i odbiornikiem.

1 PUPILLA para fotokomorek.
1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

KBULL20M.S.PM 2680zt
wytaczniki magnetyczne

1 BULL20M.S z wbudowang centralg
i odbiornikiem.

1 PUPILLA para fotokomorek.
1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

6000mm. do profilu serii L.
805zt 427,50zt

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions, RISE, przystuguja inne rabaty.

Zapytaj przedstawiciela handlowego.

PARAMETRY TECHNICZNE
Kod sitownika

Zasilanie

Zasilanie silnika
Natezenie

Maksymalna sita

Czas otwarcia

Cykl pracy

Stopien ochrony
Wbudowana centrala
Wytaczniki magnetyczne
Temperatura pracy
Maksymalna waga bramy
Modut kota zewnetrznego

Waga

Cena sitownika z centralg

6000mm.
2567,50zt

BULL20M
9590577
230 Vac (60-60Hz)
230 Vac
29A
1667 N
10.5 m/min
40%
IP44
Tak

2000 kg
M4 718
21.6 kg
2550zt

do profilu serii XL.
1196zt

BULL20M.S
9591018
230 Vac (560-60Hz)
230 Vac
29A
1667 N
10.5 m/min
40%
P44
Tak
Tak
-20°C /+50°C
2000 kg
M4 718
21.6 kg
2550zt

bezpieczenstwa. Zawiera: 1 akumulator
tadowany panelem fotowoltaicznym.

Wejscie na rezystancyjna 8K2 Iub
mechaniczng krawedz bezpieczenstwa

# B MADE IN ITALY

(opis str. 154)

BULL20T
9590578
= 400 Vac (50-60Hz)
= 400 Vac
1.7 A
2000 N
10.5 m/min
uzycie intensywne
P44
Nie
Nie
-20°C /+50°C
2000 kg
M4 718
21.6 kg
2850zt bez centrali

BULL20T.S
9591412
Vac (50-60Hz)
= 400 Vac
1.7A
2000 N
10.5 m/min
uzycie intensywne
P44
Nie

2000 kg

M4 718

21.6 kg
2850zt bez centrali

akumulatorem do krawedzi
bezpieczenstwa. (opis str. 154).

NONINI



CENTRALE STERUJACE:
BULL20 HE — CP.BULL20-HE str.136

BULL20 HE

NAPEDY DO BRAM PRZESUWNYCH
DO UZYTKU REZYDENCYJNEGO
| PRZEMYSLOWEGO

Centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem.
Odblokowanie na klucz osobisty.
Przekiadnia w kapieli olejowej.
Do 2.000 kg.

230 Vac

F
e Wyposazony w wentylator w celu lepszego chtodzenia. <> »
® Przekiadnia mechaniczna w kapieli olejowe;. - /,-"'
® /mniejszone zuzycie elementow mechanicznych. ! .-f <7
e Dzieki wiasciwosciom nowego silnika sitownik jest dedykowany do bardzo :
intensywnego uzytkowania. BULL.PI

Wzmocniona ptyta montazowa za doptata.
Wymiary 280x170 z 4 otworami @ 11.
Zawiera 4 sruby M10 do mocowania.

e Enkoder zapewnia maksymalne bezpieczeristwo i precyzje.
e Dzwignia odblokowania w catosci wykonana z metalu.

ZESTAWY

KBULL20 HE 3687zt
wytaczniki mechaniczne

1 BULL20 HE z wbudowang centralg i odbiornikiem.

1 PUPILLA para fotokomorek.

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

** Przy warunkach (temperatura +50°C, cigzar bramy 2000Kkg),
cykl pracy wynosi do 60%.

“‘”ﬂﬁ"ﬂ o ““““"mﬂﬁﬁwww,ww“m AL >
o e : e S -
E x -
RI.M4F 66zt RI.M4z 72zt RI.M62 220zt RI.P6 198zt BULL.PI 245zt SB.BULL20.F 660zt

9272010

Listwa zgbata M4
30x12x1000 mm,
perforowana i ocynkowana
w zestawie z wktadkami
dystansowymi i Srubami,
Cenaza 1 szt

9272030

Listwa zgbata ocynkowana
M4 22x22x2000 mm).

Cenaza1m.

9272040

Listwa zgbata M6
30x30x2000 mm,
ocynkowana dla
BULLTOM

(wymaga kota RI.P6).
Cenazalm

9630001

Koto zebate M6, wymaga
listwy zgbatej RI.M6Z

9623005

Wzmocniona ptyta
fundamentowa.

Wymiary 280x170 z 4
otworami @ 11, Zawiera 4
Sruby M10 do mocowania.

9747026
Odblokowanie linkowe
(L=4.5m).

RISE

BT

BENINCA

1

SIR.1 2550zt
9176280

Rejestrator homologowanych
"syren" - (ambulans, policja,
straz pozarna, etc.) Idealny do
osiedli zamknietych bez ochrony,
szpitali. Reakcja na dzwigk po
ok. 2,5sek. tatwy w montazu

i instalacji

DA.2S 250zt
9760100

Karta elektroniczna dla
bram przesuwnych,

ktdra umozliwia
zsynchronizowany ruch

2 automatow.

PUPILLA 170zt

9409001

Para fotokomorek
synchronizacyjnych 24Vde
do montazu natynkowego.

IRLCELL 220zt
9252070

Obudowa wandaloodporna
do fotokomdrek PUPILLA.
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomorek.

T0.GO2VA 76zt

9863173

Pilot 2-kanatowy uniwersalny
433,92MHz.

Kod zmienny oraz ARC kod.
TO.GO4VA g6zt
9863174

Pilot 4-kanatowy.

LAMPY.LED 125z

9534098
Lampa sygnalizacyjna 12-250V
ledowa z wbudowana antena.

MOTIONS

MOTIONS

MOTIONS

MOTIONS

MOTIONS

op= S feTofolo A o N
y ':9 - - [’!ﬁijz - (e
301.5L 332.6 301.8XL 327.6 551 IRLTX4VA 185zt

Wazek 5 rolkowy
ocynkowany, fozyskowany
do profilu serii L.
427.50zt

Profil serii XL czarny.
Wymiary: 140x140x6, dt.
6000mm.

2567.50zt

Wazek 8 rolkowy
ocynkowany, fozyskowany
do profilu serii XL.
1196zt

Profil serii L czarny.
Wymiary: 100x89x5, dt.
6000mm.

805zt

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions, RISE, przystuguja inne rabaty.
Zapytaj przedstawiciela handlowego.

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie
Maksymalna sita
Czas otwarcia
Cykl pracy
Stopien ochrony

Wytaczniki magnetyczne

Temperatura pracy

Maksymalna waga

y

Modut kota zewnegtrznego

Waga

Cena sitownika z centralg

BULL20 HE
9592569

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac

80%"*
P44
TAK

-20°C /+50°C

2000 kg
M4 718
21.4 kg
3450zt

Daszki ocynkowane. Rozne
wymiary.

wymiar 40x40

3,30zt

9863198
Pilot 4 — kanatowy, potréjny
system kodowania 433MHz.

# B MADE IN ITALY
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YONING



PO

CENTRALE STERUJACE:
BISON25 OTI ——— CP.BISON OTI  str.142

BISON25 OTI

NAPEDY DO BRAM PRZESUWNYCH
Do uzytku przemystowego

Centrala z wbudowanym odbiornikiem radiowym.
Sitownik z magnetycznym enkoderem.
Przektadnia w kagpieli olejowe;.
Wytaczniki kraricowe IP68.
Odblokowanie na klucz osobisty.

Do 2.500 kg.

230 Vac

e 3-fazowy sitownik elektromechaniczny 230Vac e Obudowa zabezpieczona i malowana / Obudowa metalowa

¢ Inwerter pozwala na regulacje predkosci sitownika bez utraty mocy
siinika i zabezpiecza przed zgnieceniem.

® Przekiadnia z brazu i stali hartowanej w kapieli olejowe;.

Olej dostosowany do pracy w niskich temperaturach.

e Enkoder zapewnia maksymalne bezpieczeristwo | precyzie pracy e Mozliwos¢ zamontowania fotokomorek FTC.S od srodka sitownika.

sitownika.

M"“‘

s

BENINCA

RI.M4z 72zt

9272030

Listwa zgbata ocynkowana
M4 22x22x2000 mm).

Cenaza1m.

RI.M6Z 220zt

9272040

Listwa zgbata M6
30x30x2000 mm,
ocynkowana
(wymaga kota RI.P6).
Cenaza1m.

RI.P6 198zt

9630001

Koto zebate M6, wymaga
listwy zgbatej R1.M6Z

FTC.S 190zt
9409089

Fotokomdrki 24Vac/dc

do montazu na ptaskiej
powierzchni. Mozliwosé
synchronizacji do 4 par
fotokomorek.

PUPILLA 170zt

9409001

Para fotokomorek
synchronizacyjnych 24Vde
do montazu natynkowego.

ONE.2WB 245zt
9673103

Odbiornik radiowy uniwersalny
433,92 MHz, 2 kanatowy w
obudowie (kod zmienny, staty,
BYOU)

9

SC.RF 330zt
9409014

Odbiornik 868 MHz,
zasilanie 12/24Vdc do RF/
RF.SUN. Z funkcjg autotestu
i 2 przekaznikami do
podtaczenia z centralg (opis
str. 154)

SIR.1 2550zt
9176280

Rejestrator homologowanych
"syren" - (ambulans, policja,
straz pozarna, etc.) ldealny

do osiedli zamknigtych bez
ochrony, szpitali. Reakcja na
dzwigk po ok. 2,5sek. tatwy

w montazu i instalacji.

DA.2S 250zt
9760100

Karta elektroniczna dla
bram przesuwnych,

ktdra umozliwia
zsynchronizowany ruch

2 automatow,

TO.GO2VA 76zt

9863173

Pilot 2-kanatowy uniwersalny
433,92MHz.

Kod zmienny oraz ARC kod.
T0.GO4VA g6zt
9863174

Pilot 4-kanatowy.

TO0.GO2A 67z

9863178

Pilot 2-kanatowy,
433,92MHz ARC kod.

TO.GO4A 77z
9863179
Pilot 4-kanatowy.

LAMPY.LED 125zt

9534098

Lampa sygnalizacyjna 12-250V
ledowa z wbudowang antena.

MOTIONS

MOTIONS

MOTIONS

\_,_
®

MOTIONS

ffolo f?‘fb

~

>

~ ] l_,_,.,-r-—-""":
327.6 301.5L 332.6 301.8XL RF.SUN 480zt RF 280zt
Profil serii L czarny. Wozek 5 rolkowy Profil serii XL czarny. Wazek 8 rolkowy 9409015 9409016
Nadajnik 868 MHz do krawedzi Nadajnik 868 MHz z

Wymiary: 100x89x5, dt.
6000mm.
805zt

ocynkowany, fozyskowany
do profilu serii L.

427,502zt

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie
Maksymalna sita
Czas otwarcia
Cykl pracy
Stopien ochrony

Temperatura pracy

Smarowanie

Maksymalna waga

y

Modut kota zewnegtrznego

Waga

Cena sitownika z centralg

Wymiary: 140x140x6, dt.
6000mm.

2567,50zt

ocynkowany, fozyskowany
do profilu serii XL.

1196zt

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions, RISE, przystuguja inne rabaty.
Zapytaj przedstawiciela handlowego.

BISON25 OTI
95691449

230 Vac (50-60Hz)

reg. 7-19 m/min

uzycie intensywne

P44
-20°C /+50°C
(o] [Y]
2500 kg
M4 718
31 kg
6690zt

bezpieczenstwa. Zawiera: 1 akumulator

tadowany panelem fotowoltaicznym
Wejscie na rezystancyjng 8K2 Iub

mechaniczng krawedz bezpieczenstwa

# B MADE IN ITALY

(opis str. 154)

akumulatorem do krawedzi
bezpieczenstwa. (opis str. 154).
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BISON35 OT|

@ NAPEDY DO BRAM PRZESUWNYCH
Do uzytku przemystowego

@ Centrala z wbudowanym odbiornikiem radiowym.
Sitownik z magnetycznym enkoderem.
Przektadnia w kagpieli olejowej.
Wytaczniki kraricowe IP68.
Odblokowanie na klucz osobisty.

Do 3.500 kg.

NIE ZAWIERA PLYTY
FUNDAMENTOWEJ

230 Vac - 400 Vac

¢ Sitownik elektromechaniczny 400Vac, ktéry moze by¢ zasilany 230Vac,
jak i 400Vac.

e System wentylacji niezbedny przy pracy intensywnej.
e Enkoder zabezpiecza przed zgnieceniem, zapewnia precyzyjna
prace sitownika.

® Przekiadnia z brazu i stali hartowanej w kapieli olejowej. Olej
dostosowany do pracy w niskich temperaturach

CENTRALE STERUJACE:
BISON35 OTI — CP.BISON OTI  str.142
BISON35 OTIL — CP.BISON OTIL = str.141

e Obudowa zabezpieczona i malowana / Obudowa metalowa

¢ Inwerter pozwala na regulacje predkosci sitownika bez utraty mocy
silnika i zabezpiecza przed zgnieceniem.

e Mozliwos¢ zamontowania fotokomorek FTC.S od srodka sitownika.

—

BENINCA

RI.M6Z 220zt

9272040

Listwa zgbata M6
30x30x2000 mm,
ocynkowana.

Cenaza1m.

BISON.P35 355zt

9623066

Podstawa fundamentowa
do BISON35 OTI/OTI L

z kotwami  do regulacji
wysokosci montazu..

FTC.S 190zt
9409089

Fotokomdrki 24Vac/dc

do montazu na ptaskiej
powierzchni. Mozliwosé
synchronizacji do 4 par
fotokomorek.

PUPILLA 170zt

9409001

Para fotokomorek
synchronizacyjnych 24Vde
do montazu natynkowego.

ONE.2WB 245zt
9673103

Odbiornik radiowy uniwersalny
433,92 MHz, 2 kanatowy w
obudowie (kod zmienny, staty,
BYOU)

SC.RF 330zt
9409014

Odbiornik 868 MHz,
zasllanie 12/24Vdc do RF/
RF.SUN. Z funkcjg autotestu
i 2 przekaznikami do
podtaczenia z centralg (opis
str. 154)

/

SIR.1 2550zt DA.2S 250zt T0.GO2VA 76zt T0.G02A 67z LAMPY.LED 125z IRLLAMP 250z
9176280 9760100 9863173 9863178 9534098 9534011
Rejestrator homalogowanych Karta elektroniczna dla Pilot 2-kanatowy uniwersalny Pilot 2-kanatowy, Lampa sygnalizacyjna 12-250V LR ST i)
rsyren - @mbulans, polcia, bram przesuwnych, 433 92MHz. 433 92MHz ARC kod, ledowa z wbudowang anteng. PEIEEDEH AV 25 el
stra2 pozarma, etc) Idealny ktora umozliwia Kod zmienny oraz ARC kod. 70.G04A : IRLLAMP.Y 250zt
do osiedli zamknietych bez zsynchronizowany ruch T0.GO4VA 86zt . 77z 9534012

4 y s 9863179 Lampa w wersji z kloszem
ochrony, szpitali, Reakcja na 2 automatow. 9863174 : [Z8 el

o . ) Pilot 4-kanatowy. pomarariczowym:
dZwiek po ok. 2,5sek. tatwy Pilot 4-kanatowy.
w montazu | instalacji
MOTIONS MOTIONS MOTIONS MOTIONS a
\ - ((o{ofo‘fo .
[
327.6 301.5L 332.6 301.8XL RF.SUN 480zt RF 280zt
Profil serii L czarny. Wozek 5 rolkowy Profil serii XL czarny. Wazek 8 rolkowy 9409015 9409016
ocynkowany, tozyskowany Nadajnik 868 MHz do krawedzi Nadajnik 868 MHz z

Wymiary: 100x89x5, dt.
6000mm.
805zt

ocynkowany, fozyskowany
do profilu serii L.
427,50zt

Wymiary: 140x140x6, dt.
6000mm.

2567,50zt

do profilu serii XL.
1196zt

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions, RISE, przystuguja inne rabaty.
Zapytaj przedstawiciela handlowego.

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie
Maksymalna sita

BISON35 OTI

9692181

= 400 Vac (50-60Hz)

= 400 Vac
3A
3000 N

Czas otwarcia
Cykl pracy

Stopien ochrony

Temperatura pracy
Smarowanie
Maksymalna waga bramy
Modut kota zewnegtrznego
Waga

Cena sitownika

reg. 7-19 m/min
uzycie intensywne
P44
-20°C /+50°C
Olej
3500 kg
M6 Z13
57 kg
11060zt

bezpieczenstwa. Zawiera: 1 akumulator
tadowany panelem fotowoltaicznym.

Wejscie na rezystancyjna 8K2 Iub

mechaniczna krawed? bezpieczenstwa

# B MADE IN ITALY

(opis str. 154)

BISON35 OTI L
95691929

230 Vac (50-60Hz)

= 230 Vac
8A
2500 N
10.5 m/min
uzycie intensywne
P44
-20°C /+50°C
Olej
3500 kg
M6 Z13
57 kg
8160zt

akumulatorem do krawedzi

bezpieczenstwa. (opis str. 154).

HOANMNS3ZYd NvHE O AQ3dVN TILOSENOSIE/ILOSENOSIE

YONING



BISON45 OTI

@ NAPEDY DO BRAM PRZESUWNYCH
Do uzytku przemystowego

@ Centrala z wbudowanym odbiornikiem radiowym.
Sitownik z magnetycznym enkoderem.
Przektadnia w kagpieli olejowej.
Wytaczniki kraricowe IP68.
Odblokowanie na klucz osobisty.

Do 4.500 kg.

NIE ZAWIERA PLYTY
FUNDAMENTOWEJ

400 Vac

e Sitownik elektromechaniczny 400Vac, wentylowany.

e Czujnik bezpieczenstwa, odigczajgcy zasilanie w momencie
odblokowania.

® Przekiadnia z brazu i stali hartowanej w kapieli olejowe;.
Olej dostosowany do pracy w niskich temperaturach.
¢ Obudowa zabezpieczona i malowana / Obudowa metalowa

CENTRALE STERUJACE:
BISON45 OTl —— CP.BISON OTl  str.142

e Enkoder zabezpiecza przed zgnieceniem, zapewnia precyzyjna
prace sitownika.

¢ Inwerter pozwala na regulacje predkosci sitownika bez utraty mocy
silnika i zabezpiecza przed zgnieceniem.

e Mozliwose¢ zamontowania fotokomdrek FTC.S od srodka sitownika.

RI.M6Z 220zt

9272040

Listwa zgbata M6
30x30x2000 mm,
ocynkowana.
Cenaza1m.

BISON.P45 390zt

9623067

Podstawa fundamentowa
do BISON45 OTI/OTI L

z kotwami  do regulacji
wysokosci montazu.

FTC.S 190zt
9409089

Fotokomdrki 24Vac/dc

do montazu na ptaskiej
powierzchni. Mozliwosé
synchronizacji do 4 par
fotokomorek.

PUPILLA 170zt

9409001

Para fotokomorek
synchronizacyjnych 24Vde
do montazu natynkowego.

ONE.2WB 245zt
9673103

Odbiornik radiowy uniwersalny
433,92 MHz, 2 kanatowy w
obudowie (kod zmienny, staty,
BYOU)

SC.RF 330zt
9409014

Odbiornik 868 MHz,
zasllanie 12/24Vdc do RF/
RF.SUN. Z funkcja autotestu
i 2 przekaznikami do
podtaczenia z centrala (opis
str. 154)

w/

SIR.1 2550zt DA.2S 250zt T0.GO2VA 76zt T0.GO2A 67zt LAMPY.LED 125z IRLLAMP 250zt
9176280 9760100 9863173 9863178 9534098 9534011
Rejestrator homologowanych Karta elekironiczna dla Pilot 2-kanatowy uniwersalny Pilot 2-kanatowy, Lampa sygnalizacyjna 12-250V Lampa sygnalizacyjna na
“yren* - {ambulans, policia, bram przesuwnych, 433,92MHz. 433,92MHz ARC kod. ledowa z wbudowang antena. napiecie od 20 do 255V ac/dc.
straz pozarma, etc) Idealny ktdra umozliwia Kod zmienny oraz ARC kod. T0.G04A 77z IRLLAMP.Y 250zt
siedli 73 zsynchronizowany ruch . 9534012
do osiedli zarwkhwctymh bez . Y iy Y TOIGO4VA 86zt 9863179 : -
ochrony, szpitali. Reakcja na automatow. 9863174 ) ampa w wersji z kloszem
ok Do ok 2. 5sek. Fatwy ) Pilot 4-kanatowy. pomarariczowym
Zwigk po ok. 2,5sek. Latwy Pilot 4-kanatowy.
w montazu | instalacji
M ON! MOTIONS MOTIONS MOTIONS
f - G
% \ - ‘To{ofo‘fo "
_ P - &l
2 s - >i ’/.ﬂ' I,/L_,.f-f-"'/{- 2
327.6 301.5L 332.6 301.8XL RF.SUN 480zt RF 280zt
Profil serii L czamy. Wazek 5 rolkowy Profil serii XL czarny. Wozek 8 rolkowy 9409915 9409016
ocynkowany, fozyskowany Nadajnik 868 MHz do krawedzi Nadajnik 868 MHz z

Wymiary: 100x89x5, dt
6000mm
805zt

ocynkowany, fozyskowany
do profilu serii L.

427,502zt

Wymiary: 140x140x6, dt.
6000mm.

2567,50zt

do profilu serii XL.
1196zt

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions, RISE, przystuguja inne rabaty.
Zapytaj przedstawiciela handlowego.

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natezenie
Maksymalna sita

Czas otwarcia

Cykl pracy

Stopien ochrony
Temperatura pracy
Smarowanie
Maksymalna waga bramy

Modut kota zewnetrznego

Waga

Cena sitownika

BISON45 OTI

9692183

= 400 Vac (50-60Hz)

= 400 Vac
2.85A
5000 N

bezpieczenstwa. Zawiera: 1 akumulator

fadowany panelem fotowoltaicznym.
Wejscie na rezystancyjna 8K2 lub

mechaniczng krawedz bezpieczeristwa

# B MADE IN ITALY

(opis str. 154).

akumulatorem do krawedzi
bezpieczeristwa. (opis str. 154).

reg. 7-19 m/min
uzycie intensywne
P44
-20°C /+50°C

Olej

4500 kg

M6 Z18
75 kg

14200zt

HOANMNS3ZYd NvHE Od AQ3dVN LLO SPNOSIga

WONING



AUTOMATYKA DO BRAM

NAPEDY DO BRAM 4 .
= GAREAiOWYCH | PRZEMYSLOWYCH BEN|NC A
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SIC

SYSTEM

CENTRALE STERUJACE:

JM.3 { CP.J3M str.148
JM.3ESA TURBO ——1 CP.J4ESA str.149
JM.4ESA —————1 CP.J4ESA str.149

NAPEDY DO BRAM

GARAZOWYCH | PRZEMYSLOWYCH
DO UZYTKU REZYDENCYJNEGO

| WIELOSTANOWISKOWEGO

Naped na pasek lub tancuch.
Centrala z wbudowanym odbiornikiem.
Wyposazony w enkoder.

1 pilot TOGO.2VA w cenie gtowicy.
Do 22 m?

24 Vdc|inisywne

e Nienawrotny sitownik elektromechaniczny 24Vdc. o Mozliwosc¢ pracy krok po kroku.

® Prowadnica z mechanicznymi wytgcznikami krarcowymi. e Wbudowane oswietlenie energooszczedne LED.

e Czujnik amperometryczny wykrywajgcy przeszkody. e Enkoder zapewnia maksymalne bezpieczenstwo i precyzje pracy
sitownika.

¢ Opcjonalne zasilanie awaryjne z akumulatoréw.
e JIM.3ESA TURBO - najszybszy na rynku.

B ZSZYNAZ PASKIEM B ZESTAWY

PTC.3- PTCL3 - PTC.4 - PTCL4 3024 mm / PTCL.4 4024 mm / PTCSXL.4 5024 mm

JIM.3+PTC.3 (do 11 m2i 2,5 H) 995zt

JIM.3+PTCL.4 (do 11m2 i 3,5H) 1205zt

JIM.3ESA TURBO + PTC.3 (do 11m2i 2,5H) 1405zt

PTC.3 - PTCL3 - PTC.4 - PTCL.4 2660 mim / PTCL.4 3660 mm / PTCSXL.4 4660 mm

JIM.4ESA+PTC.4 (do 22 m2 i 2,5H) 1475zt

B Z SZYNA Z L ANCUCHEM

P25 - P251 3066 mm/ P35 3904 mm

JIM.4ESA+PTCL.4 (do 22m2 i 3,5 H) 1600zt

PTC.3 3352zt

9667019

Prowadnica z paskiem
dobramdoH 2,5m

(tylko dla modelu JM.3
I JM.3ESA TURBO).
W dwéch odcinkach.

i

PTC.STOP 28zt

9387002

Wytaczniki mechaniczne do
prowadnic (PTCI.3/PTC.3/
PTC.4/PTCL.4/PTCI.4/
PTCSXL .4)

Cena za 1szt.

T0.GO2VA 76zt

9863173

Pilot 2-kanatowy uniwersalny
433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.

TO.GO4VA g6zt
9863174
Pilot 4-kanafowy.

PTC.4 405zt

9667020
Prowadnica z paskiem do
bramdoH 25m

(do modeli JM.3/JM.3ESA
TURBOAM 4ESA).

W dwdch odcinkach.

PTCL.4 530zt

9667023
Prowadnica z paskiem do
bramdoH35m

(do modeli JM.3/JM.3ESA
TURBO/AM 4ESA).

W dwdch odcinkach.

PTCSXL.4 650zt

9667024

Prowadnica z paskiem do
bram doH4,5m
(dla modelu JM.3/JM.3ESA

TURBO/M.4ESA)
5 odcinkow po 1m.

P25 700zt

9667012
Prowadnica z faficuchem,
do bram do H maks. 2,5m
W dwéch odcinkach
poi4m

JM.SF 90zt

9558021

Odblokowanie do
sitownikow JIM.

Dtugos¢ linki 4,5m.

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie
Zasilanie silnika

Natezenie

Pobodr energii w stanie spoczynku

Maksymalna sita

Maksymalna predkos¢ otwarcia

Cykl pracy
Stopien ochrony

Temperatura pracy

Maksymalna powierzchnia bramy

Wytaczniki krancowe

Waga

Cena sitownika z 1 pilotem

P25I1 700zt

9667014

Prowadnica z faficuchem,
do bram do H maks. 2,5m

Diugosé 2,8 m

JK.UL 145zt

9747065

Odblokowanie Kluczykowe

zewnetrzne do bram
segmentowych.
Dtugosc linki Tm

9590683
230 Vac (50-60Hz)
24 \Vdc
0.7 A
60 mA
600 N
12 m/'
uzycie intensywne
IP 40
-20°C /+50°C
11 m?/max
elektr. z enkoderem
6.2 kg
675zt

P35 755zt

9667013

Prowadnica z faricuchem,
do bram do H maks. 3,5m.
W dwéch odcinkach
po1.8m

SB.PULS 280zt

9747105

Odblokowanie linkowe

do bram garazowych z
zamkiem. Diugosé linki 5m.

=turbo

95691458

230 Vac (50-60Hz)

24 Vdc
0.7 A
8 mA
600 N

15.5 m/1'

uzycie intensywne

IP 40
-20°C /+50°C

11 m?/max

elektr. z enkoderem

6.2 kg
1070zt

JIM.PR 32z

Przedtuzka do uchwytu
brama — wozek do JIM.

DA.BT2 125zt

F8086010

DA.BT2: Akumulator
2.1An 12 Vdc.

Wymagane 2 akumulatory.

PUPILLA

170zt

9409001

Para fotokomdrek
synchronizacyjnych 24Vdc
do montazu natynkowego.

JIM.CG 620zt

Zestaw ciegien do JIM,
do bramy garazowej
dwuskrzydtowej.

SW.CB 250zt

976001918

Karta fadowania baterii do
JIM.3-9B.

HOAMOASAINTZHd | HOAMOZYHYD NvHE O AQ3dVYN INIP

IRLCELL 220zt

9252070

Obudowa wandaloodporna
do fotokomdrek PUPILLA.
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomorek.

# B MADE IN ITALY

9591368
230 Vac (50-60Hz)
24 \Vdc
1.5 A
8 mA
1200 N
8.9 m/1"
uzycie intensywne
IP 40
-20°C /+50°C

22 m?/max

elektr. enkoderem

7.6 kg
1070zt 83




VN.S CELLP  sir123 ﬁﬁ ‘3 *‘3 & - :
THINKY  str.125 w _- w_- w_= , - 8

UN.S40 ——— START  str126 B B, LN — =" :

NAPEDY DO BRAM Sp o N~ "% % | |= =

GARAZOWYCH, PRZEMYSLOWYCH

| ROLOWANYCH

CENTRALE STERUJACE:

THINKY  str125
VN.S20 ——— START str.126

THINKY  str.125
VN.ST20 —| START str.126

VN.A30 270zt

VN.A3175 270zt

VN.A40 270zt

VN.RV 335zt

VN.RM 335zt

IPB.NC 90zt

. THINKY  str125
DO UZYTKU PRZEMYSLOWEGO VN.ST40 —| START  str126 9004005 9004004 9004006 9520016 9520015 9670050
Do 40 m2 Adapter do watka o Adapter do watka o Adapter do watka 0 Zespot watu posredniego Zespot watu posredniego Klawiatura przemystowa
o m $rednicy @ 30 mm. $rednicy @ 31.75 mm. $rednicy @ 40 mm. 11,8 do watka 1 calowego 11 do watka 1 calowego Wyposazona w przyciski
(25,4mm). Umozliwia (25,4mm). Umozliwia KROK PO KROKU/STOP.
NA ZAMOWIENIE e d szybsze otwarcie bramy. w;ztz;sﬂ:owmka ponizej IPB.NO 90zt
Z HAMULCEM - 17 g o '
awiatura przemystowa
ELEKTRYCZNYM wypogaiona W przyciski
L OTWORZ/ZAMKNIJ.
WKROTCE Z ENKODEREM
mca _——
, /
' - otm, -
CELL.P 490zt THINKY 1250zt THINK.P 930zt SC.RF 330zt ONE.2WI 245zt OKABLOWANIE
9176118 9176031 9409014 9673102 120zt
Centrala sterujgca 230V Centrala sterujgca z wyswie Centrala sterujgca z wy$wie Odbiornik 868 MHz, Uniwersalny odbiornik DliEese mraanmly G
z odb. radiowym. Dwa tlaczem LCD. Do sitownikéw tlaczem LCD z przyciskami zasilanie 12/24Vdc do radiowy 433,92Mhz, ‘g p ; :
przyciski na obudowie. na 230Vac lub 400Vac. sterujacymi. Do sitownikow RF/RESUN. Zfunkeja 2 kanafowy. Mozliwos¢ e kdo\ejzrg Tet{t
Bez odbiornika radiowego. na 230Vac lub 400Vac. autotestu i 2 przekaznikami zaprogramowania do 512 TR0

Bez odbiornika radiowego.

do podtgczenia z centralg

koddw.

Cena nie podlega rabatowi

HOAMOISANTZHd | HOAMOZVYHYSD NVHE Od AQ3dYN S*NA

(opis str. 154)

/
Bezpieczny nawet w momencie uzycia szybkiego odblokowania,

dzieki zastosowaniu mikro-przetgcznikéw, ktdre odcinajg zasilanie RF.SUN 480zt RF 280zt TO.GO2VA 76zt TO.GO4VA 386zt PUPILLA 170zt IRLCELL 220zt
9409015 9409016 9863173 9863174 9409001 9252070

By
230 Vac - 400 Vac

¢ Nienawrotny sitownik elektromechaniczny z szybkim odblokowaniem e tatwe do ustawienia i precyzyjne wytaczniki krancowe.
dostepny w wersji na 230 Vac i 400 Vac.

Modele sg dostepne w obydwu wersjach z redukcjg
obrotéw 1/20 i 1/40. silnika.

) ‘ , L . ) ) . ) . ) . ) Nadajnik 868 MHz do krawgdz Nadajnik 868 MHz z Pilot 2-kanatowy uniwersainy Pilot 4-kanatowy Para fotokomarek Obudowa wandaloodporna
* Urzgdzenia przektadniowe taricuchowe z dwoma rodzajami redukcii * Przekiadnia z brazu i stali hartowanej w kgpieli olejowej zapewnia bezpieczenstwa. Zawiera: 1 akumulator  akumulatorem do krawedzi 433,92MHz. uniwersalny 433, 92MHz. synchronizacyjnych 24Vdc do fotokomérek PUPILLA.
predkosci. 1:1 (redukcja walu - predkosc niezmienna) i 1:1.8 ( redukcja wysokg wydajnosc, niezawodnosc i cichg prace. fadowany panelem fotowoltaicznym.  bezpieczeristwa. (opis str. 154) Kod zmienny oraz ARC kod. Kod zmienny oraz ARC kod. do montazu natynkowego. Cenaza pare. Zestaw nie
watu | predkosci). Wej$cie na rezystancy/jnq 8K2 \uh’ Zawiera fotokomorek.
mechaniczng krawedz bezpieczeristwa
(opis sir. 154) § § MADE IN ITALY

PARAMETRY TECHNICZNE VN.S20 VN.S40 VN.ST20 VN.ST40

Kod sitownika 9590240 9590242 9590241 9590243
Zasilanie 230 Vac (50-60Hz) 230 Vac (50-60Hz) Vac (50-60Hz) = 400 Vac (50-60Hz)
Natezenie 3.3A 3.3A 1.7A 1.7A
Moment obrotowy 130 Nm 130 Nm 180 Nm 180 Nm
Maksymalne obroty na wyjsciu 18 38 18 38

B ZESTAW

K.VN.S20 2476zt
1 VN.S20 - sitownik 230V, 130 Nm, przektadnia
w kapieli olejowej, odblokowanie na sznurek,
powierzchnia do 35m2
1 CELL.P - centrala z wbudowanym odbiornikiem,
przyciski otwdrz/zamknij
1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

Predkos¢ wyjsciowa 24 r.p.m. 24 r.p.m. 24 r.p.m. 24 r.p.m.
Srednica watu 1" (25.4mm) 1" (25.4mm) 1" (25.4mm) 1" (25.4mm)

Redukcja predkosci watu wytacznikow 1/20 140 1/20 1/40

kraricowych

Cykl pracy 30% 30% 50% 50%
Stopien ochrony P40 IP40 IP40 P40

Temperatura pracy

Maksymalna powierzchnia bramy
Smarowanie

Waga

Cena sitownika

-20°C /+50°C
35 m?/max
(o] Y}

14.7 kg
1910zt

-20°C /+50°C
35 m?/max
Olej
14.7 kg
2100z

-20°C /+50°C
40 m?/max
(o] Y]

14.7 kg
1910zt

-20°C /+50°C
40 m?/max
(o] Y]

14.7 kg
2130zt

YONING



CENTRALE STERUJACE:

THINKY ~ str.125
VN.M20 —— START  str126 : : = =
\/N . M CELL.P str.123 y v ) s
THINKY  str125 w_-= ; % ‘ % - T@éﬁ g
VNM40 ——— START  str126 . Sy B e T — —_ '
NAPEDY DO BRAM CELLP  str123 DB RS~ DB — " =%,

GARAZOWYCH, PRZEMYSLOWYCH
| ROLOWANYCH
DO UZYTKU PRZEMYSLOWEGO

THINKY  stri25
VN.MT20 —| START str126

THINKY  str.125 VN.A30 270zt VN.A3175 270zt VN.A40 270zt VN.RV 335zt VN.RM 335zt IPB.NC 90zt
VN.MT40 o 9004005 9004004

START str126 9004006 9520016 9520015 9670050

230 Vac - 400 Vac

Adapter do watka o Adapter do watka o Adapter do watka o Zespot watu posredniego Zespot watu posredniego Klawiatura przemystowa
DO 40 m? $rednicy @ 30 mm. Srednicy @ 31.75 mm. Srednicy @ 40 mm. 1:1,8 do watka 1 calowego 1:1 do watka 1 calowego wyposazona w przyciski
(25,4mm). Umozliwia (25,4mm). Umozliwia KROK PO KROKU/STOP.
ZtANCUCHOWYM szybsze otwarcie bramy. w;ztziasm:(;wmka ponizej IPB.NO 90zt
SYSTEMEM Ty '
awiatura przemystowa
ODBLOKOWANIA wypogaiona W przyciski
OTWORZ/ZAMKNIJ.
WKROTCE Z ENKODEREM
mca r;:;:‘ A i ——
,,,,, e J
e N -
CELL.P 490zt THINKY 1250zt THINK.P 930zt SC.RF 330zt VN.CTA 23zt OKABLOWANIE
9176118 9176031 9409014 9162011 120zt
Centrala sterujaca 230V Centrala sterujaca z wyswie- Centrala sterujgca z wySwie- Odbiornik 868 MHz, tarcuch do manewru

Nienawrotny sitownik elektromechaniczny z szybkim odblokowaniem
dostepny w wersji na 230Vac i 400 Vac.

Modele sg dostepne w obydwu wersjach z redukcja

z odb. radiowym. Dwa
przyciski na obudowie

tlaczem LCD. Do sitownikéw
na 230Vac lub 400Vac.
Bez odbiornika radiowego.

tlaczem LCD z przyciskami
sterujgcymi. Do sitownikdw
na 230Vac lub 400Vac.

Bez odbiornika radiowego.

zasilanie 12/24Vdc do
RF/RF.SUN. Z funkcjg
autotestu i 2 przekaznikami
do podtgczenia z centralg

awaryjnego VN.M.
Cena za 1 metr.

Diugosc przewodu 5m
Kazdy kolejny metr
przewodu 20zt netto.
Cena nie podlega rabatowi

e tatwe do ustawienia i precyzyjne wytgczniki kraricowe.

e Bezpieczny nawet w momencie uzycia szybkiego odblokowania,
dzieki zastosowaniu mikro-przetacznikow, ktére odcinaja zasilanie

<

(opis str. 154)

obrotéw 1/20 1 1/40 sinika. RF.SUN 480zt RF 280z  TO0.GO2VA 76zt T0.GO4AVA 86zt PUPILLA 170zt IRLCELL 220zt
o Urzadzeni Kiadni laricuch d dzaiami redukaii e Prrekiadnia z b i stall hart w kapiell olsiows ‘ 9409015 9409016 9863173 9863174 9409001 9252070
=4 Z?”“a prze d mpvve b OW@? Woma e ' 2 ; ra/ZL,J ‘ S A OW&W@ W apIel oleowe) zapewnia Nadajnik 868 MHz do krawgdz Nadajnik 868 MHz z Pilot 2-kanatowy uniwersalny Pilot 4-kanatowy Para fotokomorek Obudowa wandaloodporna
predkosci. 1:1 (redukcja watu - predkosc niezmienna) wysokg wydajnose, niezawodnose i cichg prace. bezpieczenstwa. Zawiera: 1 akumulator  akumulatorem do krawedzi 433,92MHz. uniwersalny 433,92MHz. synchronizacyjnych 24Vdc do fotokomdrek PUPILLA.
i 1:1.8 (redukcja watu i predkosci) e Diugosé faricucha ok. 5m. (zwisa na okolo 2,5m z sitownika). fadowany panelem fotowoltaicznym. bezpieczeristwa. (opis str. 154) Kod zmienny oraz ARC kod. Kod zmienny oraz ARC kod. do montazu natynkowego. Cena za pare. Zestaw nie

B ZESTAW

KVN.M20 2476zt

1 VN.M20 - sitownik 230V, 130 Nm, przekfadnia
w kapieli olejowej, odblokowanie na tarcuch,
powierzchnia do 35m2

1 CELL.P - centrala z wbudowanym odbiornikiem,
przyciski otwdrz/zamknij

1 TO.GO2VA pilot 2 kanatowy 433,92MHz

Wejscie na rezystancyjna 8K2 lub
mechaniczng krawedz bezpieczenstwa
(opis str. 154)

PARAMETRY TECHNICZNE
Kod sitownika

Zasilanie

Natezenie

Moment obrotowy

Maksymalne obroty na wyjsciu
Predkos¢ wyjsciowa

Srednica watu

Redukcja wytgcznika krancowego
Cykl pracy

Stopien ochrony

Temperatura pracy

Maksymalna powierzchnia bramy
Smarowanie

Waga

Cena sitownika

VN.M20
9590235
230 Vac (60-60Hz)
3.3A
130 Nm
18
24 r.p.m.

1" (25.4mm)
1/20
30%
IP40
-20°C /+50°C
35 m?/max
Olej
18.5 kg
1910zt

VN.M40
9590237
230 Vac (560-60Hz)
3.3A
130 Nm
38
24 r.p.m.

1" (25.4mm)
1/40
30%
IP40
-20°C /+50°C
35 m?/max
Olej
18.5 kg
2100zt

VN.MT20
9590236
= 400 Vac (50-60H2)
1.7A
180 Nm
18
24 r.p.m.

1" (25.4mm)
1/20
50%
IP40

-20°C /+50°C

40 m?/max

(o] IY]
18.5 kg
1910zt

zawiera fotokomarek.

# B MADE IN ITALY

VN.MT40
9590238
= 400 Vac (50-60Hz)
1.7A
180 Nm
38
24 r.p.m.

1" (25.4mm)
1/40
50%
IP40

-20°C /+50°C

40 m?/max

Olej
18.5 kg
1910zt

HOAMOASAINTZHd | HOAMOZYHYS NvHE O AQ3dYN IN*NA
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VN.M20UP/VN.M20ESW

NAPEDY DO BRAM

GARAZOWYCH, PRZEMYSLOWYCH
| ROLOWANYCH

DO UZYTKU PRZEMYSLOWEGO

DO 35 m?2

Z LANCUCHOWYM

SYSTEMEM
ODBLOKOWANIA

230 Vac - 400 Vac

Nowe modele VN do bram przemystowych, garazowych

i rolowanych wyposazone sg w nowa obudowe, ktora utatwia
wykonanie okablowania silnika dzieki potozeniu zacisku przedniego
oraz mozliwosci przypiecia przewodow w trzech miejscach.

NOWOSC model na 230VAC — VN.M20UP z odblokowaniem
tancuchowym (wkrotce z szybkim odblokowaniem) z wbudowang
centralg w wersji pracy w obecnosci cztowieka. Potrzebny tylko
panel przyciskow.

(wkrétce w sprzedazy pozostate modele VN.S20UP / VN.S40UP /
VN.M40UP)

Najwazniejszg nowoscia dotyczaca tej gamy napedow jest
ENKODER wystepujacy w modelu VN.M20ESW (wkrotce pozostate
modele dostepne z enkoderem VN.S20ESW / VN.ST20ESW /
VN.M20ESW / VN.MT20ESW).

Enkoder pozwala na regulacje potozen kraricowych otwarcia

i zamkniecia bramy bezposrednio z pozycji centrali sterujacej
THINKY.

Wersje ESW wyposazone sg opcjonalnie w praktyczny system
SZYBKIEGO OKABLOWANIA (ZEACZKI) w celu skrocenia
i maksymalnego zoptymalizowania czasu instalacji. Dostepne
dtugosci 5m, 8 m i 11m.

Nienawrotny sitownik elektromechaniczny z szybkim odblokowaniem
dostepny w wersji na 230Vac i 400 Vac.

Modele sg dostepne w obydwu wersjach z redukcja

obrotéw 1/20 - do 7,5 m wysokosci bramy, 1/40- powyzej 7,5
wysokosci bramy.

e | atwe do ustawienia i precyzyjne wylgczniki kraricowe, wersja
VN.UP.

Bezpieczny nawet w momencie uzycia szybkiego odblokowania,
dzieki zastosowaniu mikro-przetacznikdw, ktére odcinajg zasilanie
silnika.

Przektadnia z brazu i stali hartowanej w kapieli olejowej zapewnia
wysoka wydajnose, niezawodnose i cichg prace.

e Dlugosc fancucha ok. 5m. (zwisa na okoto 2,5m z sitownika).

B KVN.M20UP przyktadowy zestaw: 2440zt
1 VN.M20UP z wbudowang centralg - 2350zt
1 IPB.NO/IPB.BC przyciski - 90zt
B KVN.M20ESW przyktadowy zestaw: 4007zt
1 VN.M20ESW - 2350zt
1 THINKY z odbiornikiem ARC (64 kody) - 1250zt
1 CABLE VN.ESW 5 5m - 250zt
1 IPB.NO/IPB.BC przyciski - 90z
1 TO.GO2A - 67zt

VN.A30 270zt

9004005

Adapter do watka 0
Srednicy @ 30 mm.

N 4
.- _- 5

CELL.P 490zt

9176118

Centrala sterujaca 230V
z odb. radiowym. Dwa
przyciski na obudowie

<

RF.SUN 480zt

9409015
Nadajnik 868 MHz do krawedz

bezpieczenstwa. Zawiera: 1 akumulator

fadowany panelem fotowoltaicznym.
Wejscie na rezystancyjna 8K2 lub

mechaniczng krawedz bezpieczenstwa

(opis str. 154)

&

VN.A3175 270zt

9004004

Adapter do watka o
Srednicy @ 31.75 mm.

L2

=)

VN.A40 270zt

9004006

Adapter do watka o
$rednicy @ 40 mm.

THINKY 1250zt

Centrala sterujgca z wySwie-
tlaczem LCD. Do sitownikéw
na 230Vac lub 400Vac.
Bez odbiornika radiowego.

RF 280zt
9409016

Nadajnik 868 MHz z
akumulatorem do krawedzi
bezpieczenstwa. (opis str. 154)

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie
Natezenie
Moment obrotowy

Maksymalne obroty na wyjsciu

Predkosé wyjsciowa

Srednica watu

Redukcja wytacznika kranncowego

Cykl pracy
Stopien ochrony
Temperatura pracy

Maksymalna powierzchnia bramy

Smarowanie

Waga

Cena sitownika

THINK.P 980zt
9176031

Centrala sterujgca z wySwie-
tlaczem LCD z przyciskami
sterujgcymi. Do sitownikdw
na 230Vac lub 400Vac.
Bez odbiornika radiowego.

W

’C/'\
\l\-_t
k|

CABLE VN.ESW 5

250zt

Komplet przewoddw
o diugosci 5m

Z szybkozigczami.

VN.M20UP
9692611

230 Vac (560-60Hz)

3.3A
130 Nm
18
24 r.p.m.
1" (25.4mm)
1/20i 1/40
30%
P40

-20°C /+50°C

35 m?/max
Olej
14.7 kg

B:e

VN.RV 335zt
9520016

Zespot watu posredniego
1:1,8 do watka 1 calowego
(25,4mm). Umozliwia
Szybsze otwarcie bramy.

SC.RF 330zt
9409014

Odbiornik 868 MHz,
zasilanie 12/24Vdc do
RF/RF.SUN. Z funkcjg
autotestu i 2 przekaznikami
do podtgczenia z centralg
(opis str. 154)

CABLE VN.ESW 8

350zt

Komplet przewodow
0 diugosci 8m

z szybkozigczami.

z wbud. centrala 2350zt

P

VN.RM 335zt

9520015

Zespot watu posredniego
1:1 do watka 1 calowego
(25,4mm). Umozliwia
montaz sitownika ponizej
watu bramy.

VN.CTA 23zt

9162011

tancuch do manewru
awaryjnego VN.M.
Cenaza 1 metr.

&Y
CABLE VN.ESW 11
450zt

Komplet przewodow
o diugosci 11m
Z Szybkoztgczami,

VN.M20ESW
9692613

230 Vac (50-60Hz)

3.3A
130 Nm
18
24 r.p.m.
1" (25.4mm)
1/20 i 1/40
30%
IP40
-20°C /+50°C
35 m?/max
Olej
14.7 kg

bez centrali 2350zt

IPB.NC 90zt

9670050
Klawiatura przemystowa
wyposazona w przyciski

KROK PO KROKU/STOP.
IPB.NO 90zt
9670051

Klawiatura przemystowa
wypogaiona W przyciski
OTWORZ/ZAMKNIJ.

OKABLOWANIE

120zt

Diugosc przewodu 5m
Kazdy kolejny metr
przewodu 20zt netto.
Cena nie podlega rabatowi

PUPILLA 170z

9409001

Para fotokomorek
synchronizacyjnych 24Vdc
do montazu natynkowego.

# B MADE IN ITALY
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ADAM / ADAM24 E

NAPEDY DO BRAM HARMONIJKOWYCH
MAKSYMALNIE 2 - SKRZYDLOWYCH

DO UZYTKU PRZEMYSLOWEGO

Z wbudowanym enkoderem

OPIS PRODUKTU

Nienawrotny sitownik elektromechaniczny
produkowany w wersji 230 Vac i 24 Vdc

z enkoderem.

tatwy i szybki w montazu, wyposazony

w odblokowanie linkowe.

Dostepne oswietlenie ledowe ( jako akcesoria
dodatkowe)

ADAM.B: 600

230 Vac

Nienawrotny sitownik elektromechaniczny
230Vac

Enkoder zapewnia maksymalne
bezpieczenstwo i precyzje pracy sitownika.
Przektadnia z brgzu zapewnia wysokag
wydajnosc, niezawodnose | zywotnose
sitownika

ADAM.BL: 1200

ADAM.B: 750
ADAM.BL: 1200

CENTRALE STERUJACE:
ADAM ————— BRAINY

str.118

ADAM24 — 1 BRAINY24 str.127

Uzycie
24 VdC| int‘énsywne
Nienawrotny sitownik elektromechaniczny

24Vdc przeznaczony do pracy intensywne;.

Enkoder zapewnia maksymalne
bezpieczenstwo i precyzje pracy sitownika.

Czujnik amperometryczny wykrywajgcy

przeszkody i zabezpiecza przed zgnieceniem.

Przekiadnia z brgzu zapewnia wysokag
wydajnosé, niezawodnose i zywotnosce.
sitownika

ADAM.B 250zt
9099004

Ramie teleskopowe
galwanizowane z tuleja

i kompletem elementéw
montazowych

(L=600mm).

BRAINY  s10zt

9176213

Centrala sterujgca

z wbudowanym odb.
radiowym.

Obstuguie 2 linie
fotokomorek, enkoder.

BRAINY24.CBY

590zt
9760014

Zestaw do centrali
BRAINY24 wyposazony
w kartg fadowania
CBY.24V, akumulatory 1.2
Ah i podstawke.

ADAM.BL 285zt
9099005

Ramie teleskopowe
galwanizowane z tulejg

i kompletem z elementow
montazowych
(L=1200mm).

BRAINY24 995z

9176224

Centrala sterujgca

z wbudowanym odb.
radiowym.

Obstuguje 2 linie
fotokomorek, enkoder.
Zasilanie silnika 24Vdc
120W + 120W.

EJ

LAMPY.LED 125zt

9534098
Lampa sygnalizacyjna 12-250V
ledowa z wbudowang anteng

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie

Zasilanie silnika
Natezenie
Moment obrotowy
Cykl pracy

Stopien ochrony

Temperatura pracy

Maksymalna dtugosc¢ skrzydta

Maksymalna waga skrzydta

Waga

Cena sitownika

<o

ADAM.LED 405zt

9550000

Oswietlenie ledowe do
ADAM/ADAM24

PUPILLA 170zt

9409001

Para fotokomorek
synchronizacyjnych 24Vdc
do montazu natynkowego.

\/

IRLLAMP 250zt
9534011

LLampa sygnalizacyjna na
napiecie od 20 do 255V ac/dc

ADAM
9591905

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac
175 A
350 Nm
30%
P44
-20°C /+50°C
1.5m
120 kg
12.4 kg
1795zt

VN.MS 240zt

9558010

System odblokowujaey
Z uchwytem

IRLCELL 220zt
9252070

Obudowa wandaloodporna
do fotokomdrek PUPILLA.
Cena za pare. Zestaw nie
zawiera fotokomorek.

u

IRLLAMP.Y 250zt
9534012

Lampa sygnalizacyjna na
napiecie od 20 do 255V ac/dc

FC.ADAM 70zt
9387003

Wytaczniki kraricowe do
ADAM/ADAM24

TO.GO2VA 76zt
9863173

Pilot 2-kanatowy uniwersalny
433,92MHz.

Kod zmienny oraz ARC kod.

ONE.2WB 245zt
9673103

Odbiornik radiowy uniwersalny
433,92 MHz, 2 kanatowy w
obudowie (kod zmienny, staty,
BYOU)

# B MADE IN ITALY

9591906
230 Vac (560-60Hz)
24 Vdc
8A
260 Nm
uzycie intensywne

IP44

1840zt

P

LED.TL 790zt

9766003

Semafor 230 Vac ledowy,
Swiatto czerwone-zielone.

TO.GO4VA 36zt

9863174

Pilot 4-kanatowy
uniwersalny 433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.

T0.GO2A 67zt

9863178

Pilot 2-kanatowy,
433,92MHz ARC kod

T0.GO4A 77z

9863179
Pilot 4-kanatowy.

HOAMOASANTZHd | HOAMOZVYHYS NvHE O AQ3dYN PSINVav/INvav
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CENTRALE STERUJACE: Nowos’é.
EVA.5 ———1 CP.EVA6B str.152 ) =
EVA.5

SZLABANY DROGOWE
Wbudowana centrala z odbiornikiem radiowym, 64 kody. '
Ocynkowana, malowana obudowa i pokrywa.
Wbudowany enkoder absolutny. EVA5.2A stz EVAS.G 110z SIS 1902  EVA.5KM 3052  FUNDAMENT DA.BT6 160zt
Przejazd do 5 m. 9081007 9424002 9760075 9686437 59521 9086020
Ramie eliptyczne Aluminiowy fgcznik dia Karta synchronizacyjna Sprezyna dla EVA.5. Fundament do szlabanéw. Akumulator 7 Ah 12Vdc.
Z lakierowanego aluminium EVAS.2A. do szlabandw EVA. W zestawie z blacha Wymagane 2szt.
NIE ZAWIERA PLYTY FUNDAMENTOWEJ 7 zatyczka i profilem Wspéipracuje z centrala adaptacyjng do wszystkich Cena za 1szt.
WBUDOWANY ODBIORNIK RADIOWY gumowym (dt. 5m). Cena CREVA2 szlabanow Beninca.
za ramig w 2 odcinkach
z tacznikiem EVAS.G.
(Yl - = =
<= = /111
-/ LULL

\
VE.RAST 410zt EVA.AF 380zt VE.AM 185zt EVA.L 220zt EVA.LAMP 200zt VE.PS 205zt

9672010 9078035 9078020 9534002 9534003 9623068
Drabinki aluminiowe L=2 m, Podpora stafa ramienia. Podpora ruchoma ramienia. Zestaw lampek Obwod lampy Ptyta fundamentowa
wysokosé 60 cm. sygnalizacyjnych sygnalizacyjnej do EVA.5 z kotwami do EVA.5

do EVA5.A2, L=8m. /EVAT.

24 Vdc|imaSwne

e 24 \/dc elektromechaniczny szlaban do pracy intensywnej. Ramie e Centrala z wbudowana kartg tadujgcg baterie ’I
moze by¢ zamontowane prawostronnie lub lewostronnie (fatwa e Szlaban wyposazony w enkoder absolutny ()
zmiana strony montazu ramienia). A

Amperometryczne zabezpieczenie przed zgnieceniem.

tatwe i szybkie programowanie centrali dzieki usytuowaniu jej na
gdrze szlabanu (nad silnikiem).

Nowy szybki system odblokowania.

Ramie eliptyczne z wbudowanym profilem gumowym i mozliwoscia
wyposazenia w oswietlenie ledowe.

Intuicyjne programowanie centrali i obsiuga szlabanu., SIR.1 2550zt LED.TL 790zt EVA.CAT5 100zt VE.KM1HN 850zt T0.GO2VA 76zt FTC.S 190zt

* Mozliwosc¢ zintegrowania fotokomadrek FTC.S z obudowg szlabanu ‘ o 9176280 9766003 9549030 9614267 9863173 _ SRR
FTC.S dzigki systemowi hide-away. * Zintegrowana obudowa lampy ( wymaga obwodu lampy migajacej EVA. Rejestrator homologowanych Semafor 230 Vac ledowy, Komplet naklejek do VE.KM2HN1550zt Pilot 2-kanaiowy uniwersalny Fotokomérka synchro-
‘ N ‘ LAMP). syren - (ambulans, policja, Swiatto czerwone-zielone ramienia EVA.5 0614268 433,92MHz. nizacyjna 24V/dc do
* Awaryjne zasianie z akumulatora (opcja). W przypadku spadku e 2 mechaniczne wylaczniki kraricowe stra? pozarma, etc) [dealny 20 sztuk w paczee. Petla magnetyczna Kod zmienny oraz ARC kod. Al L o
napiecia ponizej 17V szlaban otwiera sie automatycznie (jako funkcja). do osiedli zamknigtych bez e T0.GO4VA 36zt Istnigje mozliwos¢

synchronizacji do 4 par
fotokomorek.

# B MADE IN ITALY

e tatwy, szybkii niezawodny system wywazenia ramienia. ochrony, szpitali, Reakcja na 9863174
dzwigk po ok. 2,5sek. tatwy

w montazu i instalacji

e Centrala z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92 MHz (64

kody zmienne) ¢ Plyta fundamentowa VE.PS z kotwami jako element dodatkowy.

Pilot 4-kanatowy.
Na produkty RISE przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

PARAMETRY TECHNICZNE
Kod sitownika 9083106
230 Vac (50-60H2)

B ZESTAW
K.EVA.5 7180zt

1 EVA.5 Jednostka szlabanu z wbudowanym odbiornikiem radiowym, = ? Zasilanie
sprezynami, uchwytem ramienia i ze zintegrowang obudowg lampy.
EVAS5.2A Ramig eliptyczne z lakierowanego aluminium
z zatyczka i profilem gumowym (dt. 5m), w 2 odcinkach
z tacznikiem EVAS.G.
EVA.AF - podpora stata
EVA.CATS5 - kpl. Naklejek AKCESORIA
EVA.L - lampki na ramie o 4
EVA.LAMP — modut lampy EVA5.A
TO.GO2A - pilot, EVA5.A + VE.RAST
FTC - fotokomorki EVA5.A + VE.AM
EVA5.A + VE.RAST + VE.AM
EVA5.A + SC.RES
EVA5.A + SC.RES + VE.AM © Cena 5400zt

Zasilanie silnika 24 \/dc
Natezenie 1.6 A
Moment obrotowy 205 Nm

DLUGOSC RAMIENIA (m) O ehwaE 3.5

Min 2,75 m / Max 4,75 m

Cykl pracy
Stopien ochrony P44
-20°C /+50°C
Waga 55 kg

uzycie intensywne

Temperatura pracy

Legenda: EVA5.A: Rami¢ z gumowym profilem gérnym/ VE.RAST: Drabinka aluminiowa/ VE.AM: Podpora ruchoma do ramienia/ SC.RES: Krawedz rezystancyjna.
Uwaga: Montaz VE.RAST wyklucza uzycie SC.RES vice versa. Instalacja zestawu lamp EVA.L nie ma wptywu na wywazenie ramienia.
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EVA.7 E

SZLABANY DROGOWE
Wbudowana centrala z odbiornikiem radiowym, 64 kody.
W standardzie 2 sprezyny 480mm.
Ocynkowana, malowana obudowa i pokrywa.
Wbudowany enkoder absolutny.

Przejazd do 7m.

NIE ZAWIERA PLYTY FUNDAMENTOWEJ
WBUDOWANY ODBIORNIK RADIOWY

24 Vdc|inss
C intensywne
e 24 \/dc elektromechaniczny szlaban do pracy intensywnej. Ramie °
moze by¢ zamontowane prawostronnie lub lewostronnie (fatwa o

Zmiana strony montazu ramienia).

tatwe i szybkie programowanie centrali dzieki usytuowaniu jej na
gorze szlabanu (nad silnikiem).

Intuicyjne programowanie centrali i obstuga szlabanu.

Mozliwosc¢ zintegrowania fotokomorek FTC.S z obudowag szlabanu
dzieki systemowi hide-away.

Awaryjne zasilanie z akumulatora (opcja). W przypadku spadku
napiecia ponizej 17V szlaban otwiera sie automatycznie (jako
funkcja).

Centrala z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92 MHz (64 °
kody zmienne)

CENTRALE STERUJACE:

EVA.7 — 1 CP.EVA 6B str.152

Centrala z wbudowanag kartg tadujgcg baterie

Szlaban wyposazony w enkoder absolutny
Amperometryczne zabezpieczenie przed zgnieceniem.
Nowy szybki system odblokowania.

Ramie eliptyczne z wbudowanym profilem gumowym i mozliwoscig
wyposazenia w oswietlenie ledowe.

e Zintegrowana obudowa lampy ( wymaga obwodu lampy migajgcej EVA.

LAMP).
2 mechaniczne wytgczniki krancowe.
tatwy, szybki i niezawodny system wywazenia ramienia.

Plyta fundamentowa VE.PS z kotwami jako element dodatkowy.

B ZESTAW

K.EVA.7
1 EVA.7 Jednostka szlabanu z wbudowanym odbiornikiem radiowym,
sprezynami, uchwytem ramienia i ze zintegrowang obudowa lampy.

EVA7.2A Ramig eliptyczne z lakierowanego aluminium z zatyczka i profilem

gumowym (dt. 7m), w 2 odcinkach z tgcznikiem EVA7.G.
EVA.AF - podpora stata,

EVA.CAT7 - kpl. naklejek

EVA.L8 — lampki na ramie,

EVA.LAMP — modut lampy

TO.GO2A - pilot,

FTC - fotokomorki

9820zt

g
EVA7.2A 1360zt
9081008

Ramie eliptyczne

Z lakierowanego aluminium
7 zatyczka i profilem
gumowym (dt. 7m). Cena
za ramig w 2 odcinkach

z tacznikiem EVA7.G

VE.RAST

9672010
Drabinki aluminiowe L=2 m,
wysoko$¢ 60 cm.

410zt

SIR.1
9176280
Rejestrator homologowanych
‘syren” - (@ambulans, policja
straz pozarna, etc.) Idealny
do osiedli zamknigtych bez
ochrony, szpitali. Reakcja na
dZwigk po ok. 2,5sek. tatwy
w montazu i instalacji

2550zt

BEZ AKCESORIOW

DLUGOSC
RAMIENIA (m)

—

EVA7.G

9424003

Aluminiowy tacznik dla
EVA7.2A.

140zt

f

EVA.AF

9078035
Podpora stata ramienia.

380zt

LED.TL

9766003

Semafor 230 Vac ledowy,
Swiatto czerwone-zielone

790zt

Na produkty RISE przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

&

SIS 190zt
9760075

Karta synchronizacyjna

do szlabanow EVA.
Wspdipracuje z centralg
CPEVA2.

VE.AM 185zt
9078020

Podpora ruchoma ramienia.

EVA.CAT7

9549031

Komplet naklejek do
ramienia EVA.7.A
20 sztuk w paczce

140zt

PRZYBLIZONE NAPREZENIE

TYP SPREZYNY

EVA.KM

5 standardowa sprezyna

@5 standardowa sprezyna

6 EVA.KM + standardowa 39

3

SPREZYNY (mm)
STANDARDOWA SPREZYNA
35

90
15

sprezyna
6.5 N° 2 standardowa sprezyna

7 N° 2 standardowa sprezyna

Z AKCESORIAMI: CAP, EVA.L, SC.RES/VE.RAST, VE.AM

DLUGOSC
RAMIENIA (m)

5/5
35/35

PRZYBLIZONE NAPREZENIE

TYP SPREZYNY

EVA.KM

standardowa sprezyna

5

EVA.KM + standardowa 52
sprezyna

SPREZYNY (mm)
STANDARDOWA SPREZYNA

100

138

- sprezyp@a 000 00000@0@0@0@0@@0- @O0
N° 2 standardowa sprezyna -

N° 2 standardowa sprezyna

Przy 7m dt. ramienia nie mozna stosowa¢ zadnych akcesoridw obcigzajacych ramie.

EVA.7ZKM 305zt

9576001

Sprezyna dla EVA.7 (364
mm)

N\

3

C

EVA.L8

9534002

Zestaw lampek
sygnalizacyjnych

do EVA7Z.A2. [=11m.

325zt

VE.KM1HN 850zt

9614267
VE.KM2HN1550zt
9614268

Petla magnetyczna
jedno/dwukanatowa.

NOWOSC:

-

DA.BT6

9086020

Akumulator 7 Ah 12Vdc.
Wymagane 2szt.

Cena za 1szt.

FUNDAMENT
595zt

Fundament do szlabanéw.
W zestawie z blachg
adaptacyjng do wszystkich
szlabandw Beninca.

160zt

p— {1 ]| s
VW CLV
EVA.LAMP 200zt VE.P650 250zt
9534003 9623069
Obwadd lampy Plyta fundamentowa
sygnalizacyjnej do EVA.5 z kotwami do EVA.7.
/EVAT.

lie

T0.GO2VA 76zt FTC.S 190z

9863173 9409089

Pilot 2-kanatowy uniwersalny Fotokomdrka synchro-

433,92MHz. nizacyjna 24V/dc do

Kod zmienny oraz ARC kod. montazu natynkowego.
Istnieje mozliwos¢

3;?55?4"A 86zt synchronizacji do 4 par

fotokomorek.

# B MADE IN ITALY

Pilot 4-kanatowy.

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie

Zasilanie silnika
Natezenie

Moment obrotowy
Czas otwarcia
Cykl pracy
Stopien ochrony
Temperatura pracy
Waga

Cena

9083108
230 Vac (50-60H2)
24 \Vdc
16 A
285 Nm
5" - 7"
uzycie intensywne
P44
-20°C /+50°C
105 kg
7400zt

AMOONMIEYd AQVYHMOT1E | IMODOHA ANVAVY1ZS L°VA3
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EVA.8 E

24 Vdc! s wne

CENTRALE STERUJACE:

EVA.8 —— 1 CP.EVA str.152

SZLABANY DROGOWE
Wbudowana centrala z odbiornikiem radiowym, 64 kody.
W standardzie 2 sprezyny 480mm.
Ocynkowana, malowana obudowa i pokrywa.
Wbudowany enkoder absolutny.

Przejazd do 8m.

NIE ZAWIERA PLYTY FUNDAMENTOWEJ
WBUDOWANY ODBIORNIK RADIOWY

24 \/dc elektromechaniczny szlaban do pracy intensywnej. Ramie
moze by¢ zamontowane prawostronnie lub lewostronnie (fatwa
Zmiana strony montazu ramienia).

Centrala z wbudowanag kartg tadujgcg baterie

Szlaban wyposazony w enkoder absolutny

Amperometryczne zabezpieczenie przed zgnieceniem.

tatwe i szybkie programowanie centrali dzieki usytuowaniu jej
na gorze szlabanu (nad silnikiem) przy pomocy wyswietlacza LCD.

Nowy szybki system odblokowania.

Ramie eliptyczne z wbudowanym profilem gumowym i mozliwoscig

Intuicyjne programowanie centrali i obstuga szlabanu. i L .
wyposazenia w oswietlenie ledowe.

Mozliwosc¢ zintegrowania fotokomorek FTC.S z obudowag szlabanu
dzieki systemowi hide-away.

Zintegrowana obudowa lampy ( wymaga obwodu lampy migajgcej EVA.
LAMP).

Awaryjne zasilanie z akumulatora (opcja). W przypadku spadku - o eehaieans e

napiecia ponizej 17V szlaban otwiera sie automatycznie (jako
funkcja).

tatwy, szybki i niezawodny system wywazenia ramienia.

Centrala z woudowanym odbiornikiem radiowym 433,92 MHz (64 Plyta fundamentowa VE.PS z kotwami jako element dodatkowy.

koddw zmiennych)

B ZESTAW
K.EVA.8 112002zt
1 EVA.8 -5B centrala z wbudowanym odbiornikiem radiowym (64 kody

zmienne) i kartg tadowania baterii.
1 EVAB8.A2 (ramie aluminiowe eliptyczne z tacznikiem)

Min6,70 m /Max7,70 m

EVA8.2A 1800z
9081029

Ramie eliptyczne

z lakierowanego aluminium
7 zatyczka i profilem
gumowym (dt. 8m). Cena
zaramie w 2 odcinkach

7 tacznikiem EVA8.G

VE.RAST 410zt

9672010
“Drabinki aluminiowe =2
m, wysokosé 60 cm.*

SIR.1 2550zt
9176280

Rejestrator homologowanych
"syren” - (@ambulans, policja
straz pozarna, etc.) Idealny

do osiedli zamknigtych bez
ochrony, szpitali. Reakcja na
dzwigk po ok. 2,5sek. tatwy

w montazu i instalacji

Na akcesoria z grupy produktowej RISE przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

DLUGOSC
RAMIENIA (m)

VE.RAST

VE.RAST + VE.AM

—

EVAS8.G 140zt

9424003

Aluminiowy fgcznik dla
EVA8.2A.

Y
|
EVA.AF 380zt

9078035
Podpora stata ramienia.

P

LED.TL 790zt

9766003

Semafor 230 Vac ledowy,
Swiatto czerwone-zielone.

DOPUSZCZALNE AKCESORIA

&

SIS 190zt

9760075

Karta synchronizacyjna
do szlabanéw EVA.
Wspdtpracuje z centrala
CPEVA2.

Do kazdego szlabanu

1 sztuka.

EVA.8KM 305zt

9576001
Sprezyna dla EVA.8
(480 mm)

EVA.CAT8 140z

9549031

Komplet naklejek do
ramienia EVA.8.A

20 sztuk w paczce.

*Przy 8m dtugosci ramienia nie mozna stosowac
zadnych akcesoridw obcigzajgcych ramie.

g
-

-

DA.BT2 125zt
9086019

Akumulator 2.1Ah 12Vdc.
Wymagane 2szt.

Cena za 1szt.

N\

3

C

EVA.L8 32521

9534002

*Zestaw lampek
sygnalizacyjnych

do EVAB.A2. [=11m.

VE.KM1HN 850z

9614267
VE.KM2HN1550zt
9614268

Petla magnetyczna
jedno/dwukanatowa.

NOWOSC:

s

DA.BT6 160zt FUNDAMENT

9086020 595zt

Akumulator 7 Ah 12Vdc. Fundament do szlabandw.

Wymagane 2szt. W zestawie z blacha

Cena za 1szt. adaptacyjng do wszystkich
szlabanéw Beninca.

—— 1111
LU

EVA.LAMP 200zt

9534003
Obwadd lampy
sygnalizacyjnej do EVA.8.

VE.P650 250zt

9623069

Plyta fundamentowa
z kotwami do EVA.8.

lig

TO.GO2VA 76zt FTC.S 190zt

9863173 9409089

Pilot 2-kanatowy uniwersalny Fotokomdrka synchro-
433,92MHz. nizacyjna 24V/dc do
Kod zmienny oraz ARC kod. montazu natynkowego.

Istnieje mozliwo$e
TO.GO4VA 36zt synchronizacj do 4 par

9863174 fotokomorek.
Pilot 4-kanatowy.

# B MADE IN ITALY

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie

Zasilanie silnika
Natezenie

Moment obrotowy
Czas otwarcia
Cykl pracy
Stopien ochrony
Temperatura pracy
Waga

Cena

9083235
230 Vac (50-60H2)
24 \Vdc
16 A
285 Nm
3,5" - 6"
uzycie intensywne
P44
-20°C /+50°C
105 kg
9400zt

AMOONMEYD AAYHOT1G | IMODOHd ANVEVY1ZS 8"VAI

YONING
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CENTRALE STERUJACE:
LADY ——— CP.LADY str.151

.\») @

SZLABANY DROGOWE

Wbudowana centrala.
Przejazd do 4 m.

NIE ZAWIERA
PLYTY FUNDAMENTOWEJ

RAL 2009

24 Vdc|inaSwne

e 24 \/dc elektromechaniczny szlaban do pracy intensywnej. Ramie
moze by¢ zamontowane prawostronnie lub lewostronnie (fatwa zmienne)
Zmiana strony montazu ramienia).

Centrala z wbudowang karta tadujgca baterie

Intuicyjne programowanie centrali i obstuga szlabanu.

e Mozliwos¢ zintegrowania fotokomorek FTC.S z obudowg szlabanu
FTC.S dzieki systemowi hide-away.

Amperometryczne zabezpieczenie przed zgnieceniem.

® 2 mechaniczne wytgczniki kraricowe.
e Awaryjne zasilanie z akumulatora (opcja). W przypadku spadku

tatwy, szybki i niezawodny system wywazenia ramienia.

Centrala z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92 MHz (64 kody

Wersja ze stali nierdzewnej LADY.4 dostepna na zamdwienie.

LADY.A2 340z
9081016

Ramie aluminiowe

o diugosci 4,2 m,

7 zatyczka. Przekroj
60x40. Sprzedawane

w 2 odcinkach. Wymaga
uzycia LADY. GT

VE.RAST 410zt

9672010
Drabinki aluminiowe L=2 m,
wysoko$¢ 60 cm.

SIR.1 2550zt

9176280

Rejestrator homologowanych
"syren” - (@ambulans, policja
straz pozarna, etc.) ldealny
do osiedli zamknigtych bez
ochrony, szpitali. Reakcja na
dZwiek po ok. 2,5sek. tatwy

LADY.P 580zt
9081002

Ramie wyposazone

w profile gumowe

o diugosci 4, 2 m.

F
S

VE.AF 375zt

9078010

Podpora stata do ramienia
VE.AFI 1050zt
9078015

Podpora stata do ramienia
ze stali nierdzewnej.

P

LED.TL 790zt

9766003

Semafor 230 Vac ledowy,
Swiatto czerwone-zielone.

LADY.GT 110zt

9424001

Aluminiowy fgcznik dia
LADY.A.

VE.AM 185zt

9078020
Podpora ruchoma ramienia.

VE.CAT500 55zt

9549020

Komplet naklejek do
ramienia LADY.A / LADY.P
20 sztuk w paczce.

=~

CBY.24V 395zt

9760016

Karta fadowania akumu-
latora. Wspotpracuje

z dwoma typami
akumulatoréw:niklowo-
metalowowodorowa

i ofowiowa.

LADY.SN 820zt

9780001
Komplet przegubowy do
ramienia LADY.A/LADY.P

VE.KM1HN 850zt

9614267
VE.KM2HN1550z
9614268

Petla magnetyczna
jedno/dwukanatowa.

o~
2

DA.BT2 125z

9086019
Akumulator 2.1Ah 12 VDC.

Wymagane 2szt.
Cena za 1szt.

.
W

LADY.L 295zt

9534001
Zestaw lampek

sygnalizacyjnych do
ramienia Lady.P

T0.GO2VA 76zt

9863173

Pilot 2-kanatowy uniwersalny
433,92MHz.

Kod zmienny oraz ARC kod.
T0.GO4VA g6zt
9863174

Pilot 4-kanatowy.

DA.BT6 160zt

9086020

Akumulator 7 Ah 12Vdc.
Wymagane 2szt.

Cena za 1szt.

S |

T 1 &a
UL ==

VE.PS 205zt
9623068

Ptyta fundamentowa

z kotwami do LADY.

il

FTC.S 190zt
9409089

Fotokomdrka synchro-
nizacyjna 24V/dc do
montazu natynkowego.
Istnigje mozliwoS¢
synchronizacji do 4 par
fotokomorek.

AMOONMEYD AQVYHMOT1d | IMODOHA ANVAY1ZS P AQV 1

napiecia ponizej 17V szlaban otwiera sie automatycznie (jako funkcja). w montazu i instalacji

Na produkty RISE przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego. R MADE IN ITALY

PARAMETRY TECHNICZNE _

Kod sitownika 9083098

B ZESTAW
K.LADY.4 5030zt

Min 2,0 m / Max 4,0 m

Zasilanie 230 Vac (50-60H2)

LADY.4 Jednostka szlabanu z wbudowang centralg,
sprezynami, uchwytem ramienia.

LADY.A2 Ramie aluminiowe ptaskie z zatyczka

w 2 odcinkach.

LADY. GT tacznik ramienia.

Zasilanie silnika 24 Vdc

AKGESORIA DEUGOSC RAMIENIA (m) Natezenie 16 A
2.7
Brak akcesoriéw

LADY.P (tylko gérne)

LADY.P (gérne i dolne)

VE.RAST

LADY.P (tylko gérne) + VE.RAST

LADY.P (tylko gérne) + VE.AM

LADY.P (gérne i dolne) + VE.AM

LADY.P (tylko gérne) + VE.RAST + VE.AM
SC.RES

LADY.P (tylko gérne) + SC.RES

SC.RES + VE.AM

LADY.P (tylko gérne) + SC.RES + VE.AM

Moment obrotowy 205 Nm
MIERAAA Czas otwarcia 3"-5"
Cykl pracy uzycie intensywne
Stopien ochrony P44

Temperatura pracy -20°C /+50°C

2.2
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

WO WT(@TDTDTO|O|O
w
)>)>)>WJ>UJUJUJUJUJU]Oh

Waga 52 kg

Zatozenie VE.RAST przesadza uzycie SC.RES i odwrotnie. Cena 4580zt
Zatozenie kompletu Swiatet LADY.L nie wptywa na wywazenie ramienia.

YONING
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CENTRALE STERUJACE:
E LADY ——— 1 CP.LADY str.151
LADY.SZARY

V7%
SZLABANY DROGOWE

Wbudowana centrala.
Przejazd do 5 m.

LADY.A2 340z

LADY.P 580z

LADY.P5 720z

LADY.A5 620zt

LADY.GT 110z

VE.RAST 410zt

NIE ZAWIERA 9081001 9081002 9081027 9424001 9672010
Ramie aluminiowe Ramie wyposazone Ramie aluminiowe Ramie aluminiowe Aluminiowy tacznik dla Drabinki aluminiowe L=2 m,
PLYTY FUNDAMENTOWEJ o dlugosci 4,2 m, w profile gumowe 7 zatyczka wyposazone lakierowane dt.5.200 mm. LADY.A wysokosé 60 cm.

Szlaban obstuguje ramie

od 2.2 do 5.2m (wymaga zmiany

sprezyny) - przy zamaowieniu
podaj dtugos¢ ramienia.

24 Vdc

e 24 \/dc elektromechaniczny szlaban do pracy intensywnej. Ramie

Uzycie
intensywne

Centrala z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92 MHz (64 kody

7 zatyczka. Przekroj
60x40. Sprzedawane

w 2 odcinkach. Wymaga
uzycia LADY. GT

-

DA.BT2 125z

o diugosci 4, 2 m.

VE.AF 375zt

w profil gumowy dt. 5,2 m.

VE.AM 185zt

7 zatyczkami Przekroj: 60
x 38. Sprzedawane w 2
odcinkach, wymaga uzycia
LADY.GT

LADY.SN 820zt

LADY.L 295zt

——4 w7 - ’i % —
RAL 7001 () | QQ‘% L’/ L 'u ‘u

VE.PS 205zt

9086019 9078010 9078020 9780001 9534001 9623068
Akumulator 2.1Ah 12 VDC. Podpora stata do ramienia Podpora ruchoma ramienia. Komplet przegubowy do Zestaw lampek Plyta fundamentowa
Wymagane 2szt. VE.AFI 1050zt ramienia LADY.A/LADY.P sygnalizacyjnych do zkotwami do LADY.

Cena za 1szt.

R

9078015

Podpora stata do ramienia
ze stali nierdzewnej

P

ramienia Lady.P

ol

moze by¢ zamontowane prawostronnie lub lewostronnie (fatwa zmienne) DA.BT6 160zt LED.TL 790zt VE.CAT500 55zt VE.KM1HN 3850zt TO.GO2VA 76zt FTC.S 190zt
i 7 ieni g ] 9766003 9549020 9614267 9863173 9409089
zmiana strony montazu ramienia). Centrala z wbudowana kartg tadujgca baterie oA N _ ,
. ) . ¢ Akumulator 7 Ah 12Vdc. Semafor 230 Vac ledowy, Komplet naklejek do VE.KM2HN1550zt Pilot 2-kanatowy uniwersalny Fotokomdrka synchro-
* Intuicyjne programowanie centrali i obstuga szlabanu. Amperometryczne zabezpieczenie przed zgnieceniem. Wymagane 2szt. $wiatto czerwone-zielone. ramienia LADY.A / LADY.P 9614268 433,92MHz. nizacyjna 24V/dc do
* Mozliwos¢ zintegrowania fotokomaorek FTC.S z obudowg szlabanu 2 mechaniczne wylaczniki kraricowe. Cena za 1szt. 20 sztuk w paczce. Petla magnetyczna Kod zmienny oraz ARC kod. ‘monlaZu natynkowego.
FTC.S dzieki systemowi hide-away. - o o : L stnieje mozliwosc
e i katwy, szybki i niezawodny system wywazenia ramienia. B !;?3594‘"\ 86zt synchronizacji do 4 par

e Awaryjne zasilanie z akumulatora (opcja). W przypadku spadku
napiecia ponizej 17V szlaban otwiera sie automatycznie (jako funkcja).

Pilot 4-kanatowy.

Na produkty RISE przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

PARAMETRY TECHNICZNE

_eanamerey recvicoe [

fotokomorek.

# B MADE IN ITALY

AMOONMEYD AQYHMOT1d | IMODOHA ANVAY 1ZS AHVZS AV

B ZESTAWY

K.LADY.SZARY 4300zt
Z ramieniem 4m Zasilanie
1 LADY.SZARY Jednostka szlabanu z wbudowana centrala,
sprezynami, uchwytem ramienia.
LADY.A2 Ramig alumini taski tyczki s .
w2 odcinkai?le SO PESE s e AKCESORIA SEEDLUIGOSGIRAMIENIAm) EE— Natezenie 16A
. 4.2 4.7
LADY. GT tacznik ramienia.

Kod sitownika 9083098

Min 2,0 m /Max 5,0 m

230 Vac (50-60Hz)

Zasilanie silnika 24 Vdc

Moment obrotowy 205 Nm

LADY.P (gérne i dolne)

K.LADY.SZARY.5 4580zt VE.RAST
Z ramieniem 5m LADY.P (tylko gérne) + VE.RAST
LADY.P (tylko gérne) + VE.AM
1 LADY.SZARY Jednostka szlabanu z wbudowang centralg, LADY.P (gorne i dolne) + VE.AM
sprezynami, uchwytem ramienia. LADY.P (tylko gérne) + VE.RAST + VE.AM
LADY.A5 Ramie aluminiowe ptfaskie z zatyczka SOHES 2
X i LADY.P (tylko gérne) + SC.RES
w 2 odcinkach.
LADY. GT tacznik ramienia.

Min 2,2 m /Max 5,2 m Czas otwarcia 3" _5"

Cykl pracy uzycie intensywne
Stopien ochrony P44

SC.RES + VE.AM Temperatura pracy -20°C /+50°C

LADY.P (tylko gérne) + SC.RES + VE.AM
VE.RAST + VE.AM

>|>[>|>|>[>|>|o|>|>|o|o|o|d

C
C
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B

DT BTO|O|T[O|O|O[O|O
>|>(>(>|00(>|0o|w(>(m|wm|uwmiO

Waga 52 kg

Zatozenie VE.RAST przesadza uzycie SC.RES i odwrotnie. Cena 3850zt

Zatozenie kompletu swiatet LADY .L nie wptywa na wywazenie ramienia.

YONING
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CENTRALE STERUJACE:
LADY.5 ———— CP.LADY str.151

.\») &2

SZLABANY DROGOWE

Wbudowana centrala.
Przejazd do 5 m.

NIE ZAWIERA
PLYTY FUNDAMENTOWEJ

RAL 2009

24 Vdc|inaSwne

e 24 \/dc elektromechaniczny szlaban do pracy intensywnej. Ramie
moze by¢ zamontowane prawostronnie lub lewostronnie (fatwa zmienne)
Zmiana strony montazu ramienia).

Centrala z wbudowang karta tadujgca baterie

Intuicyjne programowanie centrali i obstuga szlabanu.

Wersja ze stali nierdzewnej LADY.5 dostepna na zamdwienie.
e Mozliwos¢ zintegrowania fotokomorek FTC.S z obudowg szlabanu
FTC.S dzieki systemowi hide-away.

Amperometryczne zabezpieczenie przed zgnieceniem.

® 2 mechaniczne wytgczniki kraricowe.
e Awaryjne zasilanie z akumulatora (opcja). W przypadku spadku

napiecia ponizej 17V szlaban otwiera sie automatycznie (jako funkcja).

tatwy, szybki i niezawodny system wywazenia ramienia.

B ZESTAW
K.LADY.5 5820zt

Min 2,0 m /Max 5,0 m

1 LADY.5 Jednostka szlabanu z wbudowang centralg, sprezynami,

uchwytem ramienia.
1 LADY.P5 Ramig aluminiowe z zatyczkg wyposazone w profil
gumowy dt. 5,2 m.

Min 2,2 m/Max 5,2 m

Centrala z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92 MHz (64 kody

LADY.P5 720zt

9081027

Ramie aluminiowe
7 zatyczka wyposazone
w profil gumowy dt. 5,2 m.

VE.RAST 410zt

9672010
Drabinki aluminiowe =2 m,
wysoko$¢ 60 cm

LED.TL 790zt

9766003

Semafor 230 Vac ledowy,
Swiatto czerwone-zielone.

VE.AF 375zt

9078010
Podpora stata do ramienia.

VE.AFl 1050zt

9078015

Podpora stata ze stali
nierdzewnej do ramienia.

SIR.1 2550zt
9176280

Rejestrator homologowanych
"syren" - (@ambulans, policja,
straz pozarna, etc.) ldealny

do osiedli zamknigtych bez
ochrony, szpitali. Reakcja na
dzwigk po ok. 2,5sek. katwy

w montazu i instalacji

LADY.SSR 330zt

9780002

Uchwyt uchylny do ramienia
szlabanu LADY.

L5

VE.CS 420zt

9760050
Karta do semafora
LEDTL.

VE.AM 1852

9078020
Podpora ruchoma ramienia.

VE.CAT500 55zt

9549020

Komplet naklejek do
ramienia LADY.P5.
20 sztuk w paczce

s

CBY.24V 3952zt

9760016

Karta fadowania akumu-
latora. Wspotpracuje

z dwoma typami
akumulatoréw:niklowo-
metalowowodorowa

i ofowiowa.

B

LADY.SN 820z

9780001

Komplet przegubowy do
ramienia LADY.P5

(guma ochronna musi by¢
usunieta).

VE.KM1HN 850zt

9614267
VE.KM2HN1550z
9614268

Petla magnetyczna
jedno/dwukanatowa.

DA.BT2 125z

9086019
Akumulator 2.1Ah 12 VDC.

Wymagane 2szt.
Cena za 1szt.

S
NS

LADY.L 29521

9534001
Zestaw lampek

sygnalizacyjnych do
ramienia Lady.P5.

T0.GO2VA 76z

—-—

DA.BT6 160zt

9086020

Akumulator 7 Ah 12Vdc.
Wymagane 2szt.

Cena za 1szt.

VE.PS 205zt

9623068

Plyta fundamentowa
Z kotwami do LADY.5.

FTC.S 190zt

9863173 9409089

Pilot 2-kanatowy uniwersalny Fotokomdrka synchro-

433,92MHz. nizacyjna 24V/dc do

Kod zmienny oraz ARC kod. montazu natynkowego.
Istnieje mozliwose

;I;?S'EP4"A 86zt synchronizacji do 4 par

Pilot 4-kanatowy.

Na produkty RISE przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

AKCESORIA

LADY.P (gérne i dolne)
VE.RAST

LADY.P (tylko gérne) + VE.RAST

LADY.P (tylko gérne) + VE.AM

LADY.P (gérne i dolne) + VE.AM
LADY.P (tylko gorne) + VE.RAST + VE.AM

SC.RES

LADY.P (tylko gérne) + SC.RES

SC.RES + VE.AM

LADY.P (tylko gérne) + SC.RES + VE.AM

VE.RAST + VE.AM

DLUGOSCE RAMIENIA (m)

4.2

C
C
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B

DT BTO|O|T[O|O|O[O|O

Zatozenie VE.RAST przesadza uzycie SC.RES i odwrotnie.

4.7

>|>[>|>|>[>|>|o|>|>|o|o|o|d

Zatozenie kompletu swiatet LADY .L nie wptywa na wywazenie ramienia.

PARAMETRY TECHNICZNE

UCEEAITEE |

Kod sitownika
Zasilanie

Zasilanie silnika
Natezenie
Moment obrotowy
Czas otwarcia
Cykl pracy
Stopien ochrony
Temperatura pracy
Waga

Cena

fotokomorek.

# B MADE IN ITALY

AMOONMEY AQVYHMOT1d | IMODOHA ANVAVY1ZS S"AQV 1

9083052
230 Vac (560-60Hz)
24 Vdc
1.6 A
205 Nm
3"-5"
uzycie intensywne
P44
-20°C /+50°C
52 kg
5100zt

& YONIN3{



CENTRALE STERUJACE:
VE.650 —1 CP.LADY str.151

‘

SZLABANY DROGOWE
Wbudowana centrala.
Wyposazony w 2 czarne sprezyny.
Przejazd do 6,5 m.

VE.650A 910zt

VE.C650 1030zt

VE.GT24 140z

<o

CBY.24V 395zt

e
-

-

DA.BT2 125z

——

DA.BT6 160zt

9081030 9081026 9424035 9760016 9086019 9086020

Ramie aluminiowe Ramie tubowe @ 90 tacznik aluminiowy do Karta tadowania akumu- Akumulator 2.1Ah 12 VDC. Akumulator 7 Ah 12Vdc.
NIE ZAWIERA lakierowane. Dt. 6.500 mm. z aluminium L=6500, ramienia VE.650A. latora. Wspotpracuje Wymagane 2s7t. Wymagane 2szt.

7 zatyczkami do VE.650/I lakierowane z zatyczkami z dwoma typami Cena za Iszt Cena za 1szt.
PLYTY FUNDAMENTOWEJ Wymiary: 6500x100x40 i uchwytem montazowym. XE[;&!QO 280zt akumulatorow:niklowo- ‘
| ODBIORNIKA Sprzedawane Odpowlednie dla \‘Wef‘ tacznik aluminiowy do meta\gwowodorowa

w 2 odcinkach wymaga narazonych na dziatanie ramienia VE.C650 i ofowiowa.

tacznika VE.GT24 silnego wiatru. Sprzedawane ‘ '

RAL 2009

VE.RAST 410zt

w 2 odcinkach wymaga
VE.GT90

-y

VE.AF 375zt

VE.AM 185zt

VE.KM1HN 850zt

VE.L650 385z

J1 1] ==
UV

VE.P650 250zt

AMOONIMEYD AAYHOT1G | IMODOHd ANVEVY1ZS 099 3N

9672010 9078010 9078020 9614267 9534060 9623069
Drabinki aluminiowe L=2 m, Podpora stata do ramienia. Podpora ruchoma ramienia. VE.KM2HN1550zt Zestaw lampek Piyta fundamentowa
wysokosé 60 cm. VE.AFl 1050zt 9614268 sygnalizacyjnych zkotwami do VE.650.
9078015 Petla magnetyczna VE.650A
Podpora stata ze stali jedno/dwukanatowa.

nierdzewnej do ramienia.

o > o

24 Vdc /Y258, une "

e 24 Vdc elektromechaniczny szlaban do pracy intensywnej. Ramie e Amperometryczne zabezpieczenie przed zgnieceniem. VE.RP 57zt !)-%ggl- 790zt 3)’5££T650 170zt s‘)(sEéIg(!wB 180zt ¥|7560I§gw24 510zt ;'Egg 190zt
i i ieni I . ‘ . . 9270001
fabrycznie prawostronne, tatwa zmiana ramienia na lewostronne. e Trzy regulowane wytgczniki krarcowe w fazie otwarcia i zamkniecia. Profil gumowy dia VE.5008 Semafor 230 Vac ledowy, Komplet naklejek do VE.KMG/N 180zt zestaw 3 sprezyn dia Fotokomérka synchro-
e Mozliwosc¢ zintegrowania fotokomarek FTC.S z obudowa szlabanu « Dostepna wersja ze stali nierdzewnej VE.650! 2 zatyczkami, $wiatto czerwone-zielone. ramienia VE.650A/ 9576210 / 9576220 VE.650/1, z0fta, czama, nizacyjna 24V/dc do
dzieki systemowi hide-away. Sprzedawane w VE.C650. Sprezyna do VE.650/1 biata. montazu natynkowego.

e Plyta fundamentowa z kotwami VE.P650 Istnieje mozliwos¢
synchronizacji do 4 par

fotokomorek.

# B MADE IN ITALY

odcinkach po 10m. 20 sztuk w paczce. 70tta, czarna lub biata.

Cena za 1 metr.

* 2 wylgczniki kraricowe mechaniczne fatwe w regulacii.
o Awaryjne zasilanie akumulatorowe (opcja).

B ZESTAW DLUGOSC PARAMETRY TECHNICZNE

RAMIENIA (m)

WYBOR SPREZYN TYP
I AKCESORIOW SPREZYNY

Kod sitownika 9083104

K.VE.650 7650zt VE.AM - VE.L650 - SC.RES -

VE.RP - VE.RAST 1 czma 45 Zasilanie

230 Vac (50-60H2)

1 VE.650 Jednostka szlabanu z wbudowang centrala, sprezynami,
uchwytem ramienia.

1 VE.650A Ramie aluminiowe w 2 odcinkach, lakierowane, ptaskie.

1 VE. GT24 tacznik ramienia.

VE.AM - VE.L650 - SC.RES - Zasilanie silnika 24 Vdc

VE.RP - VE.RAST

Max 6,20 m 1 z6tta + 1 czarna

Natezenie 1.6 A

VE.AM - VE.L650 - SC.RES -

VE.RP - VE.RAST Moment obrotowy 285 Nm

1z6Mta + 1 czarna

Czas otwarcia 5" - 7"

1 z6Mta + 1 czarna

Cykl pracy uzycie intensywne

VE.AM - VE.L650 - SC.RES -
VE.RP - VE.RAST

2 CHE Stopien ochrony P44

Temperatura pracy -20°C /+50°C
VE.AM - VE.L650 - SC.RES -

VE.RP - VE.RAST

2 czrne Waga 80.2 kg

Cena 6600zt
Montaz jednoczesnie VE.RAST, SC.RES i VE.RP wyklucza sie

= YONIN3{
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CENTRALE STERUJACE:
E VE.SOR ———1 DA.S04 str.131
VE.SOM / VE.SOR

BLOKADA PARKINGOWA

Dostepna w wersji recznej
i automatycznej.

AMOONMEYD AAYHOT1G | IMODOHd ANVEY1ZS HOS"IA/INOS"IA

DA.S04 495zt DA.E 210zt DA.RB 160zt ONE.2WI 245z TO.GO2VA 76zt
9176005 9176005 9760042 9763102 gooslze

Centrala sterujaca dia Sterownik do centrali Karta fadowania Odbiornik wiykowy Pilot 2-kanatowy uniwersainy
maksymalnie 4 blokad DA.S04, umozliwia akumulatora dla DA.SO4 2- kanatowy ( kod zmienny, 433'92‘MHZ

VE.SOR. Bez odbiornika. niezalezna prace blokad. staty, BYOU) Kod zmienny oraz ARC kod.

24 Vdc | }.I!Iztzf'llseywne Uwaga: do kazdej blokady

wymagany modut DA.E
¢ Blokada automatyczna do miejsc parkingowych.

e Szybki i tatwy montaz.

e Dostepna w wersji automatycznej i recznej.

# B MADE IN ITALY

B ZESTAW PARAMETRY TECHNICZNE VE.SOM
K.VE650 23762t Kod sitownika 9082040 9082030
1 VE.SOR Blokada parkingowa 24V. Reczny lub automatyczny reczny 24 \/dc / automatyczny
1 DA.SO4 Centrala do VE.SOR. Zasilanie - 230 Vac (50-60Hz)
(1 centrala - maksymalnie 4 blokady)
1 DA.E Modut do DA.SOA4. Zasilanie silnika 24 \/dc
1 ONE.2WI Odbiornik wtykowy. e
1 TO.GO2VA Pilot 2 kanafowy. Natezenie 2A
Czas otwarcia 9"
Cykl pracy uzycie intensywne
Stopien ochrony IP54 -
3]
Temperatura pracy -20°C /+50°C ;E
8
Waga 7.5 kg i
Cena 135021 109




HYDRA 500 / HYDRA 500

SLUPKI
Stupki hydrauliczne 230 Vac o wysokosci 500 mm.
Malowane proszkowo lub ze stali AISI 316 nierdzewnej elektropolerowane;.

HYDRA 5001 BASIC HYDRA 5001 LED

Dostepna opcja ze standardowym trojkatnym
kluczem, umozliwiajgaca awaryjne odblokowanie
stupka dla pojazdéw uprzywilejowanych (
HY.REL)

e tatwy i szybki montaz, dzieki zastosowaniu skrzynki fundamentowej, ktéra osadza sie bez koniecznosci spawania.

System odblokowania
zabezpieczony wodoodpornag

i nierdzewna pokrywa. (A/B/ C)

e Zintegrowany uktad hydrauliczny

HYDRA 5001 VA.LED

Klucz do awaryjnego odblokowania stupka,
dostepny w trzech wersjach o roznych ksztattach

HY.LED

9534120

Pokrywa gorna z
os$wietleniem LED dostepna
jako opcja dodatkowa
(modele HYDRA 500/ LED
i HYDRA 500/I VA.LED
posiadajg tg opcje w
standardzie).

TOP20

9261000

Pokrywa skrzynki
fundamentowej CAS00A.

‘—cl

CA500A

9150002

Skrzynka fundamentowa ze
stali malowanej proszkowo
w systemie katoforezy.

E

HY.VALED

9176985

Pokrywa gérna z
oswietleniem LED +
elektrozawor opuszczania
stupka w przypadku awarii
zasilania dostepne jako opcja
dodatkowa (modele HYDRA
500/I VA.LED posiadajg te
opcje w standardzie)

&

CH05/10/15/20/25

9171015/016 /017 /018 /019

Przewad z konektorem
1=5/10/15/20/25 m.

TLC2

9766015

Semafor ledowy 24V
w Kkolumnie ze stali
nierdzewnej. Swiatto
czerwone, zielone

HY.TERM

9679002
Termostat.

o, ii=

HY.CELL1

9176520

Centrala sterujgca 1
stupkiem Hydra 500/1.
Nie mozna podtaczyé
sensora HY.FC i
sygnalizatora $wietinego.

P

LED.TL 790z

9766003

Semafor 230 Vac ledowy,
Swiatto czerwone-zielone.

HY.FC

9567020

Czujnik stanu. uzywany
z centralg HY.CELL2.
Niezbedny jesli chcemy
uzy¢ sygnalizatorow
Swietlnych TL2, TL2FR,
TLC2 i TLC2B.

HY.CELL2

9176521

Centrala sterujaca 2
stupkami Hydra 500/1.
Mozliwo$¢ podtgczenia
wiecej niz 2 stupkdw w
konfiguracji Master/Slave.
Do sterowania
sygnalizatorami $wietinymi
wymaga CPTL i HY.FC.

T0.GO2A 67z

9863178

Pilot 2-kanatowy,
433,92MHz ARC kod.

KTOOLS

9089010
Zestaw instalacyjny.

HY.BUZZ

9534051
Brzeczyk ostrzegawczy.

T0.GO4A 77z

9863179
Pilot 4-kanatowy.
433,92MHz ARC kod.

LD1

9614167

Petla magnetyczna
jednokanatowa.
LD2

9614168

Petla magnetyczna
dwukanatowa.

SIR.1 255021
9176280

Rejestrator homologowanych
"syren" - (ambulans, policja,
straz pozarna, etc.) [dealny

do osiedli zamknigtych bez
ochrony, szpitali. Reakcja na
dzwigk po ok. 2,5sek. katwy

w montazu | instalacji

PUPILLA 170zt

9409001

Para fotokomdrek
synchronizacyjnych 24Vde
do montazu natynkowego.

MdN4S 100G VHAAH / 00S VHAAH

tatwy montaz na $ruby.

Do VIGILANT 500 / 500 B B MADE IN ITALY

Uzycie
® Pok ie PLUG&PLAY miedzy stupkiem i tralg. i
S e 24 Vdc | intensywne Na produkty RISE przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

HYDRA 500 BASIC / HYDRA 5001 BASIC

HYDRA 500 / 500! PARAMETRY TECHNICZNE

327

B ZESTAW

K.HYDRA.BASIC cena na zapytanie
HYDRA.BASIC stupek hydrauliczny

HY.CELL1 centrala sterujgca

HY.THERM termostat

CA.500A skrzynka fundamentowa

CO05 przewdd do stupka

TOGO2A pilot 433,92 MHz

Zasilanie

Zasilanie silnika

Wydajnos¢ pompy

Maksymalna liczba cykli pracy*

Stopien ochrony

Temperatura pracy

Wytrzymato$¢ na uderzenia/catkowita

Czas podnoszenia/opadania B /5" -
3]
Waga (bez skrzynki fundamentowej) 79/81 kg i
&
Cena cena na zapytanie =
(*) Maksymalna liczba cykli podana w powyzszej tabeli jest wartoscia orientacyjna dla jednego stupka podtaczonego do jednej centrali, w temperaturze 20°C i wilgotnosci 50%.
W przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkdw pracy, liczba cykli musi by¢ zredukowana. 11

230 Vac 50/60

24 Vdc

1,5 I/min

750 cykli/dzien

IP 68
-16°C /+70°

11.000 J / 180.000 J




VIGILANT 500 / VIGILANT 800

SLUPKI
Stupki elektromechaniczne 24 Vdc o wysokosci 500 mm lub 800 mm.
Malowane proszkowo lub ze stali AISI 316 nierdzewnej elektropolerowane;.

Julnll‘

VIGILANT 500l VIGILANT 800l

Potgczenie PLUG&PLAY miedzy
stupkiem i centralg sterujaca

24 Vdc!iniihisywne

e Duza liczba cykli pracy oraz bardzo niskie zuzycie energii.

EN124 (40T) swiecace diody LED wokot
szczytu stupka

Mozliwos¢ zasilania panelami stonecznymi

¢ \Wyposazone w magistrale komunikacyjng RS485 i fgcze internetowe TCH/IP.

e /dolnosc¢ do pracy nawet pomimo awarii zasilania, dzieki ¢ \Wbudowany enkoder i czujnik amperometryczny do wykrywania przeszkod.

zastosowaniu awaryjnego systemu zasilania UPS. e Posiadajg system antywlamaniowy, ktéry wykrywa préby weisniecia stupka,
e tatwy i szybki montaz, dzieki zastosowaniu skrzynki fundamentowej, a nastepnie resetuje stupek i uruchamia alarm.

ktdrg osadza sie bez koniecznosci spawania.

VIGILANT 500 / 500! VIGILANT 800 / 800l

327 327

N ZESTAW

K.VIGILANT.500 cena na zapytanie
VIGILANT 500 stupek automatyczny
CA.500A Skrzynka fundamentowa
RES Przewdd grzewczy
CP1 Centrala do jednego stupka
ONE.2WB Odbiornik radiowy 2-kanatowy zewnetrzny
TO.GO2VA Pilot 2 kanatowy
TOP20 Pokrywa do skrzynek
fundamentowych

RES BUZz AUT

9679001 9534040 9176980

Ogrzewanie rezystancyjne. Brzeczyk ostrzegawczy Mechanizm

Dodatkowo ptatne. automatycznego
opuszczania stupka w

przypadku awarii zasilania.

o %

TOP20 C05/10/15/20/25 CP1
9261000 9171005 /006 /007 /008 /009 9176145
Pokrywa skrzynki Przewdd z konektorem Centrala do 1 stupka 500/1.
fundamentowej CAS00A. [=5/10/15/20/25 m.
CP1K
9176152
Centrala do 1 stupka 500/
7 UPS.

LD1 SIR.1 2550zt CP1S
9614167 9176280 9176148
Petla magnetyczna Rejestrator homologowanych Centrala do 1 stupka 800/1.
jednokanatowa. "syren" - (ambulans, policja,
an straz pozarna, etc.) ldealny cP1SK
do osiedli zamknigtych bez 9176155

9614168
Petla magnetyczna
dwukanatowa.

ochrony, szpitali. Reakcja na Centrala do 1 stupka 800/
dzwigk po ok. 2,5sek. katwy z UPS.
w montazu i instalacji.

@

9360010
Hamulec elektryczny 5N.

CP2

9176146

Centrala do 2 stupkow 500/1.

CP2K

9176153

Centrala do 2 stupkow
500/ UPS.

CP2s

9176149

Centrala do 2 stupkow 800/1.

CP2SK

9176156

Centrala do 2 stupkow
800/1z UPS.

Na produkty RISE przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

PARAMETRY TECHNICZNE VIGILANT 500

Zasilanie 230 Vac 50/60

Zasilanie silnika 24 Vdc
Moc silnika 90 W
Maksymalna liczba cykli pracy* 1200 cykli/dzien
Stopien ochrony IP 68

Temperatura pracy -20°C /+50°C
Wytrzymato$¢ na uderzenia/catkowita
Czas podnoszenia/opadania 4"/ 3"
Waga (bez skrzynki fundamentowej) 84/90 kg

Cena

11.000 J / 180.000 J

cena na zapytanie

L2 9
A

KTOOLS CP1KSUN

9089010 9176159

Zestaw instalacyjny. Centrala sterujaca 1
stupkiem VIGILANT 500
/500 zasilana panelami
fotowoltanicznymi.

CP4 CA500A
9176147 9150002
Centrala do 4 stupkow 500/1. Skrzynka fundamentowa ze

stali malowanej proszkowo

CP4K w systemie katoforezy.
9176154 tatwy montaz na $ruby.
Centrala do 4 stupkow Do VIGILANT 500 / 5001
500/ UPS.

CP4S CA800A

9176151 9150004

Centrala do 4 stupkdw 800/1. Skrzynka fundamentowa ze
stali malowanej proszkowo

CPASK w systemie katoforezy.

9176157 tatwy montaz na Sruby.

Centrala do 4 S*UDKC’)W Do VIGILANT 800 / 800!

800/1z UPS.

# B MADE IN ITALY

VIGILANT 800
230 Vac 50/60
24 Vdc
90 W
1000 cykli/dzien
IP 68
-20°C /+50°C
11.000 J / 180.000 J
7"/5"
112/120 kg

cena na zapytanie

(*) Maksymalna liczba cykli podana w powyzszej tabeli jest wartoscia orientacyjna dla jednego stupka podtaczonego do jednej centrali, w temperaturze 20°C i wilgotnosci 50%.
W przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw pracy, liczba cykli musi by¢ zredukowana.

MdN4S 008 LNVTIDIA / 00S LNVIIOIA

YONING

1
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FORCE 525 / 825 / 825K

SLUPKI
Stupki elektromechaniczne 24 Vdc o wysokosci 500 mm lub 800 mm.
Malowane proszkowo lub ze stali AISI 316 nierdzewnej elektropolerowane;.

FORCE 825K

Na stupku FORCE 825K/I przepro-

FORCE 525l

wadzono test zderzeniowy. Test przepro-

wadzita firma MIRA Limited Warwickshire,
CV10 OTU United Kingdom.

FORCE 825K/l pozytywnie przeszedt test
polegajacy na zderzeniu z pojazdem

0 masie 2500kg rozpedzonym do predko-

$ci 65km/h. Energia takiego uderzenia
wyniosta 411 KJ.

Na podstawie wynikow testu
FORCE 825K/l zostat oceniony /

sklasyfikowany jako C-Fundation/

Active / Rising / Bolard spetniajac

najwyzsze wymagania stupkow
Potgczenie PLUG&PLAY miedzy
stupkiem i centralg sterujaca

24 Vdcliiiisywne

e Duza liczba cykli pracy oraz bardzo niskie zuzycie energii.

EN124 (40T) swiecace diody LED wokot
szczytu stupka

antyterrorystycznych

IWA14-1:2013 V/2500[N1G]/64/90:5.0.

¢ \Wyposazone w magistrale komunikacyjng RS485 i fgcze internetowe TCH/IP.

e /dolnosc¢ do pracy nawet pomimo awarii zasilania, dzieki ¢ \Wbudowany enkoder i czujnik amperometryczny do wykrywania przeszkod.

zastosowaniu awaryjnego systemu zasilania UPS, e Posiadaja system antywlamaniowy, ktéry wykrywa préby wcidniecia stupka,

e tatwy i szybki montaz, dzieki zastosowaniu skrzynki fundamentowej, a nastepnie resetuje stupek i uruchamia alarm.

RES

9679001

Ogrzewanie rezystancyjne.
Dodatkowo ptatne.

TOP25

9261010

Pokrywa skrzynki
fundamentowe] CA525A
i CAB25A.

“—cl

CA825K

9150050

Skrzynka fundamentowa ze
stali malowanej proszkowo
w systemie katoforezy.
tatwy montaz na Sruby.

Do FORCE 825K i 825KI.

BUZZ

9534040
Brzeczyk ostrzegawczy

%

€05/10/15/20/25

9171005 /006 /007 /008 /009

Przewad z konektorem
[=5/10/15/20/25 m.

“"ol

CA525A

9150011

Skrzynka fundamentowa ze
stali malowanej proszkowo
w systemie katoforezy.
tatwy montaz na $ruby.

AUT

9176980

Mechanizm
automatycznego
opuszczania stupka w
przypadku awarii zasilania.

@

9360010
Hamulec elektryczny 5N.

Fabrycznie montowany w
stupkach force.

CP1S

9176148
Centrala do 1 stupka 800/1.

CP1SK

9176155

Centrala do 1 stupka 800/1
z UPS.

“—cl

CA825A

9150009

Skrzynka fundamentowa ze
stali malowanej proszkowo

w systemie katoforezy.
tatwy montaz na $ruby.
Do FORCE 825 i 825I.

CP2S

9176149
Centrala do 2 stupkéw 800/,

CP2SK

9176156

Centrala do 2 stupkow
800/1z UPS

L2 9
A

KTOOLS

9089010
Zestaw instalacyjny.

CP4S

9176151
Centrala do 4 stupkéw 800/,

CP4SK

9176157

Centrala do 4 stupkow
800/1z UPS.

LD1

9614167

Petla magnetyczna
jednokanatowa.
LD2

9614168

Petla magnetyczna
dwukanatowa.

SIR.1
9176280
Rejestrator homologowanych
"syren" - (@mbulans, policja,
straz pozarna, etc.) ldealny
do osiedli zamknigtych bez
ochrony, szpitali. Reakcja na
dzwigk po ok. 2,5sek. katwy
w montazu  instalacji.

2550zt

MdNAS MSES8 F2HO04 / S28 FDHO04 / S2S 30HO0d

Do FORCE 525 i 525 B B MADE IN ITALY

e e o =erosci spawania. Na produkty RISE przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

FORCE 825 / 825I FORCE 825K / 825Kl FORCE 825/I FORCE 825K/KI

FORCE 525 / 525 FORCE 525/

PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie 230 Vac 50/60 230 Vac 50/60 230 Vac 50/60

o 340x3400 340x340

Zasilanie silnika 24 Vdc 24 Vdc 24 Vdc

Moc silnika 90 W 90 W 90 W

Maksymalna liczba cykli pracy* 900 cykli/dzien 600 cykli/dzien 600 cykli/dzien

Stopien ochrony IP 68 IP 68 IP 68
Temperatura pracy -20°C /+50°C -20°C /+50°C -20°C /+50°C
Wytrzymato$¢ na uderzenia/catkowita 18.000 J / 240.000 J 18.000 J / 240.000 J -/ 411.000 J
Czas podnoszenia/opadania 6" /5" 10" /9" 10"/ 9"
Waga (bez skrzynki fundamentowej) 118/128 kg 155/167 kg 195/207 kg
Cena cena na zapytanie cena na zapytanie cena na zapytanie

YONING
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CENTRALE :
STERUJACE BEN'NCA‘

AUTOMATYKA DO BRAM
bramy skrzydlowe —  HEADY
bramy skrzydtowe BRAINY
i przesuwne CORE
1 silnik bramy przesuwvne ——— 1 MATRIX CR.CORE
bramy przesuwne QRSO
CP.BULL-RI
b CP.BISON OM
bamygaratowe 1 | OGICA 230 Vac
-fazowe
230V B;ignwy]ypsr%é\e/vse%v&eadane CELL.P pbramy garazowe CP.ZED230-E
ac _ garazowe z wiecej niz .
1-fazowe 2 skrzydtami, rolety
bramy skrzydlowe ———  HEADY ?—%gc;w‘/‘é(/)sqfa\goavff:e ————————— bramy przesuwne gig:ggm gﬁ: L
CENTRALE ’
e o™ S TERUJACE
2 silniki ——— hydrauliczne, przémyslovye — BRAINY WBUDOWANE CP.BN
bramy skiadane (harmonijkowe) bramy skrzydiowe CP.MBY24
o ras
Zordcwwaga ] LOGICA CP.PONY
bramy przesuwne CP.B24ESA
THINK CP.B1024ESA
930-400 Vac o bramy segmentowe, VAN 24 Vdc
1 silnik — bramy harmonijkowe —1 THINK.P
1-fazowe/3-fazowe wiece] niz 2 skrzydiowe, START CP.ZED24
CENTRALE bramy przemystowe .
STARTI pbramy garazowe CP.J3M
STERUJACE ' CP.J4ESA
ZEWNETRZNE .
T o] towe, |
400 Vac 4| 1silnik ~ —————— famyseomentone WAVE R
labo §
e CP.LADY
o]
Zg{;&?ﬁ@égge — LOGICA24.RI
e braLny har‘monukovve
1 silnik — ?2@%@@2 — 1 BRAINY24
BRAINY24
bramy skrzydtowe
HEADY24
o]
ngrr;eyc?viwégge — LOGICA24.RI
24 Vdc

bramy skrzydtowe, przesuwne
2 silniki —— naprzeciwbiezne, przemysiove— BRAINY24
bramy harmonijkowe

maksymalnie 2 skrzydiowe

bramy skrzydlowe —  HEADY24

4silniki ——— (09" ———— DA.S04

117



BRAINY

9176213

CENTRALE STERUJACE ZEWNETRZNE

230 Vac

/. ‘
ENCODER

4

ADVANTOUCH
READY

AKCESORIA

DU.V96 490zt
9765035

Zamek
elektromagnetyczny
12Vac/dc pionowy

w zestawie

7 7aczepem.
Umozliwia
odblokowanie

7 zewnatrz | wewnatrz.

DU.V90 490zt
9765030

Zamek
elektromagnetyczny
12Vac/dc poziomy

w zestawie

7 7aczepem.
Umozliwia
odblokowanie

z zewnatrz | wewnatrz.

Cena: 810zt

T0.GO2VA
76zt

9863173

Pilot 2-kanafowy
uniwersalny
433,92MHz.

Kod zmienny oraz
ARC kod.

(=

9176217

HEADY

CENTRALE STERUJACE ZEWNETRZNE

230 Vac

ZASTOSOWANIE

1 lub 2 sitowniki do bram skrzydtowych, przesuwnych
naprzeciwbieznych, sitownikéw hydraulicznych i przemystowych
bram harmonijkowych.

ZASILANIE CENTRALI

230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
230 Vac 600W + 600W

PODSTAWOWE FUNKCJE:

nnfn]na{ujujujuis] [ujujuiufulsi

Whbudowany wyswietlacz LCD.

Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwos¢ wgrania
64 kodow statych, zmiennych lub ARC.

Kostki zaciskowe tatwe w uzyciu (wyjmowane).
Wejscie do podtaczenia enkodera.
Wejscia na wytaczniki kraricowe - osobne dla kazdego sitownika.

Wejscia: otwdrz, zamknij i funkcja furtki (czesciowe otwarcie
bramy).

Wejscie na fotokomorki otwoérz - zamknij i otworz.
Wejscie krawedzi bezpieczenstwa 8K2.
Wyijscie 230Vac i 12Vac/dc na zamek elektryczny.

Wyijscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy,
drugi kanat radiowy i test fotokomaorek.

Funkcja autouczenia przy zastosowaniu sitownikdw z enkoderem.

Elektroniczna regulacja parametrow poszczegolnych sitownikdw
wraz z czasem pracy.

Elektroniczna regulacja predkosci.

Konfiguracja funkcji i zarzadzanie pilotami za pomoca urzadzenia
ADVANTOUCH.

Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnej ilosci cykli.
Hasto dostepu do programowania centrali.
Mozliwos¢ ustawienia przypomnienia o przegladzie serwisowym.

ENCODER ENCODER
M1 M2

googogogoggogoagooaac &I

GND
LN
115/230 Vac
50/60 Hz

T0.GO4VA

86zt

9863174

Pilot 4-kanatowy
uniwersalny
433,92MHz.

Kod zmienny oraz
ARC kod.

4 5 6 7 8 910111213

14 15 16 17 18 19 Jll 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

XNV
sva

morromeroor (SR |

XeW yw 005 / %A ¥Z

AKCESORIA

T0.GO2A 67zt PUPILLA 170zt IRI.GELL ONE.2WB DU.V96 490zt
9863178 9409001 220zt 24521 9765035
Pilot 2-kanatowy, Para fotokomdrek Obudowa 9673103 Zamek
433,92MHz ARC kod. synchronizacyjnych wandaloodporna Odbiornik radiowy elektromagnetyczny
24Vdc do montazu do fotokomorek uniwersainy 433,92 12Vac/dc pionowy
natynkowego. PUPILLA. Cena za MbHZd 2 ka(EﬁEJWVW w zestawie
o obuaowie (kod zmienny,
pare. Zestaw nie / staly, BYOU) z zac;gpem.
zawiera fotokomorek. Umozliwia
odblokowanie

z zewnatrz i wewnatrz.

DU.V90 490zt
9765030

Zamek
elektromagnetyczny
12Vac/dc poziomy

w zestawie

7 7aczepem.
Umozliwia
odblokowanie

z zewnatrz i wewnatrz.

Cena: 690zt

ADVANTOUCH m
KERDY ﬁ .

T0.GO2VA
76zt

9863173

Pilot 2-kanatowy
uniwersainy
433,92MHz.

Kod zmienny oraz
ARC kod.

ZASTOSOWANIE
1 lub 2 sitowniki do bram skrzydtowych.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
230 Vac 500W + 500W

PODSTAWOWE FUNKCJE:
e \Wbudowany wyswietlacz LCD.

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwos¢ wgrania
64 kodow statych, zmiennych lub ARC.

e Kostki zaciskowe tatwe w uzyciu (wyjmowane).

e \Wejscie funkcji furtki (czesciowe otwarcie jednego skrzydta
bramy).

e Programowane wejscie na fotokomaorki.
e Wyjscie 230Vac i 12Vac/dc na zamek elektryczny.

e Wyjscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy,
drugi kanat radiowy i test fotokomorek.

e Elektroniczna regulacja parametréw poszczegolnych sitownikéw
wraz z czasem pracy.

e Stata predkosc sitownikow (brak mozliwosci regulaciji).

e Konfiguracja funkcji i zarzadzanie pilotami za pomoca urzadzenia
ADVANTOUCH.

® Mozliwosc¢ sprawdzenia aktualnej ilosci cykli.
¢ Hasto dostepu do programowania centrali.
¢ Posiada mozliwos¢ podtgczenia jednej linii fotokomorek.

snfn]n]sa{aiajajs] jujujujujujs

4 56 7 8 910111213 14 15 16 17 18 19

LN
115/230 Vac
50/60 Hz

B/ 0€T AWV

THS /1S3 -V 91 / 9BA 052
XBW YW 005 / 9BA ¥2
VoS

XLHOZ

T0.GO4VA T0.GO2A 67zt PUPILLA 170zt IRI.CELL ONE.2WB
86zt 9863178 9409001 220zt 245zt
9863174 Pilot 2-kanatowy, Para fotokomarek Obudowa 9673103
Pilot 4-kanatowy 433,92MHz ARC kod.  Synchronizacyjnych wandaloodporna Odbiornik radiowy
uniwersalny 24Vdc do montazu do fotokamdrek uniwersalny 433,92
433 92MHz. natynkowego. PUPILLA. Cenaza Wiht?, 2B

‘ i obudowie (kod zmienny,
Kod zmienny oraz pare. Zestaw nie staly, BYOU).
ARC kod. zawiera fotokomorek.

3OYrNY3LS ITvHINIO INZHLANMIZ 39VrNY3LS FTVHLINID
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CORE

9176119

CENTRALE STERUJACE ZEWNETRZNE

230 Vac

ADVANTOUCH
READY

AKCESORIA

DU.V96 490zt
9765035

Zamek
elektromagnetyczny
12Vac/dc pionowy

w zestawie

7 7aczepem.
Umozliwia
odblokowanie

7 zewnatrz | wewnatrz.

DU.V90 490zt
9765030

Zamek
elektromagnetyczny
12Vac/dc poziomy

w zestawie

7 7aczepem.
Umozliwia
odblokowanie

z zewnatrz | wewnatrz.

Zapytaj o cene.

T0.GO2VA
76zt

9863173

Pilot 2-kanafowy
uniwersalny
433,92MHz.

Kod zmienny oraz
ARC kod.

T0.GO4VA

86zt

9863174

Pilot 4-kanatowy
uniwersalny
433,92MHz.

Kod zmienny oraz
ARC kod.

ZASTOSOWANIE
1 sitownik do bram przesuwnych lub do bram jednoskrzydtowych.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
230 Vac 750W

PODSTAWOWE FUNKCJE:
¢ Funkcje i parametry regulowane za pomoca potencjometru.

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwos¢ wgrania
64 kodow statych, zmiennych lub ARC.

e Kostki zaciskowe fatwe w uzyciu (wyjmowane).

e Automatyczna i pétautomatyczna funkcja logiki.

e \Wejscie na wyfgczniki kraricowe.

e Funkcja krok po kroku, stop. Wejscie na fotokomorki.

¢ Wyjscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy.
e Regulacja momentu obrotowego - 5 poziomaow.

e Konfiguracja funkcji i zarzadzanie pilotami za pomoca urzadzenia
ADVANTOUCH.

e Funkcja spowolnienia w fazie otwierania i zamykania.
e Funkcja furtki - czesciowe otwarcie bramy.

Xew yuw 002 / 98A 12

LAMP 115/230 Vac
40W max
! !

T0.GO2A 67zt PUPILLA 170zt IRI.CELL ONE.2WB
9863178 9409001 220zt 245zt
Pilot 2-kanatowy, Para fotokomorek Obudowa 9673103
433,92MHz ARC kod.  Synchronizacyjnych wandaloodporna Odbiornik radiowy

24Vdc do montazu do fotokomérek uniwersainy 433,92

natynkowego. PUPILLA. Gena za W, 2L

pare. Zestaw nie
zawiera fotokomorek.

obudowie (kod zmienny,

staty, BYOU)

MATRIX

9176037

CENTRALE STERUJACE ZEWNETRZNE

230 Vac

Y

1/ ‘
ENCODER

N

AKCESORIA

DU.V96 490zt
9765035

Zamek
elektromagnetyczny
12Vac/dc pionowy

w zestawie

7 7aczepem.
Umozliwia
odblokowanie

z zewnatrz i wewnatrz.

DU.V90 490zt
9765030

Zamek
elektromagnetyczny
12Vac/dc poziomy

w zestawie

7 7aczepem.
Umozliwia
odblokowanie

z zewnatrz i wewnatrz.

Cena: 710zt

ADVANTOUCH
READY

T0.GO2VA
76zt

9863173

Pilot 2-kanatowy
uniwersainy
433,92MHz.

Kod zmienny oraz
ARC kod.

T0.GO4VA
86zt

9863174

Pilot 4-kanafowy
uniwersainy
433,92MHz.

Kod zmienny oraz
ARC kod.

ZASTOSOWANIE
1 sitownik do bram przesuwnych.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
230 Vac 1000W

PODSTAWOWE FUNKCJE:
¢ Wbudowany wyswietlacz LCD.

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwos¢ wgrania
64 kodow statych, zmiennych lub ARC.

e Kostki zaciskowe fatwe w uzyciu (wyjmowane).
e \Wejscie do podfaczenia enkodera.
e \Wejscie na wytaczniki kraricowe.

e \Wejscia: otworz, zamknij i funkcja furtki (czesciowe otwarcie
bramy).

e Wyjscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy,
drugi kanat radiowy i test fotokomorek.

¢ Elektroniczna regulacja momentu obrotowego.

e Zwolnienie w fazie otwierania i zamykania.

e Hamulec elektroniczny gwarantujacy precyzyjne zatrzymanie
bramy (nawet w przypadku ciezkich bram).

o Konfiguracja funkcji i zarzadzanie pilotami za pomoca urzadzenia
ADVANTOUCH.

* Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnej ilosci cykli.

0000000000200000000 330000

8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |l 27 28 29 30 31 32

lllllﬂlﬂ NN
50Hz ) g % m ° o
TO.GO2A 67zt PUPILLA 170zt IRIL.CELL ONE.2WB
9863178 9409001 220zt
245zt
Pilot 2-kanatowy, Para fotokomdrek Obudowa 9673103
433,92MHz ARC kod.  Synchronizacyjnych wandaloodporna Odbiornik radiowy
24Vdc do montazu do fotokomdrek uniwersalny 433,92
natynkowego. PUPILLA. Cena za Wiz, 2V

pare. Zestaw nie
zawiera fotokomorek.

obudowie (kod zmienny,

staty, BYOU).

e
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LOGICA

9176111

CENTRALE STERUJACE ZEWNETRZNE

230 Vac

/. ‘
ENCODER

\e=

ADVANTOUCH
READY

AKCESORIA

o ]
pe o g

KPO 82zt
9855001

Zestaw dwoch
zielonych

przyciskow (N.O)

Z przednig ostong dla
skrzynek LB.Box LB.

o] o}

KPGC 82zt
9855002

Zestaw przyciskow

(1 zielony N.O.

i1 czerwony N.C.)

7 przednig ostong dla
skrzynek LB.

T0.GO2VA

76zt
9863173

Pilot 2-kanafowy
uniwersalny
433,92MHz.

Kod zmienny oraz
ARC kod.

T0.GO4VA

86zt

9863174

Pilot 4-kanatowy
uniwersalny
433,92MHz.

Kod zmienny oraz
ARC kod.

=

ZASTOSOWANIE
1 lub 2 sitowniki do bram uchylnych.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
230 Vac 300W + 300W

PODSTAWOWE FUNKCJE:
e \Wbudowany wyswietlacz LCD.

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwos¢ wgrania
64 kodow statych, zmiennych lub ARC.

Kostki zaciskowe tatwe w uzyciu (wyjmowane).

Wejscie do podtgczenia enkodera.

Wejscie na wytaczniki kraricowe (osobne dla kazdego sitownika).
Wejscia: otworz, zamknij i krok po kroku.

Wejscie krawedzi bezpieczenstwa 8K2.

e \Wyjscie na oswietlenie serwisowe 230Vac.

Funkcja autouczenia przy zastosowaniu sitownikdw z enkoderem
(do sitownikow serii ZED).

Elektroniczna regulacja czasu pracy.
Elektroniczne zwolnienia sitownika.

Konfiguracja funkgji i zarzadzanie pilotami za pomoca urzadzenia
ADVANTOUCH.

Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnej ilosci cykKii.
Hasto dostepu do programowania centrali.
Mozliwos¢ ustawienia przypomnienia o przegladzie serwisowym.

nfufufufufsfsls [ujujujujujuja]s

9 10 1112 13 14 15 16 il 17 18 19 20 21 22 23 24

(eso1) 2ms

(uado) LMS
Xewy | /9en g
Xew Me / YOS

M2

Service Light

E Il ] =

T0.GO2A 67zt PUPILLA 170zt IRL.GELL ONE.2WB

9863178 9409001 220zt 245zt

Pilot 2-kanatowy, Para fotokomorek Obudowa 9673103

433,92MHz ARC kod.  synchronizacyjnych wandaloodporna Odbiornik radiowy
24Vdc do montazu do fotokomérek uniwersainy 433,92
natynkowego. PUPILLA. Cenaza MHz, 2 kanafowy w

obudowie (kod zmienny,

pare. Zestaw nie staly, BYOU)

zawiera fotokomorek.

CELL.P

9176118

CENTRALE STERUJACE ZEWNETRZNE

230 Vac

ADVANTOUCH
READY

AKCESORIA

DU.V96 490zt
9765035

Zamek
elektromagnetyczny
12Vac/dc pionowy

w zestawie

7 7aczepem.
Umozliwia
odblokowanie

z zewnatrz i wewnatrz.

DU.V90 490zt
9765030

Zamek
elektromagnetyczny
12Vac/dc poziomy

w zestawie

7 7aczepem.
Umozliwia
odblokowanie

z zewnatrz i wewnatrz.

Cena: 490z}

T0.GO2VA
76zt

9863173

Pilot 2-kanatowy
uniwersalny
433,92MHz.

Kod zmienny oraz
ARC kod.

T0.GO4VA
86zt

9863174

Pilot 4-kanafowy
uniwersainy
433,92MHz.

Kod zmienny oraz
ARC kod.

(=

ZASTOSOWANIE

1 sitownik do bram przesuwnych przemystowych, rolet, bram
harmonijkowych wiecej niz 2 sekcyjnych.

ZASILANIE CENTRALI

230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
230 Vac 750W

PODSTAWOWE FUNKCJE:
e Funkcje i parametry regulowane za pomoca potencjometru.

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwo$¢ wgrania
64 kodow statych, zmiennych lub ARC.

o Kostki zaciskowe tatwe w uzyciu (wyjmowane).
e Automatyczna i pétautomatyczna funkcja logiki.
e \Wejscie na wytaczniki kranicowe.

e \Wejscie na krawedz bezpieczenstwa 8K2.

e \Wejscia na przyciski sterujace: krok po kroku (styk
programowany), otwdrz, zamknij.

e Wyjscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy.
e Regulacja momentu obrotowego - 5 poziomow.

e Konfiguracja funkcji i zarzgdzanie pilotami za pomocg urzadzenia
ADVANTOUCH.

UWAGA:

Wyjscie na kondensator
rozruchowy nie stosowane przy
modelu VN.S40V.

LAMP 115/230 Vac
40W max

T0.GO2A 67zt PUPILLA 170zt IRI.CELL ONE.2WB

9863178 9409001 220zt 2452

Pilot 2-kanatowy, Para fotokomdrek Obudowa 9673103

433,92MHz ARC kod.  Synchronizacyjnych wandaloodporna Odbiornik radiowy
24Vdc do montazu do fotokomdrek uniwersalny 433,92
natynkowego. PUPILLA. Cenaza Wiht?, 2B

pare. Zestaw nie

’ i staty, BYOU).
zawiera fotokomarek.

.

obudowie (kod zmienny,

3OYrNY3LS ITvHINIO INZHLANMIZ 39VrNY3LS FTVHLINID
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KER

9176073

CENTRALE STERUJACE ZEWNETRZNE

230 Vac

=

ZASTOSOWANIE
1 sitownik do rolet.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
230 Vac 750W

PODSTAWOWE FUNKCJE:
¢ Funkcje i parametry regulowane za pomoca potencjometru.

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwos¢ wgrania
64 kodow statych, zmiennych lub ARC.

o Kostki zaciskowe fatwe w uzyciu (wyjmowane).
e Automatyczna i pétautomatyczna funkcja logiki.
e \Wejscie na wyfgczniki kraricowe.

THINKY

CENTRALE STERUJACE ZEWNETRZNE

230-400 Vac

m— .-
GgCeO0O

(=

ZASTOSOWANIE

1 sitownik do bram segmentowych i rolowanych, do bram
harmonijkowych wigcej niz 2-sekcyjnych oraz do bram przesuwnych
przemystowych.

ZASILANIE CENTRALI

230 Vac or 400 Vac

ZASILANIE SILNIKA

230 Vac 900W or 400 Vac 2200W

PODSTAWOWE FUNKCJE:

e \Wbudowany wyswietlacz LCD.

e \Wejscie na karte odbiornika radiowego ONE.2WI.

o Kostki zaciskowe fatwe w uzyciu (wyjmowane).

e \Wejscie na wytaczniki kraricowe.

e \Wejscia na otwodrz, zamknij i funkcje furtki (czesciowe otwarcie

skrzydta bramy).
e \Wegjscie na 4 pary fotokomorek.
e \Wejscie na krawedz bezpieczenstwa 8K2.
e Wyjscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy.
e Kontrola zaniku fazy oraz zaniku zasilania silnika.

e Konfiguracja funkcji i zarzadzanie pilotami za pomoca urzadzenia
ADVANTOUCH.

e \Wejscia na przyciski sterujace: krok po kroku, stop, fotokomarki.
e \Wyjscie drugiego kanatu radiowego.
¢ Regulacja momentu obrotowego - 5 poziomaow.

e Konfiguracja funkcji i zarzadzanie pilotami za pomoca urzadzenia
ADVANTOUCH.

* Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnej ilosci cykli.
e Obstuga enkodera (tylko centrala THINKY).

3OYrNY3LS ITvHINIO INZHLANMIZ 39VrNY3LS FTVHLINID

Cena: 405zt

Cena THINKY: 1250zt

5 36 37 3 39 40 41
1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 m

READY B EH COOE2CRRCR0C00200C08 ] l—

ADVANTOUCH
READY

2 —eia—27

vvvvv RX 230Vac  400Vac  230Vac/50Hz

230Vac €
05A 400Vac/ 50 Hz

LN
aux Service

Li
L@ 2
LAMP 363738 363738

230 Vac

1 10Hd
210Hd
€ 10Hd
¥ 10Hd
d0.
N3
380
«:
2

HIolI /%901
VS0/%AKZ
(uado) oms
(esop0) oms

LAMP 115/230 Vac
40W max

Xew yuw 002 / 98A 12

AKCESORIA WERSJE

w = B | &8 g < e

AKCESORIA

L

e i
Qe DA.2S 25024 T0.G02A67z KPO 82zt ONE.2WI
DU.V96 490zt DU.V90 490zt TO0.GO2VA T0.GO4VA TO0.GO2A 67zt PUPILLA 170zt IRIL.CELL ONE.2WB a . 9760100 9863178 9855001 2452}
9765035 9765030 76zt 86zt 9863178 9409001 220zt 245z} Karta elektroniczna Pilot 2-kanatowy, Zestawkqwogyz\;][z);e\onych 9673102
. A przyciskow (N MO
Zamek Zamek 9§63173 9§63174 Pilot 2-kanatowy, Para fotokomqrek Obudowa 9673103 THINK.P 980zt THINK.I 1400zt dla bram 433,92MHz ARCkod. 5 oslona dla LB Box LB, Odbiornik radiowy
elektromagnetyczny elektromagnetyczny Pilot 2-kanatowy Pilot 4-kanafowy 43392MHz ARC kod.  Synchronizacyjnych wandaloodporna Odbiornik radiowy 9176031 9176033 przesuwnych, uniwersalny
[ 1225/l b uniwersainy uniwersalny N U Ll do fotokomdrek kﬂngvzverga\knayn;gwi Centrala THINK z podigczonymi Centrala THINK z podtgczonymi przyciskami ki6ra umozlivia KPC 82zt 43392MHz
! ; ) Wy v 1 ' '
‘Z'V;ecsztswe‘; o 433, 92MHz. e nalyrikowego. i obudowe (kod zmienny, przyciskami otwdrz, zamknij otwdrz, zamknij, STOP oraz tréjbiegunowy ZS GBI i 2 kanatowy
pem. LI, Kod zmienny oraz Kod zmienny oraz parg. Zestaw nie staly, BYOU) STOP. roztacznikiem. Centrala umieszczona w ruch. Zestaw przyciskow wewngtrzny. w
Umozliwia Umozliwia ARC kod. ARC kod. zawiera fotokomérek. hermetycznel skrzynce do uzytku w przemydle. (1 zielony N.O. Mozliwogé i3
odblokowanie odblokowanie Stopieri ochrony IP 55. i1 czerwony NC) zaprogramowania iE
zzewnglrziwewnatrz.  zzewnatrz i wewnatrz. 2 512 kodow.. 2;
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START

9176968

CENTRALE STERUJACE ZEWNETRZNE

230-400 Vac

] . i

Cena: 720zt

WERSJE

. e

L

s )

DA.2S 250zt

9760100 9863178 9855001

(=

ZASTOSOWANIE

1 sitownik do bram segmentowych i rolowanych, do bram
harmonijkowych wigcej niz 2-sekcyjnych oraz do bram przesuwnych
przemystowych.

ZASILANIE CENTRALI

230 Vac lub 400 Vac

ZASILANIE SILNIKA
230 Vac 900W lub 400 Vac 2200W

PODSTAWOWE FUNKCJE:

e Funkcja "osoba obecna" (dead man).

e Kostki zaciskowe wbudowane na state.

e \Wejscie na wyfaczniki kraricowe.

e \Wgjscia na otwodrz, zamknij i stop.

e Przyciski otworz i zamknij wbudowane w centrali.
¢ Wyjscie na kondensator rozruchowy.

SAFETY
2 —afa—23
12 —aie— 13

230 Vac/ 50 Hz

230Vac 400 Vac
400 Vac / 50 Hz - =

IR whin
LAMP 24252 24252

wedooms [ |

AKCESORIA

e [

T0.GO2A 67zt KPO 82zt

Karta elektroniczna Pilot 2-kanatowy, Zestawdwoch
START.I 1100zt dla bram 433,92MHz ARG kog,  281OnYCh przydskGw
9176183 przesuwnych, (N.O) z przednig
. ’ ) kt6ra umozliwia osfong dla skrzynek
Centrala START z podtgczonymi przyciskami LB.

zsynchronizowany

otworz, zamknij, STOP oraz trébiegunowym ueh
uch.

roztacznikiem. Centrala umieszczona w
hermetycznej skrzynce do uzytku w przemysle.
Stopien ochrony IP 55.

. 2

BRAINY24+

CENTRALE STERUJACE ZEWNETRZNE

24 Vdc

ADVANTOUCH
READY

AKCESORIA

DU.V96 490zt
9765035

Zamek
elektromagnetyczny
12Vac/dc pionowy

w zestawie z zaczepem.
Umozliwia odblokowanie
zzewnatrz i wewnatrz.

DU.V90 490z
9765030

Zamek
elektromagnetyczny
12Vac/dc poziomy

w zestawie z zaczepem.
Umozliwia odblokowanie
z zewnatrz i wewnatrz.

Cena: 1350zt

]

o || ==

<

DA.BT2 125zt DA,BT6 160zt
9086019 9086020

Akumulator 2.1Ah 12 Akumulator 7Ah 12
VDC. Wymagane dwa  VDC. Wymagane dwa
akumulatory. akumulatory.

Cena za 1szt. Cena za 1szt.

=

ZASTOSOWANIE

1 lub 2 sitowniki do bram skrzydtowych, przesuwnych
naprzeciwbieznych i przemystowych bram harmonijkowych
maksymalnie 2-sekcyjnych.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
24 Vdc 200W + 200W

PODSTAWOWE FUNKCJE:
e \Wbudowany wyswietlacz LCD.

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwo$¢ wgrania
64 kodow statych, zmiennych lub ARC.

o Kostki zaciskowe fatwe w uzyciu (wyjmowane).
e \Wejscia na wytaczniki kraricowe - osobne dla kazdego sitownika.

e Wejscia: otworz, zamknij i funkcja furtki (czesciowe otwarcie
bramy).

¢ \Wejscie na fotokomorki otworz - zamknij i otworz.
e \Wejscie krawedzi bezpieczenstwa 8K2.
e Wyjscie 12Vdc na zamek elektryczny.

e Wyjscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy,
drugi kanat radiowy i test fotokomorek.

e Funkcja autouczenia.
e Elektroniczna regulacja parametrow poszczegolnych sitownikow.

¢ Ochrona przed zgnieceniem dzigki zastosowaniu czujnika
amperometrycznego i podtaczenia enkodera.

¢ Regulacja zwalniania w fazie zamykania i otwierania, nieazleznie
dla kazdego sitownika.

» Konfiguracja funkcji i zarzadzanie pilotami za pomoca urzadzenia
ADVANTOUCH.

e Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnej ilosci cykli.
e Hasto dostepu do programowania centrali.
e \Wbudowana karta tadowania baterii

(CNC)

R
g
3
2
2

dd

1531 010Hd ¥2S
+ON3
LON3 /
20N/

MOL/9PAZL 00T |l l

T0.GO2A 67zt PUPILLA 170zt IRLCELL ONE.2WB

9863178 9409001 220zt 24521

Pilot 2-kanatowy, Para fotokomdrek Obudowa 9673103

43392MHz ARCkod.  Synchronizacyjnych wandaloodporna Odbiornik radiowy
24Vdc do montazu do fotokomdrek uniwersalny 433,92

natynkowego.

PUPILLA. Cena za
pare. Zestaw nie
zawiera fotokomorek.

MHz, 2 kanatowy w
obudowie (kod zmienny,
staty, BYOU).
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BRAINY24

9176224

CENTRALE STERUJACE ZEWNETRZNE

24 Vdc

Produkt zastapiony BRAINY 24+.

Opis na str. 125.

[ \
ENCODER

N

O

ADVANTOUCH

READY

AKCESORIA

DU.V96 490zt
9765035

Zamek
elektromagnetyczny
12Vac/dc pionowy

w zestawie z zaczepem.
Umozliwia odblokowanie
z zewnatrz i wewnatrz.

DU.V90 490zt
9765030

Zamek
elektromagnetyczny
12Vac/dc poziomy

W zestawie z zaczepem.
Umozliwia odblokowanie
zzewnatrz i wewngtrz.

.

BRAINY24.CBY
590zt

9760014

Zestaw do centrali
BRAINY24
wyposazony W
karte fadowania
CBY.24V, akumulatory
1.2 Ah i podstawke.

F &

NIMH.CB 720zt
9760017

Zestaw z kartg
tadujaca akumulatory
CBY.24V,
akumulatorem NIMH
oraz

uchwytem.

(=

ZASTOSOWANIE

1 lub 2 sitowniki do bram skrzydtowych, przesuwnych
naprzeciwbieznych i przemystowych bram harmonijkowych
maksymalnie 2-sekcyjnych.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
24 Vdc 120W + 120W

PODSTAWOWE FUNKCJE:
e \Wbudowany wyswietlacz LCD.

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwo$¢ wgrania
64 kodow statych, zmiennych lub ARC.

e Kostki zaciskowe fatwe w uzyciu (wyjmowane).
e \Wejscia na wyfaczniki kraricowe - osobne dla kazdego sitownika.

e \Wejscia: otworz, zamknij i funkcja furtki (czesciowe otwarcie
bramy).

e \Wejscie na fotokomorki otworz - zamknij i otworz.
e \Wejscie krawedzi bezpieczenstwa 8K2.
e \Wyjscie 12Vdc na zamek elektryczny.

e \Wyjscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy,
drugi kanat radiowy i test fotokomaorek.

e Funkcja autouczenia.

e Elektroniczna regulacja parametrow poszczegolnych sitownikow.

e Ochrona przed zgnieceniem dzigki zastosowaniu czujnika
amperometrycznego i podtgczenia enkodera.

¢ Regulacja zwalniania w fazie zamykania i otwierania, nieazleznie
dla kazdego sitownika.

e Konfiguracja funkcji i zarzadzanie pilotami za pomoca urzadzenia
ADVANTOUCH.

e Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnej ilosci cykli.
¢ Hasto dostepu do programowania centrali.

z 14 11° CH
2 @ SERL

LOMS

ZON3/20MS
d01s
N3d0o

ZOMS
10Hd
010Hd

Ry
PAZ VT .
a

1531 010Hd ¥0S
+ON3/N0D

Xew yu 00G /-

i =

T0.GO2A 67zt PUPILLA 170zt IRI.CELL ONE.2WB

9863178 9409001 220zt 2452t

Pilot 2-kanatowy, Para fotokomérek Obudowa 9673103

43392MHz ARC kod.  Synchronizacyjnych wandaloodporna Odbiornik radiowy
24Vdc do montazu do fotokomérek uniwersainy 433,92
natynkowego. PUPILLA. Cena za Ik, 2IENELiY

obudowie (kod zmienny,

pare. Zestaw nie staly, BYOU)

zawiera fotokomorek.

HEADY24

9176229

CENTRALE STERUJACE ZEWNETRZNE

24 Vdc

37X\

ENCODER

N

ADVANTOUCH
READY

AKCESORIA

DU.V96 490zt
9765035

Zamek
elektromagnetyczny
12Vac/dc pionowy

W zestawie z zaczepem.
Umozliwia odblokowanie
Zzewnatrz i wewnatrz.

DU.V90 490z
9765030

Zamek
elektromagnetyczny
12Vac/dc poziomy

w zestawie z zaczepem.
Umozliwia odblokowanie
Z zewnatrz i wewnatrz.

Cena: 790zt

S

L.BY 210z
9760024

Modut elektroniczny
do zamka
elektrycznego
12/24Vdc.

= 4 8

BRAINY24.CBY
590zt

9760014

Zestaw do centrali
BRAINY24
wyposazony W
karte fadowania
CBY.24V, akumulatory
1.2 Ah i podstawke.

ZASTOSOWANIE
1 lub 2 sitowniki do bram skrzydtowych.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
24 Vdc 60W + 60W

PODSTAWOWE FUNKCJE:
¢ Wbudowany wyswietlacz LCD.

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwo$¢ wgrania
64 kodow statych, zmiennych lub ARC.

o Kostki zaciskowe tatwe w uzyciu (wyjmowane).
e \Wejscia na wytaczniki krancowe - osobne dla kazdego sitownika.

e \Wejscia: otwdrz, zamknij i funkcja furtki (czesciowe otwarcie
bramy).

e Wejscie na fotokomarki otwdrz - zamknij i otworz.
e \Wejscie krawedzi bezpieczenstwa 8K2.

e \Wyjscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy,
drugi kanat radiowy i test fotokomaorek.

e Funkcja autouczenia.
e Elektroniczna regulacja parametréw poszczegolnych sitownikow.

¢ Ochrona przed zgnieceniem dzigki zastosowaniu czujnika
amperometrycznego i podtgczenia enkodera.

¢ Regulacja zwalniania w fazie zamykania i otwierania, nieazleznie
dla kazdego sitownika.

e Konfiguracja funkcji i zarzgdzanie pilotami za pomoca urzadzenia
ADVANTOUCH.

° Mozliwosc¢ sprawdzenia aktualnej ilosci cykli.
* Hasto dostepu do programowania centrali.

]

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [l 23 24 25 26
%%%%%%% %% %90 %%%%

]
1531 0L0Hd VIS | |

N

IPAYZ dINYT

=

“XBLU YW 00G / IP/IEA 1T
-ON3

+ON3/N0D
LON3/ LOMS
LOMS

2ON3/ 20MS
d01S

a3d

dd

+IN3/ 0D

W™
<

NIMH.CB 720zt  PUPILLA 170zt T0.GO2A 67zt ONE.2WB
9760017 9409001 9863178 245zt
Zestaw z karta Para fotokomdrek Pilot 2-kanatowy, 9673103
tadujaca akumulator synchronizacyjnych 433,92MHz ARC kod. ~ Odbiornik radiowy

uniwersalny 433,92
MHz, 2 kanatowy w

CBY.24V, akumulatorem  24Vdc do montazu
NIMH oraz uchwytem.  natynkowego.

obudowie (kod zmienny,

staty, BYOU).
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LOGICA24.RlI

9176027

CENTRALE STERUJACE ZEWNETRZNE

24 Vdc

ADVANTOUCH
READY

AKCESORIA

o] o}

L

T0.GO2A 67zt KPO 82zt

9863178 9855001

Pilot 2-kanatowy, Ze‘stavv gwéch
Zielonyc

433,92MHz ARC kod. przyciskow (N.O)
Z przednig ostong dla
skrzynek LB.Box LB.

Cena: 785zt

KPGC 82zt
9855002

Zestaw przyciskow

(1 zielony N.O.

i1 czerwony N.C.)

z przednig ostong dla
skrzynek LB.

e

=

ZASTOSOWANIE
1 lub 2 sitowniki do bram uchylnych.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
24 VVdc 80W + 80W

PODSTAWOWE FUNKCJE:
¢ Funkcje i parametry regulowane za pomoca potencjometru.

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwos¢ wgrania
64 kodow statych lub zmiennych.

Kostki zaciskowe tatwe w uzyciu (wyjmowane).
Wejscie na wytaczniki kraricowe.

Wejscia: otwdrz, zamknij, stop i krok po kroku.
Wejscie krawedzi bezpieczenstwa 8K2.

¢ \Wyjscie na oswietlenie serwisowe 24Vac/dc.
Regulacja elektroniczna.

Amperometryczny czujnik przeszkody - ochrona przed
zgnieceniem.

Elektroniczna regulacja predkosci.

Konfiguracja funkgji i zarzadzanie pilotami za pomoca urzadzenia
ADVANTOUCH.

| | HEEEEEEN
M1 J
s °
B g
L N LAMP  Service

230vac  24Vde  Light
50Hz

XeWwy | /9eAvZ
Xew e /oS

<

il |

DA.S04

9176005

CENTRALE STERUJACE ZEWNETRZNE

24 Vdc

AKCESORIA

Q

Cena: 495zt

e

N

ZASTOSOWANIE
Od 1 do 4 blokad parkingowych VE.SOR.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
24 Vdc 20W

PODSTAWOWE FUNKCJE:

¢ \Wejscie na karte odbiornika radiowego ONE.2WI.
e \Wspodtpracuje z modutem DA.RB.

o Kostki zaciskowe wbudowane.

e Osobne wejscia krok po kroku dla kazdej blokady.

e Amperometryczny czujnik przeszkody - ochrona przed
zgnieceniem.

3OYrNY3LS ITvHINIO INZHLANMIZ 39VrNY3LS FTVHLINID

<
DA.BT2 125z NIMH 440zt LB 130z  CBY.24V 395z DA.E 2102z DA.RB 160zt DA.BT2 1252 LB 130z ONE.2WI T0.GO2A 67zt
F8086010 9086006 9252001 9760016 9760035 9760042 F8086010 9252001 245zt 9863178
DA.BT2: Akumulator Akumulator niklowo- Obudowa centrall. Karta fadujaca Modut dla VE.SOR Karta tadowania DA.BT2: Akumulator Obudowa centrali. 9673102 Pilot 2-kanatowy,
2.1Ah 12 Vdc. metalowowodorowy Stopier ochrony baterie. 1szt do kazdej akumulatora 2.1Ah 12 Vdc. Stopien ochrony Odbiornik radiowy 433,92MHz ARC kod.
Wymagane 2 2 Ah, 24Vdc. P 55. Wymiary Wspdtpracuje blokady. dla DA .S04. Wymagane 2 P 55. Wymiary uniwersalny 433,92
akumulatory. Wymagane 2 (290%220x118mm). z dwoma typami akumulatory. (290x220x118mm). MHz, 2 kanatowy
DA.BT6 160zt  axumulatory. baterit: niklowo- DA.BT6 160zt wewnetrzny, w
F8086020 metalowowodorowa F8086020 Mozliwosé wgrania B
DA.BT6: Akumulator i ofowiowa. DA.BT6: Akumulator do 512 koddw. i3
7Ah 12 Vdc. 7Ah 12 Vdc §g
Wymagane 2 Wymagane 2 o
akumulatory. akumulatory. 31

I



TABELA POROWNAWCZA

CP.CORE

CENTRALE STERUJACE ZEWNETRZNE . E CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE
< < <
g o9 3 ¢ 3 230 Vac
Z 3 w 2 & o v £ Z2 Z 75 9 <«
S 2z £ 06 d gz 3 2 g 8 ¢ ZASTOSOWANIE
FUNKCJE & £ o = 9 8§ ¢ E b m @ =T 9 (3] 1 sitownik do bram przesuwnych BULL5M.
zasilanie silnika 24 Vdc o o o o o ZASILANIE CENTRALI
zasilanie silnika 230 Vac o o o o o o o o o 230 Vac

zasilanie silnika 400 Vac

WEJSCIA

wejscie "krok po kroku"

ZASILANIE SILNIKA
230 Vac 750W

wejscie otwierania . . . . . . . o . PODSTAWOWE FUNKCJE:

SEEE e ° ° B ° B ° e Funkcje i parametry regulowane za pomoca potencjometru.

wejscie ;f“”:"ja f“”kk‘" e Sehiootwarciosirzydia) . - . . B * Whudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwosé wgrania

wejscie fotokomdref ° s a ° B 9 64 koddw statych, zmiennych lub ARC.

wejscie fotokomorek w fazie otwierania - - d R ° I o Kostki zaoisk0\y/ve tatwe w zZyciu (wyjmowane).

WeJ:SjC?e fOtOk(?”;érgiggaZie Zallykena ° ° * ¢ ° ° ‘ e Automatyczna i pdtautomatyczna funkcja logiki.

wejscie przycisku o . . D . D o . . . . . .

wejscie krawedzi bezpieczeristwa . . . . . . . . : w:zz:g 2: Svr;l:qo:zer:i:i/lﬁlzﬁiowe

wejscie wytacznika kraricowego otwdrz/zamknij dla silnika 1 3 3 . 3 3 . . . . . . . | / / L . . ) .

wejscie wytacznika kraricowego otwérz/zamknij dia silnika 2 Rl = R —— : * Wejscia na przyciski sterujgce: krok po kroku, stop, fotokomaorki.
» Wyisdienacswiciens sl SIS EEE

wyjscie silnika 1 e Regulacja momentu obrotowego - 5 poziomow.

wyjscie silnika 2 . o . . . . . o Konfiguracja funkcji i zarzadzanie pilotami za pomoca urzadzenia

wyjscie lampy sygnalizacyjnej ° ° ° . . . . . . . . ° . r ADVANTOUCH. .

wyjscie elektrozamka 12Vac D . . I @ I ¢ Funkcja spowolnienia.

wyjscie pomocnicze do zasilania modutu elektrozamka (opcjonalnie) o . 0 . e Funkcja furtki - czesciowe otwarcie bramy.

wyjscie oswietlenia pomocniczego . . . . . . . . .

wyjscie pomocnicze (na akcesoria) 24Vac/dc . . . . . . . . . . . . .

wskaznik otwarcia bramy . . . . . . . . . . .

wyjscie fotokomdrek z testowaniem obwodu . . . . . © © o Zapytaj 0 cene.

wyjscie drugiego kanatu radiowego

FUNKCJE LOGIKI

funkcja "dead man" - osoba obecna

funkcja pétautomatyczna . . . . . . . . . . . .
funkcja automatyczna . . . . . . . . . . . . R\

funkcja wspoétuzytkownik (w fazie otwierania na brame nie dziata impuls) o o . . . . o . o . . . ENCODER

funkcja "krok po kroku" . . . . . . . . . . . \\?// READY

regulacja czasu pracy w fazie otwierania . . . . . . o .

regulacja czasu zwolnienia . . . . . .

nieregulowany czas zwolnienia . .

hamulec elektroniczny . .
wstepny btysk lampy ostrzegawczej . . . . . . . . . . §
nieaktywne fotokomaorki w fazie otwierania . . . . LAMP 15/230Vac S
zamkniecie bezposrednio po przecigciu fotokomdrek o B . . . . . o g
utrzymywanie poziomu cisnienia w sitownikach hydraulicznych o

opdznienie otwierania dla silnika 1 ° ° ° ° ° AKc ESOR IA

opodznienie otwierania dla silnika 2

REGULACJE

elektromechaniczna regulacja sity

elektroniczna regulacja sity . . . . . . . . . . 3
regulacja predkosci . . . .
start z maksymalng mocg . . . . . . . . . . . .

autoregulacja parametrow pracy . . . . .

regulacja parametrow na potencjometrach o . . . .

regulacia parametréw na wyswistiaczu LOD DA.2S 2502 TO.GO2VA  TO.GO4VA  TO.GO2A67z LAMPY.LED  IRLLAMP PUPILLA 170zt IRI.CELL

INNE CECHY 9760100 76zt 86zt 9863178 125z 250zt 9409001 220zt

diody diagnostyczne LED Karta elektroniczna 9863173 9863174 Pilot 2-kanatowy, 9534008 9534011 Para fotokomérek Obudowa

wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz o . ] . ] ] ] ° ° i . dla bram Pilot 2-kanatowy Pilot 4-kanatowy 433,92MHz ARC kod.  Lampa sygnalizacyjna Lampa sygnalizacyjna SWCWOWZHCYJ”VW wandaloodporna

regulacja parametrow na wyswietlaczu LCD « . o . e o e przesuwnych, uniwersalny uniwersalny 12-250V ledowa gz ”2%%30;021‘120 24Vdc do montazu do fotokomérek

licznik cyKli N . - B c PR . kidra umozliwia 43392MHz. 43392MHz. 2RI AR Rl LAMFY natynkowego. PUPILLA. Cena za
- - - - o zsynchronizowany Kod zmienny oraz Kod zmienny oraz . . pare. Zestaw nie

sys{erﬁ awaryjnego zasilania (wymaga uzycia karty do tadowania baterii) . . . . . ruch 2 automatow. ARC kod. ARC kod. 250zt s

wejscie enkodera . . . . . . 09534012

wbudowany system oszczednosci energii ESA SYSTEM Lampa w wersj

funkcja przypomnienia o przegladzie serwisowym o . . o e zkloszem

omarafczowym.
hasto dostgpu do programowania centrali Wy b
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CP.BULL8-OM

CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE
230 Vac

Zapytaj o cene.

I/\\

ENCODER
ADVANTOUCH
READY

AKCESORIA

= 8

DA.2S 250zt T0.GO2VA T0.GO4VA T0.GO2A 67zt
9760100 76zt 86zt 9863178

Karta elektroniczna 9863173 9863174 Pilot 2-kanatowy,

dla bram Pilot 2-kanatowy Pilot 4-kanatowy 433,92MHz ARC kod.
DQBSUWW.CU. uniwersalny uniwersalny

Ktora umozliwia 433,92MHz. 433,92MHz.

zsynchronizowany Kod zmienny oraz Kod zmienny oraz

ruch 2 automatdw. ARC kod. ARC kod.

.

ZASTOSOWANIE
1 sitownik do bram przesuwnych BULL8M i BULL8.OM.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
230 Vac 280W

PODSTAWOWE FUNKCJE:
e Wbudowany wyswietlacz LCD.

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwos¢ wgrania
64 kodow statych, zmiennych.

e Kostki zaciskowe fatwe w uzyciu (wyjmowane).

e \Wejscie do podtgczenia enkodera.

e \Wejscie na wytaczniki kraricowe.

e Osobne wejscia dla fotokomdrek na otwieranie i zamykanie.
e \Wejscie dla funkgciji furtki (czesciowe otawrcie bramy).

e \Wyjscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy,
drugi kanat radiowy i test fotokomaorek.

e Funkcja autouczenia.

e Elektroniczna regulacja momentu obrotowego.
e Zwolnienie w fazie otwierania i zamykania.

e Hamulec elektroniczny.

e Konfiguracja funkcji i zarzgdzanie pilotami za pomoca urzadzenia
ADVANTOUCH.

* Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnej ilosci cykli.
¢ Hasto dostepu do programowania centrali.

ENCODER

98\ 0EZ dWYT
VS0/%AYE

B |

LAMPY.LED IRLLAMP PUPILLA 170zt IRI.CELL
125zt 250zt 9409001 220zt
9534098 9534011 Para fotokomdrek Obudowa
Lampa sygnalizacyjna Lampa sygnalizacyjna synchronizacyjnych wandaloodporna
12-250V ledowa na napigcie od 20 24Vdc do montazu do fotokomérek
z wbudowana antena. do 255V ac/dc. natynkowego. PUPILLA. Cena za
IRLLAMP.Y pare. Zestaw nie
250zt zawiera fotokomarek.
9534012
LLampa w wersiji
z kloszem

pomarafczowym.

CP.BULL:RI
CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE

230 Vac

Zapytaj o cene.

[l ‘
ENCODER
ADVANTOUCH
% READY

AKCESORIA

DA.2S 250zt
9760100

Karta elektroniczna
dla bram
przesuwnych,

ktdra umozliwia

zsynchronizowany
ruch 2 automatow.

T0.GO2VA T0.GO4VA
76zt 86zt

9863173 9863174

Pilot 2-kanafowy Pilot 4-kanafowy
uniwersalny uniwersalny
433,92MHz. 433,92MHz.

Kod zmienny oraz Kod zmienny oraz
ARC kod. ARC kod.

T0.GO2A 67zt

9863178
Pilot 2-kanatowy,

433,92MHz ARC kod.

ZASTOSOWANIE
1 sitownik do bram przesuwnych BULL10M, BULL15M i BULL20.M.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
230 Vac 1000W

PODSTAWOWE FUNKCJE:
e \Wbudowany wyswietlacz LCD.

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwos¢ wgrania
64 kodow statych, zmiennych.

o Kostki zaciskowe fatwe w uzyciu (wyjmowane).
¢ \Wejscie do podfaczenia enkodera.
e \Wejscie na wytaczniki kraricowe.

e \Wejscia: otwdrz, zamknij i funkcja furtki (czesciowe otwarcie
bramy).

e Wyjscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy,
drugi kanat radiowy i test fotokomaorek.

e Elektroniczna regulacja momentu obrotowego.
e Zwolnienie w fazie otwierania i zamykania.
e Hamulec elektroniczny gwarantujacy precyzyjne zatrzymanie.

e Konfiguracja funkcji i zarzadzanie pilotami za pomoca urzadzenia
ADVANTOUCH.

* Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnej ilosci cykli.

27 28 29 30 31 32

EEEEE
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LAMP
230 Vac

e

T gocoemmaonzoem

1531 010H

OIpeYY) Z /61 80IMAS £ YOS

&V

LAMPY.LED IRLLAMP.Y PUPILLA 170zt IRI.GELL

125zt 250zt 9409001 220zt

9534008 9534012 Para fotokomdrek Obudowa

Lampa sygnalizacyjna Lampa sygnalizacyjna synchronizacyjnych wandaloodporna

12-250V ledowa na napiecie od 20 24Vdc do montazu do fotokomarek

z wbudowang antena. do 255V ac/dc. natynkowego. PUPILLA. Cena za
IRL.LAMP parg. Zestaw nie
250zt zawiera fotokomorek.
9534011

Lampa w wersji z
kloszem bezbarwnym.
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CP.BULL20-HE CPYAK OTI

CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE
230 Vac 230 Vac
ZASTOSOWANIE ZASTOSOWANIE
1 sitownik do bram przesuwnych BULL20 HE 1 sitownik do bram przesuwnych YAK25 OTI.
ZASILANIE CENTRALI
230 Vac ZASILANIE CENTRALI

230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
230 Vac 1000W

PODSTAWOWE FUNKCJE:
e \Wbudowany wyswietlacz LCD.

e Centrala wyposazona w radio ONE2.WB. Mozliwos¢ wgrania
512koddw.

o Kostki zaciskowe fatwe w uzyciu (wyjmowane).
¢ \Wejscie na wytaczniki kraricowe.
e Wejscie krok po kroku, otworz, zamknij oraz stop.

e 2 wejscia fotokomorek konfigurowalne jako aktywne w fazie
otwierania-zamykania lub zamykania.

o \Wejscie krawedzi bezpieczenistwa N.C lub 8K2.

e \Wyjscie konfigurowalne jako wskaznik otwarcia bramy, Swiatto
serwisowe lub swiatto strefowe.

e \Wyjscie drugiego kanatu radiowego.
e Funkcja AUTOSET parametrow.

e Elektroniczna regulacja parametréow sitownika z automatycznym
pomiarem mocy w kazdym punkcie drogi (STC SYSTEM).

e \Wbudowany czujnik amperometryczny wykrywajacy przeszkody.
* Regulowane spowolnienia.

e Konfiguracji funkcji i zarzadzanie pilotami za pomocg urzadzenia
Moliwosé sprawdzenia aktualnej ilosci cykli. ADVANTOUCH.

Hamulec elektroniczny gwarantuje precyzyjne zatrzymanie, nawet * Zintegrowany falownik
w przypadku ciezkich bram. e Wirtualny koder

Hasto dostepu do programowania centrali e Hasto dostepu do programowania centrali

[ ] 27\ ﬂ o Ostrzezenie dotyczgce przeprowadzenia konserwagcii
ENCODER
m N~ READY

ZASILANIE SILNIKA
230 Vac 1000W

PODSTAWOWE FUNKCJE:
e \Wbudowany wyswietlacz LCD.

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz z kodem ARC.
Mozliwosc wgrania 64 kodow.

Kostki zaciskowe tatwe w uzyciu (wyjmowane).

e \Wbudowany czujnik amperometryczny wykrywajacy przeszkody.
Wejscie na wytaczniki kraricowe.

Wejscie krok po kroku, otworz, zamknij oraz stop.

Wejscie fotokomarki (PHO) konfigurowalne jako aktywne podczas
otwierania-zamykanialub tylko w fazie zamkania.

Wejscie fotokomarki (PHC) aktywne w fazie otwierania
i zamykania.

Wejscie krawedzi bezpieczenstwa N.C lub 8K2.

e Dwa wyjscia konfigurowalne jako wskaznik otwarcia bramki
lub drugi kanat radiowy.

Funkcja AUTOSET parametrow.
Elektroniczna regulacja momentu obrotowego.
Regulowane spowolnienia.

= Konfiguracji funkcji i zarzadzanie pilotami za pomoca urzadzenia
Zapytaj o cene. ADVANTOUCH. . "

JOVYrNY31S ITvHINIO AINVMOANaMm 3OVrNH3LS ITVHINGD
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Karta elektroniczna % Karta elektroniczna
&
dla bram = dla bram
przesuwnych, przesuwnych,
ktdra umozliwia ktora umozliwia
zsynchronizowany zsynchronizowany
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ruch 2 automatdw. ruch 2 automatow. M
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UPVN B CP.B24 TURBO

CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE
230 Vac 230 Vac

ZASTOSOWANIE ZASTOSOWANIE

1 sitownik do bram przemystowych VN.M20 UP, VN.M40 UP, 1 sitownik do bram przesuwnych BULL624/1224 TURBO
VN.S20 UP, VN.S40 UP

ZASILANIE CENTRALI
ZASILANIE CENTRALI

230 Vac

230 Vac

ZASILANIE SILNIKA ZASILANIE SILNIKA
24 \/dc 400W

230 Vac 1500W

PODSTAWOWE FUNKCJE:

e Kostki zaciskowe tatwe w uzyciu (wyjmowane).
e Oddzielne wejscia typu otworz i zamknij.

e Diagnostyka wejs¢ za pomoca diody LED.

PODSTAWOWE FUNKCJE:
e \Wbudowany wyswietlacz LCD.

e Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz z kodem ARC.
Mozliwosc wgrania 512 kodow.

o Kostki zaciskowe tatwe w uzyciu (wyjmowane).
e Wejscie krok po kroku, otworz, zamknij oraz stop.

e Wejscie fotokomorki (PHO) konfigurowalne jako aktywne podczas
otwierania-zamykania lub tylko w fazie zamkania.

e Wejscie fotokomorki (PHC) aktywne w fazie otwierania i
zamykania.

e Wejscie krawedzi bezpieczenstwa N.C lub 8K2.
e \Wejscie funkgji furtki.

e Dwa wyjscia konfigurowalne jako wskaznik otwarcia bramki lub
drugi kanat radiowy

e katwa synchronizacja 2 sitownikéw przy pomocy kart SIS.
¢ |stnieje mozliwosc integracji z systemem KNX.

e Elektroniczna regulacja parametréw sitownika z automatycznym
pomiarem mocy W kazdym punkcie drogi (STC SYSTEM).

e \Wbudowany czujnik amperometryczny wykrywajacy przeszkody.
Zapytaj o cene. e Wirtualny koder.

e Regulowane spowolnienia.

e Konfiguracji funkgji i zarzadzanie pilotami za pomoca urzadzenia

JOVYrNY31S ITvHINIO AINVMOANaMm 3OVrNH3LS ITVHINGD

ADVANTOUCH.
Zapytaj o cene. N ) ® Moliwos¢ sprawdzenia ilosci aktL.JaIneJ |Io§0| cyKili.
AEOEY W m * Hasto dostepu do programowania centrali.
N READY ¢ \Wbudowana karta tadowania baterii, kompatybilna z

akumulatorami DA.BT2 / DA.BT®6.

AKCESORIA

1 1
AKCESORIA e 0 B3 [

09%%% i

GND

\
¥

i o w w N UV TOoOQ VWO
: b T MR AW e 882 4335838
50/60 Hz "
DA.2S 250z i 5 DA.BT2 1252t SIS 190zt N
9760100 F8086010 9760075
Karta elektroniczna DA.BT2: Akumulator Karta synchronizacyjna
dla bram 2.1Ah 12 Vdc. do szlabandw EVA.
przesuwnych, Wymagane 2 Wspotpracuje z
ktdra umozliwia akumulatory. centralg CREVA2.
zsynchronizowany DA.BT6 160zt
ruch 2 automatow. F8086020 w
DA.BT6: Akumulator i3
7Ah 12 Vdc. =
Wymagane 2 ;g
akumulatory. i

. 20



CP.BISON OM

CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE
230 Vac

X\
ENCODER

ADVANTOUCH
READY

AKCESORIA

= @0 a

DA.2S 250zt T0.GO2VA T0.GO4VA LAMPY.LED
S 762t 86zt 125z}

Karta elektroniczna 9863173 9863174 9534098

dla bram Pilot 2-kanatowy Pilot 4-kanatowy Lampa sygnalizacyjna
przesuwnych, uniwersalny uniwersalny 12-250V ledowa
kibra umozliwia 433 92MHz. 433,92MHz. PATEI S
zsynchronizowany Kod zmienny oraz Kod zmienny oraz

ruch 2 automatow. ARC kod, ARC kod.

ZASTOSOWANIE
1 sitownik do bram przesuwnych BISON20.0M.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
230 Vac 750W

PODSTAWOWE FUNKCJE:
e Wbudowany wyswietlacz LCD.

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwos¢ wgrania
64 kodow statych, zmiennych lub ARC.

Kostki zaciskowe tatwe w uzyciu (wyjmowane).
Wejscie do podtgczenia enkodera.
Wejscie na wytaczniki kraricowe.

Wejscia: otworz, zamknij i funkcja furtki (czesciowe otwarcie
bramy).

Wyijscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy,
drugi kanat radiowy i test fotokomarek.

System autouczenia (dobdr mocy i czasu przejazdu).
Elektroniczna regulacja momentu obrotowego.
Zwolnienie w fazie otwierania i zamykania.

Hamulec elektroniczny gwarantujacy precyzyjne zatrzymanie,
nawet w przypadku ciezkich bram.

Konfiguracja funkciji i zarzadzanie pilotami za pomoca urzadzenia
ADVANTOUCH.

Mozliwosc¢ sprawdzenia aktualnej ilosci cykli.
Hasto dostepu do programowania centrali.
Mozliwos¢ ustawienia przypomnienia o przegladzie serwisowym.
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IRLLAMP PUPILLA 170zt IRI.CELL PUPILLA.B

250zt 9409001 220zt 445zt

9534011 Para fotokomdrek Obudowa 9409006

Lampa sygnalizacyjna synchronizacyjnych wandaloodporna Para fotokomérek

na napiecie od 20 24Vdc do montazu do fotokomdrek do montazu natyn-

do 255V ac/dc "
natynkowego. PUPILLA. Cena za kowego, kat regulacii

IRLLAMP.Y pare. Zestaw nie 220°. Ogniwo

250zt zawiera fotokomarek. fotowoltaiczne do

9534012 fadowania akumulatora

Lampa w wersji nadajnika. Dioda

zkloszem LED z funkcjg

pomaranczowym. diagnostyczna.

CP.BISON OTI L

CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE
230 Vac

ZASTOSOWANIE
1 sitownik do bram przesuwnych BISON35 OTI L.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
220 Vac / 750 W 3-fazowy z falownikiem

PODSTAWOWE FUNKCJE:
¢ Wbudowany wyswietlacz LCD.

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwo$¢ wgrania
64 kodow statych, zmiennych lub ARC.

e Kostki zaciskowe tatwe w uzyciu (wyjmowane).
e \Wejscie do podfaczenia enkodera.
e \Wejscie na wytgczniki kraricowe.

e \Wejscia: otworz, zamknij i funkcja furtki (czesciowe otwarcie
bramy).

e Podtaczenie inwertera (falownika).

e Wyjscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy,
drugi kanat radiowy i test fotokomaorek.

¢ Elektroniczna regulacja momentu obrotowego.
e Zwolnienie w fazie otwierania i zamykania.

e Hamulec elektroniczny gwarantujgcy precyzyjne zatrzymanie,
nawet w przypadku ciezkich bram.

e Konfiguracja funkcji i zarzadzanie pilotami za pomoca urzadzenia
ADVANTOUCH.

* Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnej ilosci cykli.
e Hasto dostepu do programowania centrali.
e Mozliwos¢ ustawienia przypomnienia o przegladzie serwisowym.

Bl FEEEE B R E R

7\

E NC 0 DER
ADVANTOUCH
READY

AKCESORIA

DA.2S 250z T0.GO2VA T0.GO4VA LAMPY.LED
9760100 76zt 86zt 125zt

Karta elektroniczna 9863173 9863174 9534098

dla bram Pilot 2-kanatowy Pilot 4-kanatowy Lampa sygnalizacyjna
przesuwnych, uniwersalny uniwersalny 12-250V ledowa
kidra umoziwia 433,92MHz. 433,92MHz. AT Nt
zsynchronizowany Kod zmienny oraz Kod zmienny oraz

ruch 2 automatow. ARC kod. ARC kod.

INVERTER
L N G - 4/ & 2

15 15 17 18 w 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 39 40 41 42 43 44

I

LAMP  PHOTOTEST
230Vac

24Vac 8g2z22E2Y92RIEe Z 8 g Z 8
v 255555585238 =22 g5 3 ¢
P

| ﬁ P
IRLLAMP.Y PUPILLA 170zt IRI.CELL PUPILLA.B
2502t 9409001 ’ 220zt 445zt
9534012 Para fotokomdrek Obudowa 9409006
Lampa sygnalizacyjna synchronizacyjnych wandaloodporna Para fotokomorek
na napiecie od 20 24Vdc do montazu do fotokomadrek do montazu natyn-
do 255V ac/dc. natynkowego. PUPILLA. Cena za kowego, kat regulacji
IRLLAMP pare. Zestaw nie 220°, Ogniwo
250zt zawiera fotokomorek. fotowoltaiczne do
9534011 fadowania akumulatora
Lampa w wersji z nadajnika. Dioda
kloszem bezbarwnym, LED z funkcja

diagnostyczna.

I
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E CP.BISON OTI

CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE
230-400 Vac

®
=

Zapytaj o cene.

/. ‘
ENCODER

4

AKCESORIA

DA.2S 250zt
9760100

Karta elektroniczna
dla bram
przesuwnych,

ktdra umozliwia

zsynchronizowany
ruch 2 automatdw.

T0.GO2VA
76zt

9863173

Pilot 2-kanatowy
uniwersalny
433,92MHz.

Kod zmienny oraz
ARC kod.

ADVANTOUCH
READY

ZASTOSOWANIE

1 sitownik do bram przesuwnych BISON25 OTI, BISON35 OTl i
BISON45 OTI.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac o0 400 Vac

ZASILANIE SILNIKA

220 Vac/750 W 3-fazowy z inwerterem (falownikiem)
lub 380 Vac/1500 W 3-fazowy z inwerterem (falownikiem).

PODSTAWOWE FUNKCJE:

Whbudowany wyswietlacz LCD.

Whbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwos¢ wgrania
64 kodow statych, zmiennych lub ARC.

Kostki zaciskowe tatwe w uzyciu (wyjmowane).
Wejscie do podtaczenia enkodera.
Wejscie na wytaczniki kraricowe.

Wejscia: otworz, zamknij i funkcja furtki (czesciowe otwarcie
bramy).

Podtaczenie inwertera (falownika).

Wyijscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy,
drugi kanat radiowy i test fotokomaorek.

Elektroniczna regulacja momentu obrotowego.
Zwolnienie w fazie otwierania i zamykania.

Hamulec elektroniczny gwarantujacy precyzyjne zatrzymanie,
nawet w przypadku ciezkich bram.

Konfiguracja funkcji i zarzadzanie pilotami za pomoca urzadzenia
ADVANTOUCH.

Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnej ilosci cykli.
Hasto dostepu do programowania centrali.
Mozliwos¢ ustawienia przypomnienia o przegladzie serwisowym.

OE000RCaRR3200)ag)
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LAMP  PHOTOTEST

230Vac  LAMP
24Vac
L1 L2 L3 6D

T0.GO4VA
86zt

9863174

Pilot 4-kanafowy
uniwersalny
433,92MHz.

Kod zmienny oraz
ARC kod.

&

LAMPY.LED
125zt
9534098

LLampa sygnalizacyjna
12-250V ledowa
z wbudowana antena.

24Vac
400 mA max
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A

IRLLAMP PUPILLA 170zt IRL.CELL PUPILLA.B
250zt 9409001 220zt 445zt

9534011 Para fotokomdrek Obudowa 9409006

Lampa sygnalizacyjna synchronizacyjnych wandaloodporna Para fotokomérek
nanapigcie od 20 24Vidc do montazu do fotokomdrek do montazu natyn-
do 255V ac/de natynkowego. PUPILLA. Cena za kowego, kat regulacj
IRLLAMP.Y pare. Zestaw nie 220°. Ogniwo
250zt zawiera fotokomarek. fotowoltaiczne do
9534012 fadowania akumulatora
Lampa w wersji nadajnika. Dioda
zKloszem LED z funkcjg
pomarariczowym. diagnostyczna.

24 Vdc

ADVANTOUCH
READY

AKCESORIA

DU.V96 490zt

9765035

Zamek
elektromagnetyczny
12Vac/dc pionowy

w zestawie 7 zaczepem.

Umozliwia
odblokowanie
7z zewnatrz i wewnatrz.

DU.V90 490zt
9765030

Zamek
elektromagnetyczny
12Vac/dc poziomy

w zestawie z
zaczepem.Umozliwia
odblokowanie
zzewnalrz i
wewnatrz.

S

L.BY
9760024
Modut elektroniczny
do zamka
elektrycznego
12/24Vdc.

210zt

”L

BN.CB 420zt
9760072

Zestaw zasilania
awaryjnego do
centrali BEN
wyposazony w karte
fadowania BN.24V i
akumulatory 1,2Ah.

CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE

ZASTOSOWANIE
2 sitowniki BEN do bram skrzydtowych.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
24 Vdc 50W + 50W

PODSTAWOWE FUNKCJE:

Whbudowany wyswietlacz LCD.

Whbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwos¢ wgrania
64 kodow statych, zmiennych.

Kostki zaciskowe tatwe w uzyciu (wyjmowane).
Wejscie funkcja furtki (czesciowe otwarcie bramy).

Wyjscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy,
drugi kanat radiowy.

Funkcja autouczenia.
Elektroniczna regulacja parametrow poszczegolnych sitownikow.

Ochrona przed zgnieceniem dzieki zastosowaniu czujnika
amperometrycznego.

Niezalezna regulacja zwolnieniami w fazie otwierania i zamykania
- osobno dla kazdego sitownika.

Konfiguracja funkcji i zarzadzanie pilotami za pomoca urzadzenia
ADVANTOUCH.

Mozliwosc¢ sprawdzenia aktualnej ilosci cykli.

il

24Vdc
500 mA max. o

T0.GO2VA T0.GO4VA T0.GO2A 67zt PUPILLA.B

76zt 86zt LB 445zt

9863173 9863174 Pilot 2-kanatowy, 9409006

Pilot 2-kanatowy Pilot 4-kanatowy 433,92MHz ARCkod.  Para fotokomdrek

uniwersalny uniwersalny do montazu natyn-

433,92MHz. 433,92MHz. kowego, kat regulacji

Kod zmienny oraz Kod zmienny oraz 220°. Ogniwo

ARC kod. ARC kod. fotowoltaiczne do
fadowania akumulatora
nadajnika. Dioda
LED z funkcjg
diagnostyczna.
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CP.MBY24

CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE
24 Vdc

Zapytaj o cene.

ADVANTOUCH
READY

AKCESORIA

-

ZASTOSOWANIE
1 lub 2 sitowniki MBE24 do bram skrzydtowych.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
24 \/dc 90W + 90W

PODSTAWOWE FUNKCJE:
e \Wbudowany wyswietlacz LCD.

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwos¢ wgrania
64 kodow statych, zmiennych lub ARC.

Kostki zaciskowe tatwe w uzyciu (wyjmowane).
Wejscia na wytaczniki kraricowe - osobne dla kazdego sitownika.

Wejscia: otwodrz, zamknij i funkcja furtki (czesciowe otwarcie
bramy).

Wejscie krawedzi bezpieczenstwa 8K2.
Wyjscie elektrozamka 12Vdc.

Wyjscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy,
drugi kanat radiowy i test fotokomorek.

Funkcja autouczenia.
Elektroniczna regulacja parametrow poszczegdlnych sitownikdw.

Ochrona przed zgnieceniem dzieki zastosowaniu czujnika
amperometrycznego i podtgczenia enkodera.

Niezalezna regulacja zwolnieniami w fazie otwierania i zamykania
- osobno dla kazdego sitownika.

Konfiguracja funkcji i zarzadzanie pilotami za pomoca urzadzenia
ADVANTOUCH.

Mozliwosc sprawdzenia aktualnej ilosci cykli.
Hasto dostepu do programowania centrali.
Mozliwos¢ ustawienia przypomnienia o przegladzie serwisowym.
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CP.PONY

CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE
24 Vdc

Zapytaj o cene.

ESA

AKCESORIA

BULL24.CBY LAMPY.LED T0.GO2VA T0.GO4VA
595zt 125zt 76zt 86zt
9760022 9534099 9863173 9863174

ZASTOSOWANIE
1 sitownik do bram przesuwnych PONY.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
24 Vdc 80W

PODSTAWOWE FUNKCJE:
¢ Wbudowany wyswietlacz LCD.

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwo$¢ wgrania
64 kodow statych, zmiennych lub ARC.

e \Wbudowany system oszczednosci energii ESA.

e Kostki zaciskowe tatwe w uzyciu (0znaczone kolorami).
e \Wejscia na wytaczniki kraricowe.

e Test obwodu fotokomorek.

e Funkcja autouczenia.

e Elektroniczna regulacja parametréw.

e Ochrona przed zgnieceniem dzieki zastosowaniu czujnika
amperometrycznego.

e Zwolnienie w fazie otwierania i zamykania.

e
de

d01s

10Hd

=
=
=

E B Il <=

L
DU.V96 490zt DU.V90 490zt CBY.24V 395z DA.BT2 125zt
9765035 9765030 9760016 F8086010
Zamek Zamek Karta fadujgca DA.BT2: Akumulator
elekiromagnetyczny elektromagnetyczny baterig. 2.1Ah 12 Vdc.
12Vac/dc pionowy 12Vac/dc poziomy Wspdtpracuje Wymagane 2
W Zestawie z w zestawie z z dwoma typami akumulatory.
zaczepem. Umotlivia zaczepem. Umozliwia baterii: niklowo- DA.BT6 160zt
odblokowanie odblokowanie metalowowodorowa F8086020
7zewnaliz i wewnatrz, 2 Z8WnaUZiwewnalz i ofowiowa. DA BT6: Akumulator
7Ah 12 Vdc,
Wymagane 2
akumulatory.

.

LB 130zt T0.GO2VA LAMPY.LED PUPILLA 170zt
9252001 76zt 125zt 9409001
Obudowa centrali 9863173 9534099 Para fotokomérek
Stopieri ochrony Pilot 2-kanatowy Lampa sygnalizacyjna synchronizacyjnych
IP 55 (wymiary: uniwersalny ;af&%l‘]bg?ﬂ - 24Vdc do montazu
290x220x118mm). 433,92MHz. RS natynkowego.

Kod zmienny oraz

ARC kod.

Zestaw z kartg Lampa sygnalizacyjna

Pilot 2-kanatowy

Pilot 4-kanatowy

fadujaca baterie 17’1553“\”9(10""’3[ uniwersalny uniwersalny
CBY.24V, baterig 1,2~ ~WPucowanaaniena. 433,.92VHz. 433.92VHz.

Ah oraz uchwytem Kod zmienny oraz Kod zmienny oraz
na baterie. ARC kod. ARC kod.

T0.G02A 67zt TO0.GO4A 77zt PUPILLA 170zt PUPILLA.B
9863178 9863179 9409001 445zt
Pilot 2-kanatowy, Pilot 4-kanatowy. Para fotokomdrek 9409006
43392MHz ARC kod.  433,92MHz ARCkod,  synchronizacyjnych Para fotokomérek
24Vdc do montazu do montazu natyn-
natynkowego. kowego, kat regulacji
220°. Ogniwo
fotowoltaiczne do
fadowania akumulatora
nadajnika. Dioda
LED z funkcjg
diagnostyczna.
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CP.B24ESA

CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE

24 Vdc

Zapytaj o cene.

= SIC &

sysTEM N7  READY

F &

AKCESORIA

alinalil A1

DA.2S 250zt BULL24.CBY LAMPY.LED T0.GO2VA

S 595z} 125z 76zt

Karta elektroniczna 9760022 9534099 9863173

dla bram Zestaw z karta Lampa sygnalizacyjna Pilot 2-kanatowy
przesuwnych, fadujgca baterie iz Zbovﬂc‘d g uniwersalny
ktéra umozlwia CBY.24V, baterig 1,2 2 "Pudowana antena 433 92MHz.
zsynchronizowany Ah oraz uchwytem Kod zmienny oraz
ruch 2 automatow. na baterie. ARC kod.

e

ZASTOSOWANIE
1 sitownik do bram przesuwnych BULL424ESA | BULLB24ESA.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
24 Vdc 80W

PODSTAWOWE FUNKCJE:

e Wbudowany wyswietlacz LCD.

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwos¢ wgrania
64 kodow statych, zmiennych lub ARC.

Wbudowany system oszczednosci energii ESA.

Kostki zaciskowe tatwe w uzyciu (wyjmowane).

Wejscia na wytaczniki kraricowe.

Osobne wejscia dla fotokomorek na otwieranie i zamykanie.
Wejscia funkgji furtki (czesciowe otwarcie bramy), krok po kroku i
stop.

Wejscie krawedzi bezpieczenstwa 8K2.

e \Wyjscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy,
drugi kanat radiowy.

e Test fotokomorek.
e Funkcja autouczenia.

e Elektroniczna regulacja parametréw sitownika z automatycznym
pomiarem mocy w kazdym punkcie drogi (STC SYSTEM).

Ochrona przed zgnieceniem dzieki zastosowaniu czujnika
amperometrycznego i podtgczenia enkodera.

Regulacja zwolnieniami w fazie otwierania i zamykania.

Konfiguracja funkcji i zarzadzanie pilotami za pomoca urzadzenia
ADVANTOUCH.

e Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnej ilosci cykli.
* Hasto dostepu do programowania centrali.
Mozliwos¢ ustawienia przypomnienia o przegladzie serwisowym.

Xny

X YW 005 / 9PA 2

A HEEELL

T0.GO4VA T0.GO2A 67zt TO0.GO4A 77zt PUPILLA 170zt
86zt 9863178 9863179 9409001

9863174 Pilot 2-kanatowy, Pilot 4-kanatowy. Para fotokomarek

Pilot 4-kanatowy 43392MHz ARCkod.  43392MHz ARCkod,  Synchronizacyjnych
uniwersalny 24Vdc do montazu
433,92MHz. natynkowego.

Kod zmienny oraz

ARC kod.

CP.B1524

CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE

24 Vdc

Siem

Zapytaj o cene.

SIC ém

SysTEM X2  READY

# &

AKCESORIA

&

SIS 190zt
9760075

Karta synchronizacyjna
do BULL1524.
Wspdtpracuje z
centrala CPB1524.

SC.RD 195zt
9760027

Odbiornik

4 kanatowy do
podtaczenia do
centrali sterujgcej

do stosowania przy
duzych bramach
(bardzo duzych
odlegtosciach).

ZASTOSOWANIE
1 sitownik do bram przesuwnych BULL1524.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
24 Vdc 190W

PODSTAWOWE FUNKCJE:

e \Wbudowany wyswietlacz LCD.

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwo$¢ wgrania
2048 koddéw zmiennych.

Kostki zaciskowe tatwe w uzyciu (wyjmowane).

Wejscia na wytaczniki kraricowe.

Osobne wejscia dla fotokomadrek na otwieranie i zamykanie.
Wejscia funkgji furtki (czesciowe otwarcie bramy) i stop.
Wejscie krawedzi bezpieczenstwa 8K2.

Wyjscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy,
drugi kanat radiowy.

Test fotokomorek.

e Funkcja autouczenia.

e Elektroniczna regulacja parametrow sitownika z automatycznym
pomiarem mocy w kazdym punkcie drogi (STC SYSTEM).

e Ochrona przed zgnieceniem dzigki zastosowaniu czujnika
amperometrycznego i podtgczenia enkodera.

e Regulacja zwolnieniami w fazie otwierania i zamykania.

ADVANTOUCH.
Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnej ilosci cykKli.
Hasto dostepu do programowania centrali.

Wbudowana karta tadowania baterii.

+
)
+

822 z 922 =4 z
TEEL
g22 & g338 8 ¢

9PAYZ ANV

Xew YW 00S / 9PA v

Konfiguracja funkgji i zarzadzanie pilotami za pomoca urzadzenia

Mozliwos¢ ustawienia przypomnienia o przegladzie serwisowym.

JOVYrNY31S ITvHINIO AINVMOANaMm 3OVrNH3LS ITVHINGD

NONINI

F =Y

7



CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE

24 Vdc

AKCESORIA

JM.CBY
600zt

9760023

Zestaw wyposazony
w tadowarke
akumulatoréw
CBY.24V, dwa
akumulatory 1,2Ah
i uchwyt do
akumulator6w.

LAMPY.LED
125zt

9534099

Lampa sygnalizacyjna
12-250V ledowa

z wbudowang antena.

=

ZASTOSOWANIE
1 sitownik JM.3.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
24 Vdc 80W

PODSTAWOWE FUNKCJE:
¢ Funkcje i parametry regulowane za pomoca potencjometru.

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwos¢ wgrania
64 kodow statych, zmiennych.

Kostki zaciskowe wbudowane.

Funkcja krok po kroku, stop i wejscie na fotokomorki.
e \Wbudowane oswietlenie pomocnicze.

Elektroniczna regulacja sity.

Ochrona przed zgnieceniem dzieki zastosowaniu czujnika
amperometrycznego i podtaczenia enkodera.

Elektroniczna regulacja predkosci.

ENCODER

14 15 16 17

P LAMP  24Vac
3 24Vdc 1Amax

T0.GO2VA
76zt

9863173

Pilot 2-kanafowy
uniwersalny
433,92MHz.

Kod zmienny oraz
ARC kod.

T0.GO4VA
86zt

9863174

Pilot 4-kanatowy
uniwersalny
433,92MHz.

Kod zmienny oraz
ARC kod.

T0.GO2A 67zt PUPILLA 170zt IRI.CELL
9863178 9409001 220zt 24521
Pilot 2-kanatowy,

ONE.2WB

Para fotokomdrek Obudowa 9673103

433,92MHz ARC kod.  synchronizacyjnych wandaloodporna Odbiornik radiowy
24Vdc do montazu do fotokomérek uniwersainy 433,92
natynkowego. PUPILLA. Cena za W, BLETH
. obudowie (kod zmienny,
parg. Zestaw nie- staly, BYOU)
zawiera fotokomorek.

CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE

24 Vdc

Zapytaj o cene.

w) SIC &um

SYSTEM  N&Z  READY

# &

AKCESORIA

JM.CBY LAMPY.LED T0.GO2VA T0.GO4VA
600zt 125zt 76zt 86zt

9760023 9534099 9863173 9863174

Zestaw wyposazony Lampa sygnalizacyjna Pilot 2-kanatowy Pilot 4-kanatowy
w tadowarke 12:250V ledowa uniwersalny uniwersalny
akumulatoréw AL N 433,92MHz. 433,92MHz.
CBY.24V, dwa Kod zmienny oraz Kod zmienny oraz
akumulatory 1,2Ah ARC kod. ARC kod.

i uchwyt do

akumulatordw.

T0.GO2A 67zt  PUPILLA 170zt IRI.CELL
9863178 9409001 220zt 245zt
Pilot 2-kanatowy,

=

ZASTOSOWANIE
1 sitownik JM.3ESA TURBO, JM.4ESA.

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
24 Vdc 150W

PODSTAWOWE FUNKCJE:

e \Wbudowany wyswietlacz LCD.

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwo$¢ wgrania
64 kodow statych, zmiennych lub ARC.

Whbudowany system oszczednosci energii ESA.

Kostki zaciskowe wbudowane.

Wejscie na fotokomorki.

Wejscia krok po kroku,otworz, zamknij i stop.

Wejscie krawedzi bezpieczenstwa 8K2.

Wyjscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy,
drugi kanat radiowy.

e Test fotokomaorek.
e Funkcja autouczenia.

e Elektroniczna regulacja parametréw sitownika z automatycznym
pomiarem mocy W kazdym punkcie drogi (STC SYSTEM).

e Ochrona przed zgnieceniem dzieki zastosowaniu czujnika
amperometrycznego i podtaczenia enkodera.

® Regulacja zwolnieniami w fazie otwierania i zamykania.

e Konfiguracja funkcji i zarzadzanie pilotami za pomoca urzadzenia
ADVANTOUCH.

e Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnej ilosci cykli.

e Hasto dostepu do programowania centrali.

° Mozliwos¢ ustawienia przypomnienia o przegladzie serwisowym.

ENCODER

N

PN B2 AV .I

a

BT 391AJ3S /YIS / ID/IBA ¥T
XBW VW 006 / 9P/9BA b2

ONE.2WB

Para fotokomérek Obudowa 9673103

433,92MHz ARC kod.  synchronizacyjnych wandaloodporna Odbiornik radiowy
24Vdc do montazu do fotokomdrek uniwersalny 433,92
natynkowego. PUPILLA. Cenaza itk LRI
. obudowie (kod zmienny,
parg. Zestaw me/ staly, BYOU).
zawiera fotokomarek.
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CP.JT

CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE
24 Vdc

Zapytaj o cene.

o SIC

SYSTEM X2  READY

+ &

AKCESORIA

vL | &

JM.CBY LAMPY.LED T0.GO2VA T0.GO4VA
600zt 125zt 76zt 86zt

9760023 9534099 9863173 9863174

Zestaw wyposazony Lampa sygnalizacyjna Pilot 2-kanatowy Pilot 4-kanatowy
w fadowarke 12:250V ledowa uniwersalny uniwersalny
akumulatorow 2 wbudowang anteng 433 92MHz. 433,92MHz.
CBY.24V, dwa Kod zmienny oraz Kod zmienny oraz
akumulatory 1,2Ah ARC kod. ARC kod.

i uchwyt do

akumulator6w.

I

B CP.LADY

ZASTOSOWANIE
1 sitownik JM.3ESA TURBO

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
24 Vdc 150W

PODSTAWOWE FUNKCJE:

e \Wbudowany wyswietlacz LCD.

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mozliwos¢ wgrania
64 kodow statych, zmiennych lub ARC.

Wbudowany system oszczednosci energii ESA.

Kostki zaciskowe wbudowane.

Wejscie na fotokomorki.

Wejscia krok po kroku,otworz, zamknij i stop.

Wejscie krawedzi bezpieczenstwa 8K2.

Wyijscie na oswietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy,
drugi kanat radiowy.

Test fotokomorek.
Funkcja autouczenia.

Elektroniczna regulacja parametrow sitownika z automatycznym
pomiarem mocy w kazdym punkcie drogi (STC SYSTEM).

Ochrona przed zgnieceniem dzieki zastosowaniu czujnika
amperometrycznego i podtaczenia enkodera.

Regulacja zwolnieniami w fazie otwierania i zamykania.
Konfiguracja funkciji i zarzadzanie pilotami za pomoca urzadzenia
ADVANTOUCH.

* Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnej ilosci cykli.

¢ Hasto dostepu do programowania centrali.

e Mozliwos¢ ustawienia przypomnienia o przegladzie serwisowym.

Zapytaj o cene.

ENCODER

AKCESORIA

-
il ] = | | &

DA.BT2 125zt SIS 190zt

T0.GO2A 67zt PUPILLA 170zt IRI.CELL ONE.2WB F8086010 9760075
9863178 9409001 220zt 245zt DA.BT2: Akumulator Karta synchronizacyjna
Pilot 2-kanatowy, Para fotokomorek Obudowa 9673103 2.1Ah 12 Vdc. do szlabandw EVA.
43392MHz ARCkod.  Synchronizacyjnych wandaloodporna Odbiornik radiowy Wymagane 2 Wspétpracuje z

24\dc do montazu do fotokomérek universainy 433,92 akumulatory. centrala CPEVAZ.

natynkowego. PUPILLA. Cena za Wi, LEDEEH

. obudowie (kod zmienny,
pare. Zestaw nie staly, BYOU),

zawiera fotokomorek.

=

ZASTOSOWANIE
1 szlaban drogowy LADY, LADY.SZARY, LADY.5

ZASILANIE CENTRALI
230 Vac

ZASILANIE SILNIKA
24 Vdc 160W

PODSTAWOWE FUNKCJE:

e \Wbudowany wyswietlacz LCD.

e \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92 MHz. Mozliwo$¢ wgrania
64 kodow statych, zmiennych lub ARC.

e Elektroniczna regulacja sity.

e \Wejscie na wytaczniki kraricowe.

e Obstuguje enkoder absolutny.

e \Wejscie na otworz, zamknij, stop, krok po kroku, fotokomorki.

e Wejscie na oswietlenie ramienia EVA.L.

e Elektroniczna regulacja predkosci.

e Zewnerzny zasilacz o szerokim zakresie dziatania od 85V do
265Vac redukuje pobor energii.

e STC System: automatyczna regulacja momentu obrotowego (tylko
w wersji z absolutnym enkoderem).

¢ \Wbudowana karta tadowania baterii (w szerokim zakresie
zasilacza).

e tatwa synchronizacja przewodowa dwaéch szlabandw (za pomoca
karty synchronizacyjnej).

24 \lde LAMP BAR
500 mA 24Vdc  LIGHT
24 \Vide

JOVYrNY31S ITvHINIO AINVMOANaMm 3OVrNH3LS ITVHINGD

WONING
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CP.EVA 0 DA.24V 0
CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE CENTRALE STERUJACE WBUDOWANE
24 Vdc 24 Vdc
ZASTOSOWANIE ZASTOSOWANIE
1 szlaban drogowy EVA.5, EVA.7. 1 szlaban drogowy VE.650.
ZASILANIE CENTRALI ZASILANIE CENTRALI
230 Vac 230 Vac
ZASILANIE SILNIKA ZASILANIE SILNIKA

24 Vdc 160W 24 Vdc 160W

PODSTAWOWE FUNKCJE: PODSTAWOWE FUNKCJE:

e \Wbudowany wyswietlacz LCD. e Funkcje i parametry regulowane za pomoca potencjometrow.

¢ \Wbudowany odbiornik radiowy 433,92 MHz. Mozliwos¢ wgrania ¢ \Wejscie na karte odbiornika radiowego ONE.2WI.

64 kodow statych, zmiennych lub ARC. e Kostki zaciskowe tatwe w uzyciu (wyjmowane).

Elektroniczna regulacja sity. e \Wejscie na wytaczniki kraricowe.

Wejscie na wytaczniki kraricowe. e \Wegjscia na otwdrz, zamknij, stop, krok po kroku, fotokomarki.

Obstuguje enkoder absolutny. e Wyjscie na oswietlenie ramienia LADY.L/VE.L500/VE.L650.

Wejscie na otworz, zamknij, stop, krok po kroku, fotokomadrki. e Elektroniczna regulacja sity.

Wejscie na oswietlenie ramienia EVA.L. e Ochrona przed zgnieceniem dzigki zastosowaniu czujnika

Elektroniczna regulacja predkosai. amperometrycznego.

Zewnerzny zasilacz o szerokim zakresie dziatania od 85V do * Elektroniczna regulacja predkosci.

265Vac redukuje pobor energii.

e STC System: automatyczna regulacja momentu obrotowego (tylko
w wersji z absolutnym enkoderem).

¢ \Wbudowana karta fadowania baterii (w szerokim zakresie
zasilacza).

tatwa synchronizacja przewodowa dwdch szlabandw (za pomoca
karty synchronizacyjnej).

JOVYrNY31S ITvHINIO AINVMOANaMm 3OVrNH3LS ITVHINGD

Zapytaj o cene. coopoooooofzoccfoo) Niedostepna - zastgpiona centrala CP.LADY/EVA oooooooooolooos
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AKCESORIA AKCESORIA

= H 0 e = 9 |« || &= | g Wy
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DA.BT2 1252 TO0.GO2VA T0.GO2A 67zt FTC.S 190zt SIS 190zt ONE.2WB DA.2S 250zt CBY.24V DA.BT2 12522 ONE.2WI LAMPY.LED T0.GO2VA FTC.S 190zt

F8086010 76zt 9863178 9409089 9760075 245zt 9760100 395zt F8086010 245zt 1252t 76zt 9409089

DA.BT2: Akumulator 9863173 Pilot 2-kanatowy, Fotokomdrka Kartasynchronizacyjna ~ 9673103 Karta elektroniczna 9760016 DA.BT2: Akumulator 9673102 9534099 9863173 Fotokomdrka

2.1Ah 12 Vdc. Pilot 2-kanatowy 433,92MHz ARC kod.  Synchro-nizacyjna do szlabanow EVA. Odbiornik radiowy dla bram Karta fadujaca 2.1Ah 12 Vdc. Uniwersalny Lampa sygnalizacyjna Pilot 2-kanatowy synchro-nizacyjna

Wymagane 2 uniwersalny 24V/dc do montazu Wspdtpracuje z uniwersalny 433,92 przesuwnych, baterie. Wymagane 2 odbiornik radiowy 12-250V ledowa uniwersalny 24V/dc do montazu

akumulatory. 433,92MHz. natynkowego. centrala CREVA2. Mszd 2 Ka&agwy w ktora umozliwia Wspoipracuje akumulatory. 433,.92Mnz, 2 wbudowang antena 433,92MHz. natynkowego.

DA.BT6 160zt  Kod zmienny oraz Istnieje mozliwos¢ ;;y_oé%uf A zsynchronizowany z dwoma typami DA.BT6 160zt 2 kanalowy. Kod zmienny oraz il e st w
F8086020 ARC kod. synchronizacji ) ruch 2 automatow. baterii: niklowo- F8086020 Mozliwosé ARC kod. synchronizacji ’ zE
DA.BT6: Akumulator do 4 par fotokoms- metalowowodorowa  DABT6: Akumulator  zaprogramowania do % {1 I 01 S
7Ah 12 Vde. rek. i ofowiowa. 7Ah 12 Vide. 512 kod6w. rek. §g
Wymagane 2 Wymagane 2 o
akumulatory. akumulatory.

.
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FUNKCJE O O O O O O O O O D0 o o o o oo oo o o o o 0o
zasilanie silnika 24 Vdc e o o o e o e o e e e o o
zasilanie silnika 230 Vac e o o o o o e o e o
zasilanie silnika 400 Vac .

JOVrNY31S ITvHINTO TVHLNID 0 AMOANGO | 31H3LVE ‘143 LVE 3OVrNave ALUY

DA.RB 160zt
9760042

Karta fadowania
akumulatora
dla DA .S04.

L —

DA.BT6 160zt

9086020

Akumulator 7Ah 12
VDC. Wymagane dwa
akumulatory.

Cena za 1szt.

HB 105zt
9252014

Obudowa centrali
HEADY/
HEADY24.
Stopien ochronny
IP 55.

Wymiary: 266 x 188 x
99 mm.

160

wejscie "krok po kroku" © o o o o o e o e e o © o o o o o e o e o o
wejscie otwierania * * ® e e e e e x e x o * e x e e o o o o
wejécie zamykania X x ® o o o e o e e x e «~ IS ~ S e o o o o BN.24V 295zt
wejscie "funkcja furtki" (czesciowe otwarcie skrzydta) x o o o o o o o e o o x e 9760073
wejscie fotokomorek w fazie otwierania x o o o o o e e x N - BN - BB . Karta fadowania
wejécie fotokomérek w fazie zamykania e o o o e o o o e e o o o le o o o o ole o e akumulatora
wejscie przycisku STOP e o o o o o e o o ® o o o o o o o e o o o o dla CPBN.
wejscie krawedzi bezpieczenstwa e o o s o e o o . e o o o e o
wejscie wytacznika kraricowego otworz/zamknij dla silnika 1 e o o o e o e o ° o e o o o o o e o o
wejscie wytacznika kraricowego otworz/zamknij dla silnika 2 .
wejscie czujnika bezpieczenstwa e o o o . .
b il
wyjscie silnika 1 @ o o o o e e e e o e e e e e o ° o e o e o o
wyjscie silnika 2 . o o .
wyjscie lampy sygnalizacyjnej . . . . 0 . . . . 0 . . . . . 0 . . . . . 0 /
wyjscie pomocnicze do zasilania modutu elektrozamka (opcjonalnie) .
wyjscie oswietlenia pomocniczego * Lk ok [k ok [k x| e x e * kx| e B - N Wy
wyjscie pomocnicze (na akcesoria) 24Vac/dc e o o o e o e o o e o o o e o e o e o o o o
wskaznik otwarcia bramy e o o o e o e o o ° o e o o o * x| e e
wyjécie fotokomérek z testowaniem obwodu x 8 e e e & e & x e e [k ox s e [k x DA.BT2 125z
wyjscie drugiego kanatu radiowego k¥ kK x e e e e | % * * e o o k ox [k % e 9086019
funkcja "dead man" - osoba obecna e o o o o o e o o o . e o o « o VDC. Wymagane dwa
funkcja pétautomatyczna e o o o o o e o o e o o o o o e o e o o o o akumulatory.
funkcja automatyczna e o o o o o e o o ® o e o o o o o e o o o o Cena za 1szt.
funkcja wspotuzytkownik (w fazie otwierania na brame nie dziata impuls) ® o o o o o o o o ® o e o & o & o e o e o o OBU DOWY
funkcja "krok po kroku" e o o o o o e o o e o o o o o o e o o o o
regulacja czasu pracy w fazie otwierania e o o o o o o o e o o e o o o
regulacja czasu zwolnienia e o o o o o o o o e o o o o o e o o o o
nieregulowany czas zwolnienia °* o
hamulec elektroniczny e o o e o e o . —
wstepny btysk lampy ostrzegawczej e o o e o o o o o e o o o o o o e o o o o . :
nieaktywne fotokomarki w fazie otwierania ® o o o & o o o o . o o
zamkniecie bezposrednio po przecieciu fotokomdrek e e o o o o o o e o e o o e o o o o
utrzymywanie poziomu cisnienia w sitownikach hydraulicznych . SB 66zt
op6znienie otwierania dla silnika 1 o o 9252003
op6znienie otwierania dla silnika 2 o o Plastikowa obudowa na
| REGULACE | i
elektromechaniczna regulacija sity .
elektroniczna regulacja sity ® o o o o o o o ® o o o e o o o e o e o o
regulacja predkosci e o o o . e & o o o e o e o o
autoregulacja parametréw pracy e o o e o o o o o e o o o o o e o o o
regulacja parametréow na potencjometrach . o o .
regulacja parametrow na wyswietlaczu LCD e o o o o e o o e o o o o o e o o o
INNE CECHY
diody diagnostyczne LED . . e o .
wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz, kody zmienne
wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz kody zmienne, state, ARC e o o e o o o e o o o e o o o o
wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz kody ARC . . o o o
regulacja parametréw na wyswietlaczu LCD e o o o o o o o e o o o o o e o o o
licznik cykli e o o o o e o o o o e o o e o o o
system awaryjnego zasilania (wymaga uzycia karty do tadowania baterii) e o o o e o o o o
wejscie enkodera 0 . . 0 0 . . . . . . . . . . . .
wejscie inwertera e o o o
wejscie KNX .
wbudowany system oszczednosci energii ESA SYSTEM e o e o
mozliwosé ustawienia przypomnienia o przegladzie serwisowym e o o o o e o o . e o o e o o o
programming enabled by password e o o o o e o o . e o o e o o o
wbudowana karta tadowania baterii . o o o o

KARTY LADUJACE BATERIE

CBY.24V 395zt
9760016

Karta fadowania
akumulatora. Wspot-
pracuje z dwoma
typami akumulatorow:
niklowo-
metalowowodorowymi

| otowiowymi. Stoso-
wana do szlabanéw.

DA.BT18 a70zt

9086004

Akumulator 18Ah 12
VDC.
Cena za 1szt.

LB 130zt
9252001

Obudowa centrali.
Stopier ochrony

IP 55 (wymiary:
290x220x118mm).

KARTY LADUJACE BATERIE,

BATERIE | OBUDOWY DO CENTRAL

ZESTAWY

BULL24.CBY
595zt

9760022

Zestaw z kartg fadujaca
akumulatory CBY.24V,
dwa akumulatory 1,2
Ah i uchwytem

na akumulatory.

NIMH 440z

9086006
Akumulator niklowo-
metalowowodorowy
2 Ah, 24Vdc.

Cena za 1szt.

JM.CBY 600zt
9760023

Zestaw wyposazony

w tadowarke
akumulatoréw CBY.24V,
dwa akumulatory 1,2Ah
i uchwyt

do akumulatorow.

BRAINY24.CBY
590zt

9760014

Zestaw do centrali
BRAINY24 wyposazony
w kartg tadowania
CBY.24V, dwa
akumulatory 1.2 Ah

i uchwyt do
akumulator6w.

o
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c’/ PILOTY TO.GO2A / TO.GO4A EJ/ PILOTY TO.GO2VA / TO.GO4VA

TO.GO4VA

TO.GO2VA

TO.GO2A TO.GO4A

WONING
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&

TO.GO2A / TO.GO4A 672t / 77zt

9863178 / 9863179
433,92MHz pilot 2 lub 4-kanatowy, ARC kod.

TO.GO2VA / TO.GO4VA 762t / 86zt

9863173 / 9863174

433,92MHz pilot 2 lub 4-kanatowy, kod zmienny oraz ARC kod.

0

ADVANTOUCH

READY
SMART Cena 60z1 - nie zawiera pilota.
9830075

Nowoczesna obudowa, ktdra w potgczeniu z nowym pilotem
TO.GO V/VA stanowi unikatowa klawiature nascienna.

Nie wymaga instalacji kablowej, bardzo tatwy montaz, nowoczesny
wyglad.

yoo¥r 1

TO.CLIP 3224

9830081

Uchwyt do pilotéw TO.GO V/VA. Trzy sposoby mocowania: do ostony
przeciwstonecznej lub kratki wentylacyjnej w samochodzie, do Sciany.

868 MHz ODBIORNIKI | AKCESORIA

MEM2048 75zt BT12 52t ONE.2WB

9570001 9086010 9673103
‘ Bateria 12V do pilotow Odbiornik

Opakowanie 50 szt. uniwersalny
2 kanato!
kod zmienny. (ko

AWO 145zt

9076062

Konfiguracja kanatéw w kodzie ARC.

CH1 CH5

CH2 CHE
CH3 CH7

CH4 CH8

preycisk CH9
TO.GO2AK 721

9863176
433, 92 MHz pilot 2-kanatowy samouczacy sie.
Mozliwos¢ klonowania kodu zmiennego ARC. Uczenie pilota od pilota.

ODBIORNIKI | AKCESORIA

ONE.2WB 245zt RR.4WBY 515zt
9673103 9673158
/ Odbi

(kod zn aly, BYOU).

przy pomacy telefonu
9673102 515zt komérkowego.

Odbiornik N v. 12 na 12 uzytkownikow

natowy.
i

TO.GO2QV/TO0.GO4QV 120/155zt

868 MHz pilot 4- kanatowy, kod zmienny.

TO.GO4AK 1072t

9863177
433, 92 MHz pilot 4-kanatowy samouczacy sie.
Mozliwos¢ klonowania kodu zmiennego ARC. Uczenie pilota od pilota.

{/

ONE.20B 245zt AW 120zt

9673112 9076058

VIOdLNOM | IINVMOYILS VHMINOHLHT 13 ATVLS AOM/ANNIIINZ AOM/09°0L

YONING
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IRI / HAPPY

i

ADVANTOUCH
REA

ELEKTRONIKA STEROWANIE | KONTROLA

IRL.TX4VA / IRL.TX4AK 185zi/250z
9863198 / 9863208

pilot 4 — kanatowy, potréjny system kodowania 433MHz

pilot 4 — kanatowy, kod staty klonowany

BENINCA  BENIny

HAPPY.2/4VA 90z1/105zt
9863202/9863203

433,92 MHz pilot 2 i 4 kanatowy, 3 systemy kodowania: tylko ARC,
tylko HCS Iub jednoczesnie ARC/HCS.

ODBIORNIKI | AKCESORIA

ONE.2WB 245zt BT12 5zt

9673103 9086010
0 Di Bateria 12 V do pilotow

RR.4WBV24

515zt
9673160

,
&

MEM2048 75z

Pa

Konfiguracja kodéw ARC w pilocie IRI.

Konfiguracja kodéw ARC w pilocie HAPPY VA.

%

CH1
CH2
CH3

CH4

ukryty
przycisk

ukryty
przycisk

AWO

9076062

145zt

ES.MINI

9673185

330zt

&

oL RISE
9176280

ELEKTRONIKA STEROWANIE | KONTROLA
REJESTRATOR SYGNALOW HOMOLOGOWANYCH SIR.1

Urzadzenie niezbedne do szybkiego udostepnienia wjazdu na teren osiedli zamknietych, szpitali,
fabryk w sytuacjach zagrozenia zycia lub mienia.

ZASTOSOWANIE

Rejestrator dzwiekdw homologowanych znajduje zastosowanie
do istniejacych jak i nowych bram wjazdowych otwieranych
automatycznie, bram garazowych, szlabanow i blokad
parkingowych, stupkéw parkingowych automatycznych.

ZASILANIE
230 Vac

PODSTAWOWE FUNKCJE:

e Urzadzenie reaguje na dzwiek pojazdéw uprzywilejowanych:
karetka, straz pozarna, policja.

® Po ok. 2,5 sekundy podaje beznapieciowy impuls N.O. na styk
"otworz" urzadzenia zabezpieczajacego wjazd na posesje.

e Czutosc¢ regulowana potencjometrem.

Cena: 2550zt

Na produkty RISE przystuguje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

VI1OdLINOM | IINVAMOYILS VHINOHLHMT 13 FHIS/AddVH/1dI
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SMART

9830075

ADVANTOUCH

9655050

&

ELEKTRONIKA STEROWANIE | KONTROLA
To nie s3 zarty rozdajemy SMARTy !!!

Skoro dotartes az do tej strony to mianujemy Cie
BENINCA SMART Partnerem Handlowym BENINCA.

SMART Partner Handlowy Beninca, ktory zrobi zakupy na kwote 1.000zt netto
(po rabacie) otrzyma* jednorazowo obudowe SMART.

Nowy programator, unowoczesnione funkcje: . : &
¢ Wyswietlacz dotykowy 4,3 .

e Prosty i intuicyjny w obstudze, z mozliwoscig zarzadzania i tworzenia.
Wykaz pilotow bezposrednio przy urzadzeniu, bez korzystania
z komputera, dzieki pamieci wewnetrznej.

VIOdLINOM | IINVAMOYILS VHMINOH LM 1 LUVINS/HONOLNVAQY

Bardzo tatwe wgrywanie pilotow, ich usuwanie lub czasowe
wytgczenie oraz tworzenie baz uzytkownikdw.

Konfiguruje parametry i zarzadza logikg central. “

e Sluzy do aktualizacji oprogramowania central/urzadzen lub
sterowania bezposrednio, prosto i szybko.

e Maksymalne bezpieczerstwo uzytkowania - blokowanie odbiornika
hastem dostepu.

tatwe zarzgdzanie pilotami i odbiornikami wielokanatowymi, dzigki
przypisywaniu przyciskow pilotow z odpowiednimi kanatami.

Kompatybilny z nadajnikami i odbiornikami 433, 92 MHz
Na kod zmienny, staty i BYOU.
e \Wejscie USB.

ZAWIERA NASTEPUJACE AKCESORIA

Uwaga:
e Oferta jednorazowa. Nie kumuluje sig z zadng inng ofertg handlowa.
AD.CD e Obowigzuje tylko dla Partneréw Beninca, ktérzy majg uregulowane naleznosci.
SP'ROM Sl 0 poig N & e ¢ e Oferta wazna przy zaméwieniu mailowym na hasto SMART Partner Handlowy Beninca.
karty pamigci centra e Oferta wazna do 31.12.2019r.
sterujaoye. * Koszt obudowy SMART w ofercie SMART Partner Handlowy BENINCA — 1zt netto (cena regularna 60z netto).

e Obudowa SMART nie zawiera pilota.

WONINq
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IRIDE.
PASSIONE ride
[TALIANA

LINIA EKSKLUZYWNYCH AKCESQRIOW STWORZONA
PRZEZ WLOSKICH PROJEKTANTOW.

od 40 lat tworzymy produkty najwyzszej jakosci, dbamy o kazdy szcze-
got i zwracamy szczegdlng uwage na dobdr komponentdéw i materiatow
do produkciji. Takie dziatania sg wynikiem wielkiej pasji. Naszym celem
jest sprostanie codziennym wyzwaniom poprzez state ulepszanie pro-

duktow Beninca, a co za tym idzie umacnianie naszej pozycji na rynku.
Linia IRI skierowana jest do klientéw wybierajgcych produkty najwyzsz-

ej jakosci oraz do tych, ktorzy przez te wszystkie lata wierzyli i wierza
w nasze wspodlne ideaty.

X

( L)
[y Bateria o dtugiej zywotnosci
LONGLIFE Bateria 12 V gwarantuje maksymalny czas uzytkowania.
BATTERY

ADVANGED-ROLLING-CODE

128 bitowe bezpieczenstwo

128Dit Kod ARC gwarantuje maksimum bezpieczenstwa.
-
4 Najlepszy zasieg na rynku
~ jlepszy eg y
LONG w otwartej przestrzeni do 230 m.
RANGE

LAMP

Najbardziej innowacyjna lampa ledowa na rynku.
Produkowana w 2 kolorach klosza — z6ttym i biatym. Petny
zakres zasilania ( 20 — 255 VAC/DC) o niskim poborze
energii (1W), z wbudowana anteng zwiekszajaca zasieg.
tatwa w montazu, nie wymaga stosowania zadnych do-
datkowych elementdw mocujacych.

KPAD

=]
=
=
8
=
0
=
"
>

Cyfrowa klawiatura z wandaloodporng obudowag gwaran-
tujgca maksymalne bezpieczenstwo. Szybki i intuicyjny
montaz. Metalowe chromowane przyciski z podswie-
tleniem ledowym. Swietine i dzwiekowe potwierdzenie
aktywacji klawiatury. Produkowana w wersji przewodowe;j
i bezprzewodowej.

CELL

€ 1

Wandaloodporna ostona na fotokomorki Pupilla. Meta-
lowa ptyta montazowa do catkowitej ochrony fotokomarki.
Szybki i tatwy montaz z ukrytym mocowaniem. Unikalna
konstrukcja, ktéra pozwala na dziatanie fotokomorki w
zakresie 180 stopni.
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SMART HOM

=

Garaz

Swiatta w prze-

dpokoju

Swiatta w sypialni

Swiatta w ogrodzie

Rolety

[ GETITON
. }’ Google Play

ownload on the

@& App Store

RF 868 MHz

Dwukierunkowy

)

WIRED

Dwukierunkowy WIRED
Dwukierunkowy

Be

e Aplikacja dla tabletéw i smartfonéw z systemem iOS / Android
do zdalnego zarzadzania urzadzeniami poprzez komunikacje z
centralng bramka (HOOP)

e Szybka ifatwa konfiguracja systemu dzieki intuicyjnemu
przewodnikowi instalacyjnemu i samouczkom krok po kroku

e Mozliwos¢ powigzania aplikacji z réznymi typami urzadzen
radiowych, 433,92 MHz lub 868 MHz, dla kazdej bramki
HOOP

e Zdalne sterowanie automatami i kontrola ich statusu przez
smartfon ("Czy drzwi sg zamkniete?", "Czy swiatto jest
wytaczone?")

e Zarzadzanie urzadzeniami automatyki z zaawansowanymi
funkcjami programistycznymi: na przyktad zarzadzanie
zaplanowanymi zdarzeniami, dostep uzytkownika wedtug
przedziatu czasowego, sterowanie pozycja GPS smartfona i
konfigurowanie scenariuszy do sterowania wiecej niz jednym
urzgdzeniem

e Dostepne sg trzy tryby uzytkownika: OPEN MODE, praca
bez ograniczen; TRYB BEZPIECZENSTWA, administrator ma
prawo do zarzgdzania i ustawiania ograniczen dla pozostatych
uzytkownikow; TRYB OFFLINE, gdy nie ma potgczenia z
Internetem

Be

e Aplikacja dedykowana instalatorom.

e Dostepna dla systemoéw iOS i Android

e Pozwala na konfiguracje i zarzadzanie systemem BeMOVE

e Oferuje mozliwos¢ tworzenia i zarzadzania ksigzkami
adresowymi gotowych instalacji

Chmura
Beninca

INTERNET

HOOP

ONE.2WO0

Odbiornik radiowy 433,92
MHz, 512 kodéw, z

Centralna bramka systemu stanowi interfejs pomiedzy
aplikacja BeMOVE, a podtgczonymi do systemu
urzgdzeniami.

Nowoczesny wyglad obudowy. Mozliwos¢ montazu w trzech
ptaszczyznach.

Komunikacja radiowa na czestotliwosci 433,92 MHz
(jednokierunkowa) z 8 kanatami i potréjnym kodowaniem:
Advanced Rolling Code, Rolling Code i Fixed Code
Komunikacja radiowa na czestotliwosci 868 MHz
(dwukierunkowa) mozliwa z urzadzeniem i.HOOP
(nadodbiornik)

Mozliwe potgczenie z routerem przez zintegrowany modut WiFi
lub port Ethernet

3 sygnalizacyjne diody LED informujgace o stanie zasilania,
potaczeniu WiFi lub Ethernet i sygnale radiowym (RGB)
Urzadzenie przygotowane i zaprojektowane do
bezposredniego okablowania automatyki: 2 wyjscia
przekaznikowe 250V 5A i 2 wejscia (N.O.)

Mozliwosc¢ zintegrowania z maksymalnie 64 urzadzeniami 868
MHz (g.MOVE), 8 odbiornikami radiowymi 433,92 MHz i 2
urzadzeniami przewodowymi

Dotgczony zasilacz

ONE.2WB 245zt

QOdbiornik radiowy
uniwersalny 433,92 MHz,

ONE.2WI 245zt
Odbiornik wtykowy

. 4

i.HOOP

Modut nadawczo-odbiorczy 868 MHz do zainstalowania w
centralnej bramie HOOP

Umozliwia zdalna komunikacje dwukierunkowa z urzadzeniami
automatyki.

Y 4

9.-MOVE

Nadajnik-odbiornik 868 MHz do instalacji w automacie

lub innym urzadzeniu (oswietlenie, systemy nawadniajace,
systemy klimatyzaciji itp.)

Umozliwia zdalne sterowanie i kontrole (informacja o statusie)
podtaczonych urzadzen

Wyposazony w dwa beznapieciowe wejscia i dwa wyjscia
przekaznikowe 230V 5A (obcigzenie rezystancyjne)

Zasilanie 12 V lub 24 V AC / DC

ONE.4WB

Odbiornik radiowy 433,92
MHz, 512 kodéw, z

BENINCA
Tryb otwarty
Tryb bezpieczny
MODEM
ROUTER
WiFi
A
'
. 1]
'
leepecpasepemomennmaaneene RF433MHz :
. H H H H H \ Jednokierunkowy =~ =-=-===-=s=s=----a- »
vy v v Yy v v Tryb offline
RX1 RX2 RX3 RX4 RX5 RX6 RX7 RX8

2- kanatowy ( kod

zasilaczem 12 + 28 VDC / 2 kanatowy w obudowie Zmienny, staly, BYOU)

21 + 28 VAC, 2 kanatowy (kod zmienny, staty,
z potréjnym kodowaniem: BYOU).

ARC, Rolling Code i kod

staty, obudowa zewnetrz-

na IP54.

zasilaczem 12 + 28 VDC /
21 + 28 VAC, 4 kanatowy
z potréjnym kodowaniem:
ARC, Rolling Code i kod
staty, obudowa zewnetrz-
na IP54.

INOH LUVINS
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TRANSPONDERY
SYGNALIZACJA | STEROWANIE

BENINC A

TEO 360zt TEO CARD 30zt

9614255 9781025
Transponder w ksztatcie breloczka do kluczy. Transponder w formie karty.
Opakowanie 10szt.

AHOLVZITYNDAS | 3ZOMVYDIZH1SO VINIZAYZ4N AHIANOdSNVYHL

BE.PROXY 350zt BE.READ 240zt

9614250 9673010

Czytnik zblizeniowy dla TEO /TEO CARD /TO .GO 2WVT/ TO .GO 2-kanatowy odbiornik dla czytnika BE .PRO XY. Z dwoma wyjsciami
AWVT montowany na zewnatrz, do uzytku z odbiornikiem BE.READ . przekaznika. Tryb pracy bistabilny lub czasowy. Pojemnos¢ pamieci
Odlegtos¢ odczytu 2-5 cm. 250 transponderow /TO .GO 2WVT/TO .GO 4WVT.

TEO SYSTEM

e TEO SYSTEM to nowy system zblizeniowy stuzacy do otwierania e Odlegtos¢ odczytu 2-5cm.
rezydencjonalnych i przemystowych systemow automatyki przy e 2 programowane kanaly wyj$¢é przekaznikdw.
pomocy transponderow: TEO lub TEO CARD.

e Systemy automatyki sg otwierane po zblizeniu transpondera do
czytnika BE .PROXY;, ktory po nawigzaniu fgcznosci z nadajnikiem
otwiera bramy, drzwi lub inne urzgdzenia.

e Mozliwosc¢ sterowania przy pomocy karty jednego z dwdch wyjsé
przekaznika, lub obu wyjs¢ zblizajgc dwukrotnie transponder.

e Mozna zapisywac¢ transpondery jeden po drugim przy pomocy

czytnika BE.READ, Iub w trybie zdalnym przy pomocy BE .PROXY
e System pracuje z czestotliwoscig 13,56 MHz ( standaryzowana na

uzywajac karty zarzadzajacej ( master). =
calym swiecie). 2
® Pojemnosc pamieci odbiornika 250 transponderow. §§
&
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KLAWIATURY
SYGNALIZACJA | STEROWANIE

Wigczenie klawiatury nastepuije przez
pofozenie dioni na klawiaturze.

Nalezy wpisa¢ zapamigtany kod i
nacisng¢ “ENTER”.

BE.CODE

e Bezprzewodowa, dotykowa klawiatura BE.CODE o nowoczesnym
wygladzie.

Podswietlanie ledowe klawiatury.

Zasllanie akumulatorami litowymi (Li): 2xCR123A (dwa akumulatory)
pojemnos¢ 1400 mAh.

e Wydajnos¢ akumulatoréw: minimum 4 lata przy 10 aktywacjach

w claggu dnia.

Czestotliwosc 433,92Mhz kompatybilna z odbiornikami radiowymi
Beninca. Zarzadza kodami: zmiennym, statym, BYOU.

e Kody mogg by¢ uzyte jednoczesnie.

Zasleg na otwartej przestrzeni do 100m.

e Maksymalna ilos¢ koddw do zapisania w pamigci 254.

e Kod moze sie sktadac¢ od 1 do 9 cyfr.

e Klawiatura zawiera przyciski od 0-9 i klawisz potwierdzajacy.

e Mozliwos¢ ustawienia hasta dostepu, wykasowania pojedynczego
kodu.

e Dzwiekowa sygnalizacja poziomu natadowania baterii.
e Poziom ochrony IP55.

Dwa dzwieki i dwa btyski swiatet
sygnalizujg zakoriczenie transmisji
potgczenia.

BE.CODE

9670002

| 3
| 6
| 9

ENTER

2
5
8
|

I
\
\
0

550zt

Bezprzewodowa klawiatura cyfrowa. Dziata z kazdym odbiornikiem
Beninca. Przyciski
do 100m. Maksymalna ilos¢ koddw do zapisania w pamieci 254.

IRI.LKPAD

9760033

membranowe. Zasieg na otwartej

Bezprzewodowa klawiatura cyfrowa.

AKCESORIA DO BE.PLAY

BE-REC

9673028

250zt

KC-BEPLAY 73zt

9005015

Adapter do klawiatury
BE .PLAY do montazu
na kolumien

COL 1ON/12N.

COL12N

92300

przestrzeni

690zt

490zt

onalnie
¢ BE-PLAY

BE.PLAY

9670013

270zt

Metalowa przewodowa klawiatura z podswietlanymi przyciskami ze stali

nierdzewnej. Wymaga uzycia dekodera BE-REC.

IRI.KPAD-C

Przewodowa klawiatura cyfrowa..

610zt

AHOLVZITYNDAS | IZOMVYDHIZHLSO VINIZAYZHN AHNLVIMVY I
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PRZELACZNIKI KLUCZYKOWE PRZYCISKI STERUJACE

SYGNALIZACJA | STEROWANIE SYGNALIZACJA | STEROWANIE
& ) o o
€2 wamcx ¢ € L
PNO/PNC 98zt IPB.NO/IPB.NC 90zt
9670012/9670014 9670051/9670050
TOKEY 115zt TOKEY.E 145zt o e / ) ‘ | N
9764006 9764002 Przyciski montowane na powierzchni, PNO: Otworz/Zamknij. Klawiatura przelmys%ovva wyposazona w przyciski
Wylgcznik z kluczem do montazu na powierzchni. Wylgcznik z kluczem do montazu na powierzchni z wkiadka PNC: "krok-po-kroku" / Stop IPB.NO: OTWORZ/ZAMKNI,
europejska. Mozna montowac na kolumienkach COL .10N. IPB.NC: KROK PO KROKU/STOP.

Mozna montowacé na kolumienkach COL .10N.

z

BENINCA'

€,

TOKEY.I 170zt CH 1252+

9764005 9764012 LAMPY.LED 125z IRLLLAMP 250z IRLLLAMP.Y 250z

Podtynkowy wytgcznik kluczykowy. Whytacznik na klucz, w obudowie z odlewanego aluminium 9534098 9534011 9534012

Stopien ochrony IP 67 Hermetyczne wytaczniki kraricowe. z wodoodpornymi mikrowylgcznikami. Akcesoria KE Iub Kl wymagane Lampa sygnalizacyjna 12-250V Lampa sygnalizacyjna na napiecie Lampa sygnalizacyjna na napiecie
w zaleznosci od wybranego sposobu montazu. ledowa z wbudowang antena. od 20 do 255V ac/dc. od 20 do 255V ac/dc.

AKCESORIA

AHOLVZITYNDAS | IZOMYHIZHLSO VINTZAYZdN AdINYT/IOVFNHILS INSIDOAZHA/IMONAZONTI DIINZOY13Zud

KE a4zt Ki 35zt ID.SK 15zt
9252005 9252008 F8189060
Obi dla Pu odtynkowa dlz K D .SC/ID .SCE/
i f 0 Y.
-4
:m
=
2
o)
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FOTOKOMORKI

URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE SEONEGZNY
| FOTOKOMORKI

PUPILLA.B

PUPILLA.B 9409006

LED z funkcjg diagnostyczna.

PUPILLA

PUPILLA.B

* Nowe fotokomarki bezprzewodowe Beninca z nadajnikiem zasilanym z akumulatora.

® Innowacyjny system tadowania akumulatora panelem fotowoltaicznym PUPILLA B,

gwarantuje maksimum bezpieczeristwa i doskonata prace.
* Mozliwose podigczenia do 2 ogniw fotowoltaicznych w miejscach o wyjgtkowo

niesprzyjajacym klimacie. FTC s
| |

o Ciggla praca bez koniecznosci jakiejkolwiek konserwacii. 9409089

* Mozliwos¢ montazu na ruchomych czesciach bramy dzieki bezprzewodowym

Para fotokomorek do montazu natynkowego, kat regulacji 220°
Ogniwo fotowoltaiczne do tadowania akumulatora nadajnika. Dioda

polgczeniom. montazu do kolumienek COLOSN, COL10ON, COL12N.

* Regulacja kata widzenia fotokomdrki utatwia jej instalacje.

B PUPILLA B PUPILLA.B AKCESORIA

SC.PD 40zt

9830009 9252010
VWA P Q

dla fotokomarek

2 sztuki.

Regulacja kata widzenia fotokomdrki wynosi 220 °, co utatwia montaz.

IRL.CELL
9252070
Obudowa v

do fotokomorek

445zt

190z

Fotokomorka synchronizacyjna 24Vdc do montazu natynkowego.
Istnieje mozliwos¢ synchronizacji do 4 par fotokomorek. Mozliwosé

220zt

loodporna

PUPILLA

Para fotokomaorek synchronizacyjnych 24Vdc do montazu
natynkowego, kat regulacji 180°. (110X36X31mm). Istnieje mozliwosc
synchronizacji do 4 par fotokomaorek. Dioda LED utatwia i przyspiesza
centrowanie promienia.

SC.P30QIS

Fotokomorka synchronizacyjna 24V/dc do montazu podtynkowego
Istnieje mozliwosc¢ synchronizaciji do 4 par fotokomaorek

Nie zawiera SC.PD.

1

AHOLVZITYNDAS | 3ZOMVY9DIZH1SO VINIZAYZ4N INHOINOMO0.LOH

N
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KOLUMIENKI

COLO5N 290zt

9230002

Kolumienki z podstawa i adapterem do
montazu przyciskdw PNO/PNC, fotokomadrek
FTC.S

Opcjonalnie mozna montowac BE-PLAY
z uzyciem akcesoriow KC-PLAY.

H=0.5m
Cena za 1 pare.

AKCESORIA

CEM 85zt

9623565
Plytam

COL12N 490zt

9230003

Kolumienki z podstawa i adapterem do
montazu przyciskdw PNO/PNC, fotokomadrek
FTC.S

Opcjonalnie mozna montowad BE-PLAY
Z uzyciem akcesoriow KC-PLAY.

H=1m
Cena za 1 pare.

COL.P 2202

9230006

Para kolumienek do fotokomaorek.
Sprzedawane wytgcznie w zestawie 2szt.
Cena za zestaw.

H=0.5m

COL.BY 210zt

9230042

Kolumienki z anodowanego aluminium z
podstawa, do fotokomarki PUPILLA.

H=0.5m
Cena za 1 szt.

=
o
o
c
=
m
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RE.SUN / RF / SC.RF
URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE | CZUJNIKI

* Nowy system radiowy BENINCA na czestotliwos¢ 868 MHz, model RF /
RF.SUN wspodtpracuje z odbiornikiem SC.RF.

e System pozwala na komunikacje droga radiowa pomiedzy urzadzeniem
zainstalowanym na elemencie ruchomym bramy i zasilanym z baterii
(podigczonym do krawedzi bezpieczeristwa) a odbiornikiem podtgczonym
do centrali sterujgcej urzgdzenia.

® Bezprzewodowe potgczenie z ruchomym elementem bramy pozwala
na wykorzystanie systemu w bramach segmentowych, przemystowych
i samonosnych.

¢ Nadajnik dostepny jest w dwdch rodzajach: RE.SUN z baterig doladowywang
panelem fotowoltaicznym i RF z baterig akumulatorowa.

e Obydwie wersje majg styk do podigczenia rezystancyjnej krawedzi
bezpieczenstwa 8K2 lub krawedzi mechanicznej, stopiert ochrony IP 55.

e Odbiornik SC.RF, na napiecie 12/24V wyposazony jest w funkcje auto testu
i 2 przekazniki do podtaczenia z centralg sterujgca

* Nowe urzadzenie BENINCA pozwala na ochrone systemow automatycznych
przemystowych bez koniecznosci przewodowego potaczenia ruchomego

elementu bramy z centralg co utatwia montaz.

e Spetnia standardy EN12978.

RF + SC.RF PRZYKLADOWA INSTALACJA

RF.SUN 480zt

9409015

Bezprzewodowe urzadzenie do bram
automatycznych. Do montazu na ruchomych
krawedziach bram przesuwnych,
skrzydtowych i przemystowych. Wyposazone
w panel fotowoltaiczny zapewniajacy ciagta

i niezalezng od zasilania bateryjnego pracy.

RF 280zt

9409016
Bezprzewodowe urzgdzenie do bram

automatycznych. Do montazu na ruchomych
krawedziach bram przesuwnych,
skrzydtowych i przemystowych. Wyposazone
w baterie (bateria nietadowalna).

PANEL SLONECZNY

SC.RF 330zt

9409014

Odbiornik radiowy zasilany napieciem 12/24 v
7 funkcjg auto-testu i 2 wyjs¢ do poditgczenia
centrali sterujgcej (do kazdego kanatu
wyjsciowego mozna przypisac¢ maksymalnie
4 urzadzenia). Zgodne z norma EN12978.

PANEL SLONECZNY

RF.SUN + SC.RF PRZYKLADOWA INSTALACJA

AHOLVZITYNDAS | IZOMVYDHIZHLSO VINTZAYZHN 44 0S/44/NNS 4
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KRAWEDZIE BEZPIECZENSTWA

URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE | CZUJNIKI

krawedz bezpieczenstwa

SC.RES 165zt / SC.RL 465zt

9270060 9270061
Krawedz bezpieczenstwa z gumy
przewodzagcej.

Szerokos¢ 28,56 mm. Cena za 1 metr.
Sprzedawane w odcinkach 5m.
SC.RES: wysokos¢ 25 mm.
SC.RL: wysokosc¢ 65 mm.

krawedz bezpieczenstwa

5

SC.L 205zt

9520010
Zestaw urzadzenia liniowego dla SC.RES.

krawedz bezpieczenstwa

SC.A 20zt

9667010

Profil aluminiowy dla SC.RES /SC.RL .
Dtugosé 2 m.

Cenaza 1 szt.

krawedz bezpieczenstwa

SC.EN 338zt

9760026

Interfejs dla 8k2 krawedzi bezpieczeristwa.
Stosowany w przypadku jezeli centrala
sterujgca nie posiada wejscia do krawedzi
bezpieczenstwa. .

Zgodne z norma EN12978.

krawedz bezpieczenstwa

SC.QO 250zt

9520005
Zestaw urzadzenia katowego dla SC.RES

pneumatyczna krawedz bezpieczenstwa

SC.P35 572t

9270010

Pneumatyczna krawed? bezpieczeristwa
z zatyczkami i profilem aluminiowym.
Sprzedawane w odcinkach minimum 5m.
Cenaza 1 metr.

mechaniczna krawedz bezpieczenstwa

SC.R71 so0zt/ SC.R72 105z
9667062 / 9667063

Cenaza 1 szt.

SC.R71: Profil gumowy dla SC.M71 ,
wysokosé 70 mm, dtugosé 1,5 m.

SC.R72: Profil gumowy dla SC.M72 ,
wysokos¢ 70 mm, diugosc 2 m.

mechaniczna krawedz bezpieczenstwa

SC.R15 30zt

9270002

Profil gumowy dla SC.M71/72. wysokos¢
15mm.

Sprzedawane w odcinkach minimum 5m.
Cena za 1 metr.

mechaniczna krawedz bezpieczenstwa

SC.M71 / SC.M72

290zt 305zt
9270040 9270050

Krawedz zabezpieczajgca mechaniczna 1,5 m
Krawedz zabezpieczajgca mechaniczna 2 m

mechaniczna krawedz bezpieczenstwa

SC.F15/ SC.F20/ SC.F25

250zt 290zt 335zt
9270070 9270071 9270072

Krawedz zabezpieczajgca mechaniczna 1,5 m
Krawedz zabezpieczajgca mechaniczna 2 m
Krawedz zabezpieczajgca mechaniczna 2,5 m

AHOLVZITYNDAS | IZOMVYDIZH LSO VINIZAYZ4dN YMLSNIZD31dZ39 I1IZaaMvu
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WARUNKI HANDLOWE

Szanowni Panstwo,

Niniejszy cennik zastepuje wezesniej wydane. CENY ZAWARTE W KATALOGU SA CENAMI NETTO.
Beninca Polonia Sp. z 0.0. jako filia Grupy Beninca zastrzega sobie prawo do zmiany cen i oferowanego towaru. Katalog wraz z
cennikiem stanowi informacje handlowg i nie moze by¢ uznawany za oferte w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

WARUNKI WSPOLPRACY (wyciag z umowy handlowe;).

Podstawowym warunkiem dokonania zakupu produktow przez Dystrybutora jest pisemne ztozenie zamowienia (fax lub e-mail)
do siedziby Beninca Polonia zawierajgcego dane do faktury, asortyment, oS¢, miejsce i sposob dostawy oraz czytelny podpis
zamawiajgcego. Dystrybutor ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec klienta i Beninca Polonia za poprawny technicznie dobor
urzadzen. Zamowienia przyjmowane sg do godziny 14:00.

Standardowy termin realizacji zamowienia, liczony od daty ztozenia zamowienia wynosi 2 dni robocze. W przypadkach szczegolnych
Beninca Polonia moze zrealizowa¢ zamowienie w terminie poznigjszym po uprzednim poinformowaniu Dystrybutora 0 zaistniate]
sytuacil.

Beninca Polonia moze sprowadzi¢ towar na zamowienie Dystrybutora. Dostawa bedzie realizowana w najkrétszym mozliwym czasie,
niemniej jednak termin dostawy uzalezniony jest od wielu czynnikdw niezaleznych od dostawcy np.: czasu transportu towaru z Wioch,
czy cyklu produkeyjnego (dotyczy réwniez standardowych produktow Beninca Group). Dystrybutor zobowigzany jest pokry¢ koszty
sprowadzenia towaru z Wioch. Towar sprowadzony na zamowienie nie podlega zwrotowi.

Wisia
Dystrybutor ma obowigzek sprawdzi¢ przy odbiorze, w obecnosci kuriera, kompletnosc i stan zamowionych produktow. Reklamacje
dotyczace ewentualnych brakdw lub uszkodzen beda rozpatrywane przez Beninca Polonia wytgcznie na podstawie odpowiedniego
protokotu sporzadzonego w obecnosci i przy udziale kuriera doreczajgcego przesytke w terminie nie diuzszym niz 3 dni robocze.
W przypadku nieodebrania towaru od firmy kurierskiej Beninca Polonia wystawi Dystrybutorowi fakture na kwote transportu poniesiong
Z racji wysytkii zwrotu nieodebranego towaru. Zamowione produkty z zaznaczonym przez Dystrybutora odbiorem wiasnym w siedzibie
Beninca Polonia muszg by¢ odebrane w okresie do 7 dni od otrzymania potwierdzenia zamowienia.

GWARANCJA (wyciag z warunkéw gwaranciji)
Beninca Polonia udziela na wszystkie produkty ze swojej oferty handlowej gwaranciji na okres 30 miesiecy od daty produkdj.

ow Mazowiecki

\

Beninca Poloniazobowigzuje sie w okresie gwarancyjnym do bezptatnej naprawy urzadzen dziatajacychnieprawidtowo lub uszkodzonych BENIN c ﬁ@ Czastkéw Polski
w wyniku wady produktowej istnigjgcej w nich w chwil wydania, w terminie zgodnym z Kartg Gwarancyjng urzadzenia. Beninca Polonia, AT

powotujac sie na Karte Gwarancyjng, nie odpowiada za wady wynikte z nieprawidtowej instalacji, montazu, eksploatacji, doboru
urzadzenia lub przechowywania produkiu a takze bedace wynikiem dziatania czynnikow atmosferycznych lub innych opisanych
w Karcie Gwarancyjnej produktu.

Beninca Polonia Sp. z 0.0. filia Grupy Beninca
siedziba :

Holenderska 1

05-152 Czosnow

www.beninca.pl

marketing@beninca.pl

tel. 798 859 859
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BENINC

NA SWIE

Ameryka
Miami, Floryda

W ciggu zaledwie kilku lat osiagnelismy sukces na swiatowym
rynku automatyki do bram. Produkty Beninca Group obecne

sg w ponad 110 krajach dzieki wyspecjalizowane;j sieci Partnerow
Handlowych, Punktéw Sprzedazy i Filii w Europie, Ameryce

i Indiach.

2

o

Europa

Sandrigo, Wiochy (Headquarter)
Vicenza, Wiochy

Treviso, Wtochy

Saint-Priest, Francja
Newbury, Wielka Brytania
Venda do Pinheiro, Portugalia
Barcelona, Hiszpania
Czosndw, Polska

Praha, Czechy

Sofia, Butgaria

=

-

BENINCA NA SWIECIE

BENINCA

AUTOMATYKA DO BRAM

Azja 3
Bangalore, Indie BENINCA

Bucama

ABTOMATIALHA SATBIOKBAMMAS

BENINC

TECHNOLOGY T0

B=EU

beninca ¢ al limitada

BENINCA VICENZA -
BEM!”W‘DPAN VICENZA via dell'Industria, 83 Bgcm‘lnymcw&

36030 Sarcedo (VI) ltaly

% 0445 362082
benincavicenza@beninca.it
www.beninca.it

BENINCA TREVISO
BELNINCAW TREVISO Via Tintoretto, 18
31056 Roncade (TV) Italy

& 0422 892367
info@benincatreviso.com
www.beninca.it

BENINCA POLONIA SP. Z 0.0
ul. Holenderska 1

05 - 1562 Czosndéw

T +48798 859 859
marketing@beninca.pl
www.beninca.pl

BENINCA FRANCE S.A.R.L.
Parc de Genéve

240 Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint - Priest - France
% +33(0)4 72 90 80 30

& +33 (0)4 72 90 80 31
info@benincafrance.fr
www.benincafrance.fr

BENINCA NORTE S.L

Calle Aiguafreda, num. 24,

nave 3, del Pol. Ind. “L’Ametlla Park”

08480 L'Ametlla del Valles (Barcelona) Spain
% +34 93 874 87 86

& +34 93 874 87 86

info@benincanorte.es
www.benincanorte.es

BESIDE Ltd

102 Oborishte Str. Sofia - Bulgaria
& +359 29442236

& +359 29442256
info@beside.bg

www.beside.bg

Beninca Automation UK Ltd
Units 1-3, Wessex Business Park
Bath Road, Halfway Newbury
Berkshire RG20 8NS

United Kingdom

% 01488 658 276

& 0844 35 88 951
info@beninca.co.uk
www.beninca.co.uk

BENINCA CS s.r.o.

Podébradska 56/186, 19000 Praha 9
Hloubétin - Czech Republic

& +420 281868814

& +420 266107293
info@beninca.cz

www.beninca.cz

B2U Beninca Portugal Lda

Nucleo Empresarial da Venda do pinheiro II-AC
2665-593 Venda do Pinheiro - Portugal

% +351 219668921

& +351 219668922

geral@b2u.pt

www.beninca.pt

BENINCA USA

Benjoy America LLC.

6357 N.W. 99th AVE
Miami FL 33178 - USA

% 001 - 305 - 418 0090
& 001 - 305 - 716 9271
beninca.usa@beninca.com
www.benincausa.com

BENINCA Automations Private Limited
# 112/1, Lalbagh Fort Road - Minerva Circle
Bangalore 560004 - India

& +91 8041692625

& +91 8041692626

info@beninca.in

www.beninca.in

; ———
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WIECEJ

NAPEDY HYDRAULICZNE DO BRAM SKRZYDLOWYCH

Gsool

T ————

NAPEDY DO ROLET | MARKIZ

NAPEDY DO OKIEN, SWIETLIKOW, KOPUL

ANGEL.LIN

Sitownik do okien liniowy
(wrzecionowy).
Dostepne wersje o skoku
silnika od 180 - 750mm.

ANGEL.LIN 230_18: 1175zt

www.beninca.pl

NIZ AUTOMATYKA

HI®

MOTIONS

OPENING SOLUTIONS

PROFESJONALNE SYSTEMY DO BUDOWY BRAM PRZESUWNYCH

Zestaw HD 30.KIT

Zestaw podstawowy(dt.skrzydta do 3m):

2 x HD.30AC - sitownik

1 x CIDRA.RI - centrala z odbiornikiem radiowym
1 x PUPILLA - para fotokomdrek

1 x TO.GO2VA - pilot 2 kanatowy

Cena: 6126zt

WYSOKIEJ JAKOSCI WOZKI | AKCESORIA DO BRAM

DO BRAM PRZEMYSLOWYCH

Szeroka gama sitownikéw do:
- rolet,

- markiz,

- bram rolowanych.

DO BRAM SKRZYDLOWYCH

ANGEL.CAT 1
Sitownik do okien z napedem
na tancuch.

Dostepne wersje o skoku silnika
200 - 380mm.

ANGEL.CAT 230: 600zt

www.beninca.pl 187




‘

BENINCA BEN'NCKQ

SYSTEMY PARKINGOWE PARK SYSTEM

®
R I S E System parkingowy Beninca Park System to nowoczesne rozwigzanie kontroli przejazdu i zarzadzania dowolnej wielkosci strefami

parkingowymi. Inteligentny, zaawansowany technologicznie oraz intuicyjny w obstudze system parkingowy idealny dla kazdego parkingu.

Terminal wjazdowy

SLUPKI AUTOMATYCZNE, POLAUTOMATYCZNE | STALE

Urzadzenie przeznaczone do bezobstugowego wjazdu na parking, poprzez wydanie biletu z kodem kreskowym
lub akceptacje zblizeniowej karty abonamentowe). Wykonany ze stali nierdzewnej malowanej
proszkowo. \Wyposazony w 7" kolorowy wyswietlacz obstugiwany w czterech jezykach.

Whudowana drukarka termiczna kodu kreskowego oraz czytnik kart zblizeniowych,

Tworzy idealne potgczenie ze szlabanami drogowymi Beninca typ EVA.

VIGILANT 500 Zestaw przyktadowy:

1x VIGILANT 500 - stupek automatyczny

1x CA.500A - skrzynka fundamentowa

1x RES - przewdd grzewczy

1x CP1 - centrala do jednego stupka

1x ONE.2WB - odbiornik radiowy 2-kanatowy zewnetrzny
1x TO.GO2VA - pilot 2 kanatowy Terminal wyjazdowy
1x TOP20 - pokrywa do skrzynek fundamentowych

Urzadzenie przeznaczone do bezobstugowego wyjazdu z parkingu. Wykonany ze stali nierdzewnej

cena na zapytanie malowanej proszkowo. \Wyposazony w 7" kolorowy wyswietlacz obstugiwany w czterech jezykach.
Whbudowany czytnik kodu kreskowego oraz kart zblizeniowych.
Do podtaczenia stupkéw z centrala wymagane s oryginalne przewody RISE zakoriczone specjalnymi ztaczkami. Tworzy idealne potaczenie ze szlabanami drogowymi Beninca typ EVA.

Maksymalna odlegtos¢ przewodu wynosi 25m.

CHEMIA TECHNICZNA

Automatyczna kasa do bezobstugowego optacania biletow parkingowych.

Wyposazenie standardowe:

e Obudowa - wykonana ze stali nierdzewnej malowana technologia proszkowa, ergonomiczna
i kompaktowa konstrukcja, wytrzymata i odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne.

¢ Front - wykonany z wysokiej jakosci termoformowalnego ABS'u.
e Kalkulacja taryf parkingowych - w tym przetwarzanie rabatow.

e Optata monetami - akceptacja PLN lub EUR, do 16 nominatdw, wydawanie reszty w tych
samych nominatach z samonapetiajacego sie pojemnika (pojemnosc: do 700 monet).

e Optata banknotami - akceptacja PLN lub EUR, cztero-kierunkowa akceptacja banknotu
(wszystkie aktualnie obowiazujace nominaty), wysoki poziom wykrywania fatszywych banknotow.
Akceptowane nominat definiowane programowo przez administratora parkingu.

e Dodatkowy pojemnik na bilon - przeznaczony na nadmiar bilonu.
e Drukowanie paragonow - za pomoca technologii druku termicznego.
e Laserowy czytnik biletéw - odczyt kodu kreskowego.

¢ Kolorowy monitor 10,4” - o0 wysokiej jasnosci | bardzo dobrej widzialnosc z panelem
dotykowym,wykonany w technologii TFT LCD,

e Wielojezyczny interfejs uzytkownika - wyswietlanie tekstu i informacji o optatach w jezyku

JENINCA
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Smar syntetyczny Preparat wielofunkcyjny Alucynk srebrny Farba RAL 7016 Farba RAL 9006 polskim, angielskim, niemieckim, czeskim i rosyjskim (opcjonalnie obsfuga innych jezykdw).
Idealny do konserwaciji Idealny do konserwacji Preparat antykorozyjny Emalia szybkoschngca Emalia szybkoschnaca ¢ ggazoe mystowy Smﬁle dBo.ard Cow<pulte£ (tSBC) 64 bit - z systemem operacyjnym Windows 7
i serwisu bram urzgdzen mechanicznych idealny do potaczen w sprayu. W kolorze w sprayu. W kolorze z p_asyw_nym Chio Zeﬁlem ! ?D Ikacja Autopay.

oraz napedéw do bram. i elektrotechnicznych. spawanych. sitownikéw BILL. sitownikéw BULL, BOB. e Komunikacja - za pomoca sieci Ethernet (TCF/IP).

e System termo-wentylacji - sterowany ukladem mikroprocesorowym.
18zt 13zt 17zt 18zt 18zt . . ' . .
() -
500m 400m! 500 4000 ADOM Drzwi antywlamaniowe - wielopunktowy rygiel z zamkiem patentowym.

e Podswietlenie - napis ,KASA, instrukcja oraz przednie narozniki kasy na state, pojemnik
na reszte i paragon oraz piktogramy w zaleznosci od wykonywanych czynnosci pfatniczych.

e Zasilanie awaryjne UPS - dodatkowo zabezpiecza aplikacje i bazy danych.

www.beninca.pl

Od ww. cen nie przystuguje rabat dealerski. Zapytaj przedstawiciela handlowego o ceny specjalne przy zakupie pakietowym chemii technicznej Beninca.
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siedziba :

Holenderska 1

05-152 Czosndéw
www.beninca.pl
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tel. 798 859 859
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Wszystkie ceny zawarte w katalogu sg cenami netto.




